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mgr inz. Rafat Mazurek 22-100 Chelm Zawadéwka 7b

obiekt: Miedzygminne sktadowisko odpadéw komunéii%
adres budowy: 22-302 Siennica Nadolna

inwestor: M.S.0.K. KRAS - EKO sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA OD
KOMUNALNYCH KRAS - EKO w zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia z piyt betonowych na istniejacym
kompostowni zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 513/6 1
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dziatka nr ewid. 513/6 obreb Wincentéw -2 a0l ks

placu
nsc. Wingentéw

2. Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym

zaktadu zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 963, 1, 2, 3
6/2, 71, 7/12, 513/6, 513/7 msc. Wincentéw

Opracowat:
1. mgr inz. Rafat Mazurek upr. bud. nr LUB/0239/0WOK/05 (LU

Oswiadczenie:

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujd

oraz zasadami wiedzy technicznej (podstawa prawna Prawo budow

290 22016 r. art. 20 ust. 4 z p6zn. zm.)

mgr " Rafat Mazurele
Upr. bud Al 2% OWOKI05
(LUE/ ?327 3

Chetm, luty 2017 r.

, 4, 5/1, 5/2, 6/1,

B/BO/0347/06)
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Zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o ud
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodg
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z péin. z
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsigwzigé moggcych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowi
2) przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywacé na sro

Rodzaje ww. przedsiewzie¢ okresla Rozporzadzenie Rady Ministr

2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz, U.

22016 r. poz. 71). Przedmiotowe rozporzadzenie nie zawiera przecl

1 opisanych przez Panstwa przy pi$mie z dnia 31 pazdziernika 2016 r. a 1
1. Budowy zadaszenia nad boksami betonowymi.

. Rozbudowy magazynu na surowce wtérne.

. Ostony z plyt betonowych placu kompostowni
Budowa ogrodzenia betonowego lub wykonanie $ciany oporowej

»KRAS — EKO” Sp. z 0. 0.
w Wincentowie
22-302 Siennica Nadolna

Krasnystaw, dijia 14 listopada 2016 r.

Mig¢dzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych

pstepnianiu informacji
wiska oraz o ocenach
m.) uzyskanie decyzji

sko,
dowisko.,

Ow z dnia 9 listopada

iewzig¢ wskazanych

mianowicie:

Zadanie bedzie polegato na budowie zadaszenia, o stalowe;j konstrukeji oraz $cianach

i dachu z blachy, nad istniejacymi boksami betonowymi
czasowego przechowywania surowecow wtdrnych takich jak np.:
do utylizacji, szkto butelkowe, folia w belach.

Wykonana zostanie wiata o konstrukeji stalowej przed ist

magazynowym. Przewiduje si¢ wykonanie dachu jednospadowe
istniejagcemu budynkowi tj. ok. 13 m, oraz $cian bocznych 7
ok. 4 m.

Dobudowa wiaty ma na celu stworzenie ostony przed opal

magazynu na surowce wtorne, w ktérym zainstalowane sg urzg
np. papieru i folii.

kompostowni.
Podzial placu na obszary przez wykonanie przegrod z plyt b

przeznaczonymi do
rozdrobnione odpady

niejacym budynkiem

g0 o dlugosci rownej
blachy — szerokogé

dami i wiatrem dla
dzenia do prasowania

na istniejgcym placu

ctonowych, Plac jest

przeznaczony do dojrzewania stabilizatu oraz okresowego zgromadzenia odpadow

np.: gotowego kompostu, dostarczanych okresowo odpaddow ziel
zuzytych opon lub mebli.

pnych (trawa i liscie),

Kompostownia: diugosé ostony — ok. 160 m, szerokos¢ obszanow - ok. 10 - 11 m,
wysokos$¢ $ciany — min. 2,00 do 2,40 m, glebokos¢ — ok. 9 m, przewidzie¢ nalezy

wykonanie wylewek wzmacniajacych w boksach o podwyzszony

th parametrach.
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4. Budowy ogrodzenia przed wywiewaniem odpadow

Wykonanie tzw. ,lapacza” frakcji lekkich (lekkich odpadéw /folia, papier/
unoszonych przez wiatr), na istniejagcym betonowym ogrodzeniu zakiadu poprzez
umieszczenie nad nim ostony z siatki o wysoko$ci — ok. 2 m, na dlugosci ok. 1100 m.

5. Budowy wiaty na surowce wtdrne

Budowa wiaty na placu z wylewanego betonu, o powierzchni zabudowy ok. 200 m?,
wykonanej z elementdéw stalowych, obudowie i poszyciu dachu z blachy.

6. Budowy instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 KW
Montaz instalacji fotowoltaicznej o powierzchnia catkowitej ok. 400 m?.

Powierzchnia istniejacej zabudowy magazynowej, z towarzyszacg infrastruktura wynosi
2071 m?. Po wykonaniu modernizacji powierzchnia ta wynosi¢ bedzie 2037 m”.

Po przeanalizowaniu przedlozonych informacji, nalezy stwierdzi¢, iz dla planowanych do
realizacji przedsigwzig¢ nie jest wymagene uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.




LUBE LSKA
OKREGOWA

o Z B A Lublin, dpia 21 grudnia 2005 r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7132./130/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z poin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art.
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 z poin. zm. !

ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Rafal MAZUREK
magister inzynier
urodzony dnia 10 kwietnia 1976 r. w Chelmie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0239/0WOK/05

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania 4
{Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie d

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji teg
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzorn: Budowlanego oraz wpis
wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie: 1zby Inzynieréw Budowni
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek
Skladu orzekajacego OKK _
- : !
P i i i P /[
drinz. Wieslaw Nurek drinz.* Andrzej Pichla mgr inz. K4
Otrzymuja;

(1, Pan Rafal Mazurek
Zawadowka 7B
22-100 Chelm

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. am

architektow, inzynierdw
14 ust. I pkt. 2 ustawy
oraz § 12 pkt. 1i §17
funkcji technicznych w

dministracyjnego

ecyzjl.

hnicznych
ha listg czlonkow

ttwa w  Warszawie,
od daty jej dorgczenia.

Czlonek

zimierz Stelmaszczuk
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Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

. Namocy art. 12 ust. 1 pkt. 2, art. 13 ust. 314 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie obj¢tym

w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.,

T

Na mocy § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodziclnych funkceji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,

niniejsze uprawnienia uprawniaja do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym w zakresie:

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego OKK

Bt
A —

" dr inz. Wiesldw Nurek
Ed
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ABD-41B-92Y *

Pan Rafat Mazurek o numerze ewidencyjnym LUB/B0/0347/06
adres zamieszkania m. Zawaddéwka 7B, 22-100 Chetm

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i p

osiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podj

visem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwilifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi,)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfil
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktu

acyjnego zaswiadczenia na
jac sig z biurem wiasciwej g
Budownictwa,

kregowej lzby Inzynierow

Podpis jest prasddiow,
gdhony




1. Ogrodzenia z plyt betonowych na istniejacym placu komposto

1.1.  Opis techniczny

Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
® wysokosc ogrodzenia: 2,20 m;
dtugosc¢ ogrodzenia: 89,00 m:
powierzchnia ogrodzenia: 302 m?;
liczba bokséw: 7 szt.:
powierzchnia boksow: 468 m?;
Funkcja
Ogrodzenie i wydzielenie boksow na placu kompostowni stanowito be

do segregowania odpadéw statych.
Konstrukcja obiektu

fundamenty: stanowig ptyty fundamentowe zelbetowe o wymiar
2,40x1,00x1,10m wylewane z betonu B20:

w fundamentach zabetonowane zostang stupy wsporcze ogrodzenio
rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m;

stupy ogrodzenia wykonane z profili HEA220, stal St3S:

pomiedzy stupami wykonano przesta ptyt drogowych zelbetowe: 3,0(
zbrojenie ptyt zgodnie z obliczeniami, beton B25;

wysokos¢ przesta stanowig dwie plyty ustawione jedna na drugiej;
gorna krawedz ogrodzenia zwienczona wierncem zelbetowych 0,15x(
wieniec zbrojony pretami siatkg 4#10, strzemiona z pretéw @6 co 25

2. Lapacz frakcji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym

2.1. Opis techniczny

Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:

e wysokos¢ istniejgcego ogrodzenia: 2,00 m:
dtugo$¢ ogrodzenia: 1095 m;

e powierzchnia fapaczy: 2736 m?;
Funkcja
tapacze frakcji lekkich stanowity bedg ochrone i zabezpieczenie przec
rozprzestrzenianiu sig lekkich materiatéw pochodzacych z segregaciji o
teren wysypiska.
Konstrukcja obiektu
fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiar|
0,80x0,80x1,10m wylewane z betonu B20:;
w fundamentach zabetonowane zostang stupy wsporcze tapaczy;
rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m:
stupy ogrodzenia wykonane z profili RK 60x4, stal St3S:
pomigdzy stupami wykonano tapacze z siatki polipropylenowej o o
10x10cm;
wysokos¢ tapaczy powyzej istniejgcego ogrodzenia: 2,50 m:

whi

izie plac sktadowy

ach o wymiarach

we;

x1,00x0,15m;

,20m:

CJ

W
dpaddéw poza

ach o wymiarach

czku maksymalnie

luty 2017 r.

Opracowatl:




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Id. zgioszenia pracy geodezyjnej: GG.6640.1139.2015
Skala mapy: 1:1000
Sekcja mopy: 146.221.211/213
Identyfikator i nazwa jednostki ewid.: 060605_2 — Krasnystaw
Identyfikator i nazwa obrebu ewid.: 0002 — Bzite
0007 — Krupiec
0022 - Wincentdw
Nurner dziatki: 963, 1,2, 3,4,5/1,5/2,6/1.6/2,7/1,
7/2,513/6,513/7
Nazwa ukiadu wspofrzednych: prostokgqtnych pfaskich 1965/1
ukiad wysokosci Kronszt. 60
Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majqcych wplyw Nie wykonano ustalenia obcigieri
na zagospodarowanie gruntow, stuzebnosciami

Zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestygi.

Tres¢ mapy na terenie objetym zamdwieniem aktuaina na dzieri
01.02.2016r.

Nie wykiucza sie istnienia urzqdzeri podziemnych, ktdre nie zostaly
zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej,

W zakresie zaktualizowanej mapy, brak uzgodnionych projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

.GEO-MAPA”
Ustugi Geodezyjne - inZ. Kamil
ul. Okrzei 31/52, 22-300 Krasnys!
NIP 7151729777, REG. 0614
lel. 667 373 328
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7ata wpisania operalu lechnicznego

|

Poswiadcza sie, 22 niniejszy dokument zostat opracowany

- ezyﬁ?m i kartograllcznych, kiérych
rezullaty zawiera operat tef}hntc{wrﬁ;y]d&n a:g[i;]l:gmw

i zasobu ge
T OSTA K RP%S NOSTAWSKI
Powlatowy Osrodek Dokumentacil Geodezyjne] | Kartograficzne]
w Krasnymstawie :
dentylikator ewidencyjny maleriaiu zasobu - operatu technicznego
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Kalkulator Obcigzer Normowych 1.4
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

) ©2004-2010 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: Uslugi Projektowe - Inz. Jozef Baran

Autor:

Tytut: obcigzenia zasieki Wincentéw

Tablica 1. state ptyty

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony,
zageszczony grub. 15 cm [25,0kN/m3-0,15m)] 475 1,10 -- 4,13
x; 3,75 1,10 4,13

Tablica 2. parcie i docisk

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m?2 kN/m2

1. parcie max. ro*H*tg2(45-fi/2) =
21,0%2,0"g2(45-0,5*17,3) = 42,0*tg2(45-8,65) =

42,0*tg2(36,35) = 42,0*0,54 = 22,7 kN/m2 22,70 ,20 2 27,24
2. docisk max. 21,0*2,0 = 42,0 kN/m2 42,00 ),80 -- 33,60
)2 64,70 0,94 60,84

Tablica 3. reakcja na przesuw

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kq Obc. obl.
kN/m2 kN/m?2

1. przesuw 33,60%1,80*1,20 kN/m2 * wsp. tarcia 72,60 0,38 -- 27,59

2 72,60 0,38 27,59

~ Tkoniec wydruku
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Piyta Jednokierunkowo Zbrojona 4.5

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY JEDNOKI
Uzytkownik: Ustugi Projektowe - Inz. Jozef Baran

Autor:

Tytut: ptyta zasieku

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

ERUNKOWO ZBROJONE.J

©1995-2010 SPECBUD Gliwice

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.
1. parcie $rednie na dolng plyte 17,00 1,3p -- 22,95
2. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,1p - 413
X 20,75 1,3p 27,08
Schemat statyczny piyty:
qq = 27.08
A leff = 2,98 B&L

K
G E

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przegstowy obliczeniowy Mgy = 30,05 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 23,03 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk it = 23,03 kNm/n
Reakcja obliczeniowa Rp = Rg = 40,34 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosc plyty 15,0 cm

Klasa betonu B25 (C20/25) — fy=13,33 MPa, fyq =
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,01
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (20G2VY-b) — fy, = 490 MPa, fya
Prety rozdzielcze $4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie 8jim = lef/200 - jak dla stropdw (tablica 8)
Wyniki:

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

n

1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

=420 MPa, fy = 500 MPa

A5



Przesto:
Zbrojenie potrzebne A = 6,39 cm2/mb. Przyjeto $16 co 18,0 cm 0 A =[11,17 cm2/mb (p = 0,92%)
Warunek noénosci na zginanie: Mgg = 30,05 kNm/mb < Mgy = 48,98 kNm/mb  (61,4%)
Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,149 mm < wj, = 0,3 mm  (49/8%)

Maksymalne ugigcie od Mgy . a(Mgy ) = 14,82 mm < aj, = 14,90 mm  (99,4%)

Podpora:

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vgg=40,34 kN/mb < Vgg; = 87,29 kN/mb  (46,2%)

Szkic zbrojenia:

' $4,5 co 30
—
—— 7 R — ‘@I
616 co 18 cm
8 . 290 8y
N 1A
Nr1 $16 co 54 1=300
49 300
N Nr2 16 co 54 1=304
)
242
Nr3 16 co 54 1=304 /\rb 49

242

Wykaz zbrojenia dla pasma 1 mb plyty

Srednica Dhugosé Liczba Stos-b 20G2VY-b

Nr [mm] [em] [szt.] 04,5 016
1 16 300 185 556
——2 7 16 304 1,85 : 5,63
3 16 304 1:85 5,63

4 4.5 105 22 72310
Dtugosc wg srednic [m] 23,2 1‘69
Masa 1mb preta [kg.'mI;] 0,125 1,578
Masa wg srednic [kg] 29 26,7
7 Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 27,0

) Razem [kg] 30
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Uzytkownik: Uslugi Projektowe - Inz. Jozef Baran

Autor:
Tytut: stup zasieku

DANE:

Schemat statyczny:

OBLICZENIA STATYCZNE UKLADU PRETOWEGO

©2008 SPECBUD Gliwice

it
Wezty:
nr wezia X [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 sztywna 90
2 0,00 2,00
Prety:
nr preta wezel wezet typ potgcznie poczatek | polaczenie koriec J
[ poczatkowy | koncowy przekroju i
1 1 2 HE 220 A sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat A [cm2] Jyx [crn4] h [cm] e/h E|[MPa] kg/m®
HE 220 B Stal St3 91,00 8090,00 22,0 0,500 205000 7850
HE 220 A Stal St3 64,30 5410,00 21,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (warto$ci obliczeniowe)

},FLE-'F ad'elementStAIQpis'f =1,35)
1

konstrukcja lciez’ar wiasny




-3~

[2 ]

pret 1

lobciazenie roziozone g = 11,25 kN/m na catej diugosci preta

FL.p.padelementzmiopisie (; = 1,5)

1 pret 1 obcigzenie roztozone g1 = 68,10 kN/m, g2 = 0,00 kN/m na catej [diugosci preta
2 wezet 1 sita skupiona F = -36,30 kN; kat nachylenia 90,0st.

}:g wezet 1 moment skupiony M = -81,60 kNm 3
4 wezet 1 sita skupiona F = 90,70 kN; kat nachylenia 0,0st.

Tablica kombinacji uzytkownika:

L.p. opis/nazwa |
K1 1,0-P1 ] 1

K2 1,0:P1+1,0-P2

WYNIKI:

Obwiednia sit wewnetrznych
Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet (podpora) ‘ Ry [kN] Ry [kN] M [kNm] | kombinacja
1(A) 114,54 -31,80 -36,20 | K2: 1,0-P1+1,0-P2
23,84 0,00 0,00 K1: 1,0-P1
Ekstremalne przemieszczenia:
pret X [m] vy [mm] vy [mm] | kombinacja
1 2,00 0,0 0,0|K1: 1,0-P1
2,00 0,0 -2,2|K2: 1,0-P1+1,0-P2
Naprezenia ekstremalne:
pret X [m] Omax | min [MPa]| kombinacja
[MPa]
1 0,00 m 84,41 - |K2:1,0-P1+1,0-P2
| 0,00 m - -91,82 | K2: 1,0-P1+1,0-P2

Ak
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Fundamenty Bezposrednie - FB1 v.4.0
OBLICZENIA FUNDAMENTOW BEZPOSREDNICH

: = ) ©1994-2010 SPECBUD Gliwice
Uzytkownik: Uslugi Projektowe - Inz. Jozef Baran

Autor:

Tytut: stopa fundamentowa

Fundament 1

DANE:
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Opis fundamentu :

Typ:  stopa prostopadio$cienna
Wymiary:

B=240m L=100m H=110m

Bs=030m Lg=030m eg=060m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:

D=120m Dmin=1,20 m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:

{slr nazwa gruntu h[m] nawodniopo®™ [/M3]| Yemin | Yrmax | 0u(? [°] ¢yl [kPa] Mg [kPa] M [kPa]
. N 1

1 Gliny pylaste 2,00 nie | 210 | 080 | 110 | 1274 | 14,83 | 26899 | 44841

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  Gg4qp [kPa)] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
r typ obec. N [kN] Ta [kN] Mg [kNm] TL [kN] ML [kNm] e[kPa] |Ae [kPa/m]

1 diugotrwale 114,54 31,80 -36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 i
2 diugotrwale 23,84 A 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: Yt,min = 0,80; Yfmax = 1,20
Beton:

klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, foia = 0,87 MP3, E.,, = 29,0 GPa

cigzar objetosciowy: 24,00 kN/m3

wspatczynniki obcigzenia: Ytmin = 0,90; ¥ max = 1,10
Zbrojenie;

klasa stali: A-llIN (20G2VY-b) — fyk = 490 MPa, f4 = 420 MPg

otulina zbrojenia ¢y, = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspdtezynniki korekcyjne oporu granicznego podloza;

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nognosé podioza: 3
Wspdiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania roboét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterysty

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza QN = 372,8 kN
Nr=189,8 kN < m-Qfy=302,0kN (62,8%)
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qfr = 51,4 kN
Tr=318kN < m-Qfr =37,0kN (85,9%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Napregzenie maksymalne omax = 149,3 kPa
Omax = 149,3kPa < oggp = 150,0 kF(99,5%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot;
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy MoB,2-3 = 34,98 kNm, moment utrzym
kNm

Mo = 34,98 KNm < m-My, = 128,5 kNm (27,2%)

, fik = 500 MPa

= 1,50

cznych Ny  N/Ny, =1,20

bjacy Myp 2-3 = 178,44




Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,12 cm, wtdrne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,16 cm
$=0,16cm < sdop = 1,00 c(16,5%)
OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264:|2002
Nos$nosc na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,61 m2
Sita przebijajaca Nsd = (9+qQ)max'A = 27,3 kN
Nosnosc na przebicie NRq = 584,7 kN
NSd =27,3kN < NRq=584,7kN  (4,7%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne Ag = 3,95 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o Ag = 5,65 cm?
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne Ag = 0,71 cm?2
Przyjeto konstrukcyjnie 11 pretéw $12 mm o Ag=12,44 cm?
| | | LS
| | | |
| 1 1 1 T
r Nr1 Nrp
Nr2 twl 1 7\
oF ¥ F
—
[msememeseee 7 *
- [
Nr1 5¢12 co 22 1=230
230
P 10x22.5 oB
e 165 30 45 " %
:., 240 ¥

Wykaz zbrojenia dla stopy

Dfugoéé ogolna [m]
Liczba 20G2VY-b ]

Nr | Srednica | Diugo$é




b _ [mm] [cm] 012
1 12 230 5 11,50
2 12 90 11 9,90
Dlugos¢ ogodlna wg srednic [m] 21,4
Masa 1mb preta [ka/mb] 0,888 |
Masa pretow wg srednic [ka] 19,0

' Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 19,0

| Masa catkowita [ka] 19
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