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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | | Poszcz | Razem
1. /Budowa budynku magazynowego na surowce wtdrne _
1 KNR 2-31 [Rozebranic nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 15 |/m?2
d.1/0811-04 |em z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
|1.00%1.20"8+0.60*1.00"4+5.00*0.5*3*2+3.50*0.5*6 m2 37.500
| RAZEM 37.500
2 KNR 2-01 iWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m2
d.1({0215-04 {0.256 m3 na odkiad w gruncie kat.lll
1(1.00%1.20"8+0.6071.00"4+5.00*0.5*3*2+3.50"0.5*6)1.00 m3 37.500
| RAZEM 37.500
3 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 2,5 m3 - z zastoso- {m3
d.10203-03 lwaniem pompy do betonu
| 11.20"1.0*1.00°8+0.60*1.001.00"4 {m3 12.000
| RAZEM 12.000
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe befonowe, prostokalne szerokosci do 0,6 m - z |m3 I
d.1,0201-01 |zastosowanicm pompy do belonu :
_[(5.00%0.30*3*2+3.50*0.30*6)*1.25 [m3 | 19.125)
i | RAZEM 19.125
5/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - slupy o masie do 1t t
d.1/0101-01
| 3.78"12*71.50/1000+4.36*4*17.22/1000 It | 3.544|
' _RAZEM 3.544
6 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane t ‘
d.1 0102-01 }
5.55"4*2*42.20/1000 It 1.874
| RAZEM 1.874
7IKNR 2-05 ‘Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikéw it
d.1 0102-04 ‘ [
| 119.2%12*5.88/1000 1 1.355
‘ RAZEM 1.355
8/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t |
d.1/0101-06 :
(18.11"6"2+11.60*5*2)*14.08/1000 t 4.183
| RAZEM 4.183
9 KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia poprzeczne t
d.1/0102-06 {
'(4.00‘2'4+4.75*2+3.75*2+4.75*2*2+6.75*2*4)*1 .58/1000 t 0.193
1 = RAZEM 0.193
10 KNR 2-05 ‘Lckka obudowa $cian z blach stalowych faldowych z ociepleniem m?
d.11007-03 dwupowlokowg montowang metoda tradycyjng
‘ (18.4*3.78)"2+11.62*3.78"2+11.62"1.83°0.5"2 m2 248.218
1 RAZEM 248.216
11/ KNR 2-05 'Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z plyt PW8/  |m2
d.1/1004-01 |B-U2 montowang metoda tradycyjng
|6.31*19.12*2 m2 241.294
P . B _ | RAZEM | 241,294
12 NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku_ |m i
d.110518-03 |potokragtych o $r. 12 em
1 19.12*2 Im 38.240 ]
| . RAZEM 38.240
13/ KNR 2-02 Rury spustowe ckragle o ér. 10 cm z blachy ocynkowane] m
d.1|/0510-02
3.94%4 'm 15.7G0,
- | | RAZEM 15.760
14 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszcze- |m? [
d.? 0109-01 niu 12 cm ‘ ‘
108 m? | 198.000
__RAZEM | 198.000
15 KNR 2-31 ‘Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsyp-m?2
d.1 0511-03 |ce cementowo-piaskowej 1
1198 ‘m2 198.000
\ | RAZEM 198.000
16 KNR 0-19 iMon!az okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz |m2
d.1.1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
AT e o m? 13.000
] RAZEM 13.000
17/KNR 2-02 Bramy z oscieznica pelne stalowe m? [ |
d.111205-01
il 3.6074.20+3.60*3.30 'm2 27.000
| RAZEM 27.000
18 Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej i odwietleniowej kpl.
d.1 wlasna
= 1 kpl. 1.000
1 ‘ RAZEM | 1.000
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