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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — CZESC OPISOWA

1) Przedmiot inwestyc;ji:

Rozbudowa Migdzygminnego Sktadowiska Odpadow Komunalnych KRAS — EKO sp.

Z 0.0. W zakresie:

1. Budowa budynku magazynowego;

2. Budowa wiaty stalowej;

3. Budowa zadaszenia bokséw na odpady;

2) Adres inwestycii:

Wincentéw, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatka nr ewidencyjny 513/6

obreb Wincentow.

3) Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. MPZT Gminy Krasnystaw uchwalony uchwatg Rady Gminy nr XI11/91/2003 z dnia
30 grudnia 2003r;

4) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka na ktorej planowana jest budowa obiektéw wymienionych w pkt. 1 stanowi

stanowigce wiasno$¢ Inwestora i wchodzi w sktad obszaru na ktérym prowadzone

jest migdzygminne sktadowisko odpadéw. Na dziatkach znajdujg sie obiekty

budowlane stuzgce do prowadzonej dziatalnosci.

Teren wysypiska jest w petni zurbanizowany i uzbrojony w nastepujace sieci:

- wodocigg;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

- sie¢ energetyczna nn;

- kanalizacja technologiczna;

- drenaz odciekéw;

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka

na ktorej planowana jest budowa w/w obiektéw lezg na terenie oznaczonym

symbolem 23 NU.

Dla terenéw 23 NU ustalono jako tereny istniejacego wysypiska odpadéw statych do

zachowania, docelowo przeksztatcenie w Zaktad Utylizacji Odpaddw.

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza zakres dziatek inwestycyjnych i zamyka sie

w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Projektowane obiekty beda stanowity uzupetnienie juz istniejgcych obiektow.

W budowanych obiektach nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne, trujgce,

tatwopalne, wybuchowe, ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla otoczenia,

nie przewiduje sie takze prowadzenia w budynku dziatalnoéci handlowej.

5) Warunki gruntowo — wodne posadowienia budynku:

- proste (| kategoria geotechniczna);

- poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia;

- warstwy posadowienia przyjete na podstawie dokumentacji badan podioza
gruntowego z grudnia 2015r wykonana przez Zbigniewa Chwesiuka.

6) Warunki klimatyczne:

- strefa obcigzenia $niegiem: IlI;

- strefa obcigzenia wiatrem: |;

- gtebokos¢ przemarzania gruntu: >1,0m;

7) Lokalizacja inwestycji i ochrona $rodowiska:

- planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000;

- planowana inwestycja usytuowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych

ochronie na podstawie ustawy z 16.04.2004 o ochronie przyrody;

- poza obszarem zagrozenia powodzig;

- na terenie planowanych robét nie usytuowano stanowisk archeologicznych i teren

nie podlega ochronie konserwatorskiej;




8) Dojazdy / obstuga komunikacyjna

Do dziatek inwestora wykonana jest droga z piyt drogowych betonowych.

9) Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza zakres dziatek inwestycyjnych.
Projektowane budynki i budowle znajdujg sie w catosci na dziatkach inwestora i nie
naruszajg praw osob trzecich zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Niniejsze opracowanie nie narusza warunkow zawartych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasnystaw uchwalonego uchwatg Rady
Gminy nr X111/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r:

Zostata zachowana obecna funkcja terenu.

Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska ani naruszenia intereséw
osob trzecich.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow.

10) Zestawienie powierzchni zagospodarowania:

- powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 39 075 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow: 742 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanych budynkoéw: 283 m?
- powierzchnia utwardzona ptytami betonowymi: 6 008 m?
- powierzchnia obiektow technologicznych: 6 750 m?
- powierzchnia drog i dojazdow / teren utwardzony ttuczniem: 1020 m?
- powierzchnia zieleni: 24 272 m?
11) Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy: 2,62 %;

Powierzchnia zagospodarowana: 37,88 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 62,12 %;

luty 2017 r.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU MAGAZNOWEGO
5.1. OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
® powierzchnia zabudowy: 214,04 m?;

® powierzchnia uzytkowa: 198 m2;
e kubatura budynku: 989,94 m3;
® wysokos¢ w kalenicy: + 5,55 m;
® wymiary po obrysie zewnetrznym czesci rozbudowanej: 18,42x11,62 m;
¢ instalacje: budynek wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniows;
® budynek nieogrzewany;

Funkcja

Budynek magazynowy stanowit bedzie bezposérednie zaplecze dla prowadzonej
dziatalnosci w zakresie gospodarowania i utylizowania odpadéw.

Konstrukcja obiektu
- fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach
1,20x1,00x1,10m wylewane z betonu B20;
- sruby fundamentowe fajkowe F20 dt. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych
w trakcie betonowania;
- pomiedzy stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ krawezniki drogowe na tawie
fundamentowej betonowej o wymiarach 0,2x0,3m z betonu B10;
- stupy nosne hali wykonane z profili HEA220, stal St3S;
- na stupach noénych zaprojektowano rygle poprzeczne z RK100x5 — zgodnie z rys.
konstrukcyjnymi;
- konstrukcja dachu:
® konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S;
® stezenia potaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przestach skrajnych
Z pretow M16 ;
e ptatwie dachowe: typu ,Z” 300 gr. 3mm;
* platwie tgczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrecone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;
e stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretow M16 mocowane w wezle gtowicy stupa;
- stolarka okienna: PCV;
- stolarka drzwiowa: drzwi stalowe ocieplone;
- bramy wjazdowe: przewidziano dwie bramy systemowe, automatycznie podnoszone;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
® calg konstrukcje stalowa przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowanej powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;
® nastgpnie nalezy pomalowa¢ 1x farbg podktadowg i 2x nawierzchniowg
antykorozyjng ogéinego stosowania (chlorokauczukowsg) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki farby i przemalowaé:
® Kkonstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
i odbioru;
- zabudowa $cian i dachu:
e zabudowe scian i dachu: przewidziano do z ptyt warstwowych z rdzeniem
z pianki poliuretanowe;j gr. 10cm;
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®  obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;
- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
® pionowe stép fundamentowych: 2xabizol R + P;
- posadzka:
® posadzke dla budynku stanowi istniejgca kostka brukowa:

Ochrona p-poz;

® projektowany budynek gospodarczy zalicza sie do budynkéw magazynowo —
produkcyjnych (PM);
wymagana klasa odpornosci ogniowej E;
obiekt zaliczany do niskich: h<12,00m;
przyjeta dla catosci klasa odpornosci ogniowej E;
gestosc obcigzenia ogniowego przyjeto Q<500 [MJ/m2];
budynek projektuje sig z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien;
w obiekcie nie przewiduje sig pomieszczen zagrozonych wybuchem:;
postepowanie na wypadek pozaru: w przypadku wybuchu pozaru zostanie on
ugaszony za pomocg podrgcznego sprzetu gasniczego. W razie koniecznosci
zostanie przeprowadzona ewakuacja pracownikow
i wezwana Straz Pozarna;
instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne: woda do wewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm?¥h — hydranty naziemne w odlegto$ci 9m i 80m:;

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagana instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna, zaréwno dla obiektu PM jak i obiektéw
ZL.

e instalacje sygnalizacyjno — alarmowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane zastosowanie
w obiekcie instalacji sygnalizacyjno — alarmowe;.

e state urzgdzenia gasnicze:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane wyposazenie
obiektu w state urzadzenia gasnicze.

e ochrona przed zadymieniem:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane wyposazenie
obiektu w system oddymiania.

® wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.



W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

Jedna jednostka sprzetu gasniczego o masie $rodka gasniczego 2kg (gasnica
proszkowa typ GP-2lub4/ABC) powinna przypada¢ na kazde 300m? powierzchni
strefy PM (budynek produkcyjny). Strefy pozarowe, w ktorych zainstalowane sg silniki
elektryczne lub spalinowe, nalezy wyposazyé dodatkowo w jednostke sprzetu na
kazde 30 silnikéw.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

* w miejscach tatwo dostepnych i widocznych;

* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,

* odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byé wigksza niz 30m,

* do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1m.

* state miejsca ustawienia gasnic oznakowaé zgodnie z postanowieniami normy PN-
92/N-01256/01.

* przed przystgpieniem do eksploatacji obiektu powinien on by¢ wyposazony
W sprzet gasniczy zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

W luty 2017 r.
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6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY WIATY STALOWEJ
6.1. OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
e powierzchnia zabudowy: 69,30 m?

e powierzchnia uzytkowa: 67,00 m?
e  Kkubatura: 374,20 m3;
e wysokos¢ w kalenicy: + 5,80 m;
e wymiary po obrysie zewnetrznym: 13,86x5,00 m;
e instalacje: brak;
Funkcja

Wiata stanowit bedzie bezposrednie zaplecze dla prowadzonej dziatalno$ci w zakresie
gospodarowania i utylizowania odpaddw.

Konstrukcja obiektu
- fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach
1,20x1,00x1,10m i 1,20x0,80,1,10 wylewane z betonu B20;
- Sruby fundamentowe fajkowe F20 df. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych
w trakcie betonowania;
- stupy nosne hali wykonane z profili HEA220, stal St3S;
- konstrukcja dachu:
e  konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S;
e stezenia pofaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przestach skrajnych
z pretéw M16 ;
e ptatwie dachowe: typu ,Z" 200 gr. 2mm;
e pfatwie tgczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrecone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;
e stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretow M16 mocowane w wezle glowicy stupa;
- stolarka okienna: brak;
- stolarka drzwiowa: brak;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
e calg konstrukcje stalowg przed pomalowaniem nalezy oczy$ci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowanej powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;
e nastepnie nalezy pomalowa¢ 1x farbg podktadowg i 2x nawierzchniowg
antykorozyjng ogdlnego stosowania (chlorokauczukowg) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki farby i przemalowac;
e  konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
i odbioru;
- zabudowa $cian i dachu:
e zabudowe dachu: przewidziano z blachy trapezowej T35;
e obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;
- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
e pionowe stop fundamentowych: 2xabizol R + P;
- posadzka:
e posadzke dla wiaty stanowi istniejgca kostka brukowa;



Uwaga:
Wszystkie materialy wykorzystane do budowy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Kkraju, posiada c¢ wszystkie wymagane atesty, aprobaty
i oznaczenia CE zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami.

// g3 luty 2017 r.
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7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZADASZENIE BOKSOW NA
ODPADY

7.1. OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
e powierzchnia zabudowy: 169,00 m?

e  powierzchnia uzytkowa: 169,00 m?
e  kubatura: 912,60 m?,
e wysokos¢ w kalenicy: + 5,65 m;
e wymiary po obrysie zewnetrznym: 18,47x9,15 m;
e instalacje: brak;
Funkcja

Zadaszenie boksow stanowi ostone gromadzonych odpadéw statych przed deszczem
i innymi warunkami atmosferycznymi i zapobiegato bedzie rozprzestrzenianiu sie
odpadéw po placu sktadowym.

Konstrukcja obiektu
- fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach
1,00x0,70x1,10m wylewane z betonu B20;
- $ruby fundamentowe fajkowe F20 df. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych
w trakcie betonowania;
- stupy nosne hali wykonane z profili RK 120x5, stal St3S;
- konstrukcja dachu:
e  konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S;
e stezenia potaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przgstach skrajnych
z pretow M16 ;
e pfatwie dachowe: typu ,Z" 200 gr. 2mm;
e ptatwie tgczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrgcone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;
e stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretéw M16 mocowane w wezle gtowicy stupa;
- stolarka okienna: brak;
- stolarka drzwiowa: brak;
- zabezpieczenie antykorozyjne:
e calg konstrukcje stalowg przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowanej powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;
e nastepnie nalezy pomalowaé¢ 1x farbg podkladowg i 2x nawierzchniowg
antykorozyjng ogodlnego stosowania (chlorokauczukowg) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetnié ubytki farby i przemalowac;
e konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
i odbioru;
- zabudowa $cian i dachu:
e zabudowe dachui $cian: przewidziano z blachy trapezowej T35;
e obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;
- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
e pionowe stdp fundamentowych: 2xabizol R + P;
- posadzka: istniejgca posadzka betonowa;



Uwaga:

0 /286do¢

Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy powinny by¢ dopuszczone do

stosowania na terenie kraju, posiada c wszystkie wymagane atesty, aprobaty
i oznaczenia CE zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS — EKO sp. z 0.0. Wincentéw 22-302 Siennica Nadolna

Zakres rozbudowy:
1. Budowa budynku magazynowego
2. Budowa wiaty stalowej
3. Budowa zadaszenia bokséw na odpady state
Adres obiektu budowlanego:
Wincentow 22-302 Siennica Nadolna, dziatka nr ewid. 513/6 obreb Wincentow

Inwestor:

Miedzygminne Sktadowiska Odpadéw Komunalnych KRAS — EKO sp. z 0.0. Wincentow 22-
302 Siennica Nadolna

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

Opracowat:

1. Bogdan Mazurkiewicz, zam. 22-100 Chetm ul. Stowackiego 19/2;
upr. bud. nr 2737/61; LUB/BO/0283/03;

2. Rafat Mazurek, zam. 22-100 Chetm Zawadoéwka 7b,
upr. bud. nr LUB/0239/0WOK/05; LUB/B0O/0347/06;

/1/1/1
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych elementow:

Zakres robét obejmuje roboty budowlane przy rozbudowie gminnego sktadowiska
odpadow w zakresie:

1) Budowa budynku gospodarczo — magazynowego

2) Budowa wiaty stalowej

3) Budowa zadaszenia bokséw na odpady state

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie niniejszej dokumentaciji.
Kolejnos¢ realizaciji:

- wykonanie robo6t rozbiérkowych ptyt betonowych i kostki brukowej;

- wykonywanie wykopow i zabetonowanie fundamentéw;

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej stupow;

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej dzwigaréw dachowych;

- wykonanie poszycia $cian zewnetrznych i pokrycia dachowego;;

- wykonanie obrébek blacharskich;

- wykonanie warstw posadzkowych;

- wykonanie robot wykonczeniowych;

- zagospodarowanie terenu;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejgce obiektu wchodzgce w sktad gminnego wysypiska odpadoéw;

3.

6.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty beda wykonywane w trakcie pracy zaktadu;
na terenie zaktadu wystepuje ciezarowy transport samochodowy;

Przewidywane =zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

wykonanie wykopéw fundamentowych;

roboty betonowe;

upadku z wysokosci ponad 1,5 m przy robotach montazowych;
roboty montazowe z uzyciem zurawia samochodowego;
roboty spawalnicze i wykorzystanie elektronarzedzi;

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapienie do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP obowigzujgcych przy
realizacji rob6t budowlanych okre$lonych w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano — montazowych (Dz.
U.nr13z 1972 r. z pézn. zm.);

poinformowaé, iz zatrudnieni mogag by¢ pracownicy z aktualnymi badaniami
lekarskimi;

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie:



- zabezpieczy¢ teren budowy ogrodzeniem od terenu uzytkowanego, o$wietlenie
terenu budowy;

- przy wykonywaniu robdt na wysoko$ci powyzej 2,0m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i porgczami;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali dostosowa¢ do przewidywanego
obcigzenia i zabezpieczy¢ przed zmiang obcigzenia,;

- pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosai;

- materialy sktadowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg obiektu wykonaé zgodnie z w/w rozporzgdzeniem

w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych oraz pozostatymi
przepisami.

luty 2017 r.

Sporzadzit:

Pk



Projekt

instalacji elekirycznej

Obiekt: Budynek magazynow MSOK , KRAS-EKO” Sp. z 0.0., dziatka nr 513/6,
obreb Wincentow
Wincentoéw, gmina Krasnystaw

Inwestor: Miedzygminne Sktadowisko Odpadow Komunalnych ,,KRAS-EKO” Sp. z 0.0.
Wincentéw, 22-302 Siennica Nadolna

Oswiadczam ze projekt instalacji elektrycznej zostat sporzqdzony zgodhnie z obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

rojektant
Instalacji Elgktrycznych

Opracowai: upr. BYd._203/§H/81
o specialnosciinstalacyiad-inzynieryjnej

ingrinz, WUSZ wZiiwin
uprawniegia budqy lane dopro};ek‘m
ez ograniczenw £19 3] 1039|n:tala

Data: luty 2017 regid: CHI13/97
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1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
e Budynek magazynowy MSOK , KRAS-EKO” w Wincentowie, dziatka nr 513/6

Kolejnos¢ realizacji:

przygotowanie miejsca pracy;

wykonanie zasilenia urzadzen elektrycznych potrzebnych do wykonania instalacji;
przygotowanie sprzetu;

ustalenie miejsca usytuowania osprzetu jak: puszki, wytaczniki, gniazda i oprawy,
przygotowani miejsca na montaz przewodow,

ukladanie przewodow;

montaz osprzetu;

O 0O O0O0OO0O0O0

2. ZAKRES ROBOT:
e Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej budynku magazynowego;

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
e Linia kablowa;
o Sie¢ wodociagowa,
e Droga dojazdowa;

4. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
e W trakcie wykonywania robét zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym oraz upadku z wysokosci;

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU:

o Przed przystapieniem do robdt, kierownik budowy winien przeprowadzi¢ ustne
szkolenie wszystkich pracownikéw zwigzanych bezposrednio z procesem budowlanym
kladac nacisk na zachowanie szczeg6lnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w poblizu
istniejacych urzadzen stanowigcych zagrozenia dla zdrowia i Zycia. Szkolenie nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy.

6.  WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH  ZAPOBIEGAJACYCH
ZAGROZENIOM:
e W strefie wykonywania instalacii elektrycznej moga znajdowa¢ sie tylko upowaznieni
pracownicy, wyposazeni w sprzet ochronny;
Sprzet do wykonywania robét montazowych musi posiadac aktualne atesty;
Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
do czasu przyjazdu stuzb medycznych;

mgr nZ
yprawneNW ~ 3G \a; ‘
Lez 09‘3‘\\CZ?‘\3\I A Jhstaedll urzadass
w zaﬁre:‘:k Jenkrgetyczoyen
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USLUGI REMONTOWO — BUDOWLANE. PROJEKTOWAN
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Egz. 2

E | NADZORY

mgr inz. Rafat Mazurek 22-100 Chetm Zawadoéwka 7b

obiekt: Migdzygminne sktadowisko odpadéw komumﬁﬁ
adres budowy: 22-302 Siennica Nadolna =
dziatka nr ewid. 513/6 obreb Wincentow <&z

inwestor: M.S.0.K. KRAS - EKO sp. z 0.0.

OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA OD
KOMUNALNYCH KRAS - EKO w zakresie:

1. Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejacym
kompostowni zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 513/6

2. Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejacym ogrodzz:l

zaktadu zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 963, 1, 2, 3
6/2,7/1,7/2, 513/6, 513/7 msc. Wincentéw

Opracowat:
1. mgr inz. Rafat Mazurek upr. bud. nr LUB/0239/0WOK/05 (LU

Oswiadczenie:

PADOW

placu

W5 207

P

sc. Wingentéw
iu betonowym
» 4,51, 5/2,6/1,

B/BO/0347/06)

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej (podstawa prawna Prawo budow
290 z 2016 r. art. 20 ust. 4 z pézn. zm.)

Chetm, luty 2017 r.

lane Dz. U. poz.




1. Ogrodzenia z plyt betonowych na istniejacym placu komposto

1.1.  Opis techniczny
Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
e wysokos¢ ogrodzenia: 2,20 m;
dtugos¢ ogrodzenia: 89,00 m;
powierzchnia ogrodzenia: 302 m?;
liczba boksow: 7 szt.;
powierzchnia boksow: 468 m?;
Funkcja
Ogrodzenie i wydzielenie boksow na placu kompostowni stanowito be
do segregowania odpaddw statych.
Konstrukcja obiektu
fundamenty: stanowig piyty fundamentowe zelbetowe o wymiar
2,40x1,00x1,10m wylewane z betonu B20:
w fundamentach zabetonowane zostang stupy wsporcze ogrodzenio
rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m;
stupy ogrodzenia wykonane z profili HEA220, stal St3S;
pomiedzy stupami wykonano przgsta ptyt drogowych zelbetowe: 3,0
zbrojenie ptyt zgodnie z obliczeniami, beton B25;
wysoko$¢ przesta stanowia dwie plyty ustawione jedna na drugiej;
gorna krawedz ogrodzenia zwierczona wiencem zelbetowych 0,15x(
wieniec zbrojony pretami siatkg 4#10, strzemiona z pretow @6 co 25

2. tapacz frakcji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym

2.1.  Opis techniczny
Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:

e wysoko&¢ istniejgcego ogrodzenia: 2,00 m:
dtugos¢ ogrodzenia: 1095 m;

e powierzchnia fapaczy: 2736 m?
Funkcja
tapacze frakcji lekkich stanowity bedg ochrong i zabezpieczenie przec
rozprzestrzenianiu sig lekkich materiatéw pochodzacych z segregacii o
teren wysypiska.
Konstrukcja obiektu
fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiar
0,80x0,80x1,10m wylewane z betonu B20;
w fundamentach zabetonowane zostang stupy wsporcze tapaczy;
rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m;
stupy ogrodzenia wykonane z profili RK 60x4, stal St3S;
pomiedzy stupami wykonano tapacze z siatki polipropylenowej o o
10x10cm;
wysoko$¢ tapaczy powyzej istniejacego ogrodzenia: 2,50 m;
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luty 2017 r.

Opracowat:




