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L DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.
1.1 Oswiadczenie projektanta

1.2 Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnej funkcji

technicznej w budownictwie

1.3 Zaswiadczenie z Lubelskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
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1.1 Oswiadczenie projektanta,

Zamos$¢ 04.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego DZ.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z pOzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT BUDOWLANY:
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Na gruncie o mocy- 39,96 kWp
adres inwestycji:
22-302 Siennica Nadolna; Wincentéw; woj. Lubelskie

nr dzialki 963; obreb 002 Wincentéw

inwestor: Migdzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych
»Kras — Eko” Sp. z 0.0. w Wincentowie
22-302 Siennica NadolnaWincentéw

branzy elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Marek SIEDLECKI UANB-VI-8387/32/90

ik
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12 Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej

w budownictwie
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1.3 Zaswiadczenie 7 Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKOA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ER4-B75-SNP *

Pan Marek Siedlecki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2690/01

adres zamieszkania ul. Lipska 42B/30, 22-400 Zamoéc

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pPomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu ]
m opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym raswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.

Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych sir
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2, OPIS TECHNICZNY

R | Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy- 39,96 kWp

Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych

Inwestor: : .
»Kras — Eko” Sp. z 0.0. w Wincentowie

22-302 Siennica Nadolna Wincentow
Adres Inwestycji:
nr dziatki 963; obreb 002 Wincentow
2.2 Podstawa opracowania
- Zzlecenie inwestora oraz dane lokalizacji inwestycji dostarczone przez inwestora

- obowigzujace przepisy i normy

oprogramowanie Suntool do oszacowywania wytwarzanej energii oraz dobér
techniczny urzadzen i ich parametréw oraz analiza produkcji energii elektrycznej.

2.3 Zakres projektu
- rozmieszczenie instalacji,
- wewngtrzne linie zasilajace.
3, LOKALIZACJA OBIEKTU

3.1 Mapa nastonecznienia

Hoszalin

Wk

eandryenow LOkalizacja elektrowni PV

Dane zawierajg wartosé nat¢zenia promieniowania, podawana w watach na metr
kwadratowy powierzchni paneli ustawionych pod katem 25 st.

Migdzygminne Skiadowisko Odpadéw Komunalnych
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3.2  Zacienienie

Zacienienic w danej lokalizacji nie wystepuje. Podczas eksploatacji instalacji
fotowoltaicznej trzeba zwracaé uwage na potencjalne zacienienie spowodowane roslinnogcig.

Zacienienie redukuje nastonecznienie a co za tym idzie wydajnos¢ instalacji i moze spowodowaé

catkowity zanik mocy calego stringu.

33 Rozmieszczenie topograficzne

GO:Dziatkd zwicencyjnea
060605_2.0002.963

LEGENDA: TYTUE RYSUNKU BRANZA
—_—— Mapa topograficzna instalacji
- i ELEKTRYCZINA
ZL. - 2gcze 2 uktadem pomiarowym SD fotowoltaiczne] 39,96 KWp/37.5 KW na gruncie | =2
TG- Ismleﬂca fablica QDWI'IE Za?““‘“ INWESTOR HAZWA D3{EKTU ZASILANEDO
ZKPV - Ztacze kablowe inwerterow '*‘3“5’9.;’.'1'*:?';2?1”,“;” O'ﬂkp:dfw Komunainych Sktadowisko Ddpadow Komunalnych
inwertery ABB; EhEs B 1. ADRES RWESTVCHT -
. Wincentaw Wincantow
Inw-1 -27.6-TL-0UTD-82X-400 22-302 Siznnica Madolna 22-302 Siznnica Nadelna
tnw-2 = 5,TL_0UTD_S_4W PROJEKTOWAL FODPIL- 4 DATA
ini. Marex 8§ ZEDLECKI UANB-VI-8387/32/90 a4 | 04 2017
GPRACOWAL: I DATA
mgrong. Artus Hanrgk PILAT ¢ ¥ 04.2017

Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych i 7
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4, WYKONANIE INSTALACJI
4.1 Schemat ideowy instalacji elektrowni
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ZKPV - ziacze kablowe inwerterow

Inw+1 - inwerter B-TL-OUTD-S2X-400 rozfaczniki oraz
rozlac=.mi oraz ograniczniki przepieé AC whudowane w inwerterze

Inw-2 - inwerter 1. 5-TL-OUTD-S-400 rozlaczniki oraz
roziaezniki oraz ograniczniki przepieé AC whudowane w inwerterze

TYTUL RYSUNE.

Schemat ideowy mikroinstalacji |

fotowollaiczne] 39,96 KWp/37,5 kW na gruncie |  C-CKTRYCZNA

INWESTOR

Whedzygmianz Sidadewiska Sdpaddw Komunalaych
"KRAS-EKC”® Spétka z 0. 0.

NAZWA OBIEKTU ZASILANEGD
Skladowisks Odpadow Komunalnych

Wincentow AOBEFNWRETC)] Wincentow
22-302 Siennica Nadolna 12-302 Siennica Nadolna
FROIJEKTOWAL , PODPIS b;u./ DaTA
inz. Marel SIEDLECKI JANB-Vi-8387/32/90 { :’\ 04.2017
OPRACOWAE: PODPIS ) DATA
mgrinz Artur Hemryk PILAT 04.2017
Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych -
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4.2 Przylgczenie obiektu do sieci spotki dystrybucyjnej |
Moc elektrowni: 39,96 kWp

Moc przylaczeniowa: 120,00 kW

Moc elektrowni jest mniejsza od obecnej mocy przylaczeniowej obiektu w zwiazku z czym przylaczenie
do sieci spotki dystrybucyjnej: Lubelskie nastapi w oparciu zgloszenie po jej wykonaniu w oparciu o
procedurg regulowang art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z pézn. zm.)." Energia

wyprodukowana w instalacji zostanie wykorzystana do celéw potrzeb whasnych Inwestora.

4.3 Mocowanie paneli

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nastojakach zostanie wykonane w kompletnym systemie i

rozwigzaniu spetniajacym kryteria jakosciowe oraz wytrzymatosciowe takie jak obcigzenie $niegiem i
wiatrem.

4.4 Elementy podstawowe wchodzqce w sklad instalacji

- ogniwa fotowoltaiczne . *W270 mono - 148 szt.

- inwerter -27.6-TL-OUTD - 1 szt.; )-71.5-TL-OUTD-S - 1 szt..
- osprzgt, konstrukcja wsporcza pod panele

-kabel DC " | el 6 mm2 - 1 kpl.

- kabel AC YKY 5x 16 mm2 - 1 kpl.

- licznik energii wyprodukowanej z modulem zliczajgcym - 1 szt

- rozdzielnia z zabezpieczeniami

4.5 Elementy dodatkowe wchodzqce w skiad instalacji
Ochrona instalacji PV przed skutkami wyladowan atmosferycznych. Zapewniona jest poprzez
wyposazenie inwertera w odchonniki przepigciowe B+C.

Awarie i1 nieprawidlowosci w pracy systemu elektrowni PV i urzadzen towarzyszacych beda
sygnalizowane ze zdalnym powiadamianiem wlasciciela. Instalacja alarmowa powinna sygnalizowaé
ingerencje czynnikow zewnetrznych.

4.6 Ekologia Inwestycji

Ogniwa fotowoltaiczne PV zwane bateriami slonecznymi, to urzadzenia w postaci cienkich
potprzewodnikowych plytek z krzemu, ktére pod wplywem promieniowania produkuja energie elektryczna.
Uzyskana w ten sposob energia bgdzie przekazana na potrzeby wlasne budynku inwestora i operatora
systemu energetycznego. Przewidywany okres eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej wynosi 30 lat.
Planowana elektrownia begdzie bezobslugowa, niewymagajaca budowy zaplecza socjalnego, ani
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W czasie eksploatacji nie wytwarza si¢ odpadéw produkcyjnych a
zatem nie ma potrzeby ich utylizacji. Jednakze w przypadku uszkodzenia paneli PV producent odbiera je i
utylizuje.

Elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie Zrédtem halasu i zanieczyszczen emitowanych do srodowiska.
Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia, nie wystgpuja oddziatywania o zasiggu lokalnym i trans granicznym.

Ogniwa fotowoltaiczne nie oddziatywaja negatywnie na ludzi i zwierzgta.

Miedzygminne Skiadowisko Odpadéw Komunalnych
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Prace zwigzane z budowa bedg prowadzone przez specjalistbw w zakresie wykonawstwa
elektrycznego, a materialy uzyte do budowy beda posiadaé stosowne certyfikaty oraz atesty. Zatem biorgc
pod uwage dodatkowo poziom napigcia pracy urzadzen nalezy ocenié wplyw inwestycji na §rodowisko jako
znikomy.

W czasie eksploatacji elektrownia fotowoltaiczna nie bedzie wykorzystywa¢ wody, ani innych

surowcow oraz materialéw i paliw. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w $rodowisku
zurbanizowanym.

o OBLICZENIA W OPROGRAMOWANIU SUNTOOL
5.1 Dane projektu

Raport dot. uzysku

Projektant instalacji
Firma:

Nazwisko:

U‘lica i nu.mer domu:

Kod pocztowy / Micjscowc

Kraj: Poland
Telefon:
Faks:-
E-Mail:
k;)misja:
Klient Lokalizacja instalacji )
Nazwisko: MSOK Ulica i numer domu: Wincentow
Imig: "KRAS-EKO" Spotka z 0. 0. Kod pocztowy / Miejscow&2-302 Siennica Nadolna
Ulica i numer domu: Wincentow Kraj: Poland
Kod pocztowy / Miejscowc22-302 Siennica Nadolna
Kraj: Poland
Adres dostawy

Telefon: Ulica i numer domu:
E-Mail: Kod pocztowy / Miejscowc

- Krap: Poland
Opis instalacji Prognezowany uzysk roczny
Kra Poland Uzyskroczny: 43742 kWh
Kierunek instalacji o Roczna redukeja emisji Co2: 28003 kg
Nachylenie insl-slacji 25°
llos¢ modutdw: 148

Wydajnosé instalac)i og6ted9,96 kWp

Powierzchnia modufu: 248,148 m2

Wyniki zostaly ustalone za pomocg matematycznego rachunku modelu. Rzeczywisty uzysk instalaci fotowoltaiczne] moze réznlé sie ze
wzgledu na zmienne warunki pogedowe, wspdiczynnik skutecznoics modutow, falowniki | inne czynnik. Ustalona konfiguracja instalacjs
przedstawia tylko jeden z mozhwych wanantow.

Miedzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych
..Kras — Eko” Sp. z 0.0. w Wincentowie
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5.2 Elementy przyjete w programie

—

Instalacja sktada sie z nastepujacych elementow:

148 ¥ Modut solarny (panel sloneczny obramowany), monokrystaliczny, 270 Wp, certyfikat IEC
SW 270 mono 61215, IEC 61730-2, IEC 61730-1, CE, klasa ochrony 2, z puszka przylaczeniowa, 3 diody
bocznikujace, waga 21,2 kg, wymiary 1675 mm x 1001 mm x 33 mm

System montazowy do Rama dachu plaskiego 7 aluminium i $rub V2A. Kat podparcia 15°,20° lub 30°. Elastyczny
dachu plaskiego sposob zainstalowania, 7 systemem montazowym 1s do montazu na dachu
plaskim i jednowarstwowa konstrukgja noéna do potaczenia z dachem.

1Cable 4mm Suncable 1 x 4mm’, specjalny przewod solamy odpomy na dziatanie podwyzszonych
temperatur i promieniowanie UV

Mig¢dzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych
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2.3 Prognoza

' SVART + ¢ DACHY + LAYOUTY + ¢ FADWNIC 4+ ' PROGNGZA = REZULTATY

3.Instalacja solarna 4, Skumutewane uzyski rocze

Wydsjnos¢ insta'acji cgdlem 3386 KWa

‘Wydainesc insta agji’ 1ok 0% kwWn/kWp

Vzysk racany B i e
A
830000~

Qbnideme rocznego uzysku 2 instalasy: 0,25 L4 SOOI - - o o

Roczna recukcya emisii Co2 28052 kg 00000~

Ecwialent o gyowy (25 lan A0 Wk

500000
400000+
300000~
il _.ﬂ.

OPRACOWAL.: PROJEKTANT:

il > >,
mgr inz. Artur Henryk PILAT inz. Marek SIEDLECKI

6. ZALACZNIKI

6.1 Karta katalogowa 7270 mono

6.2 Karta katalogowa: 27.6-TL-OUTD-82X

6.3 Karta katalogowa: :7.5-TL-OUTD-§

6.4 Karta katalogowa kabel DC '

Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych St

.Kras — Eko” Sp. z 0.0. w Wincentowie
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]

260 — 280 mono

Produkeja w zaktadzie

TOVRheinlang  Najnizsze tolerancje pomiarowe w catej
W  Dranzy

Wrasciwy limit mocy

25 lat jednolitej gwarancji i
10 lat gwarancji na wyrdb

f wia na produkeje paneli stonecznych w swoim zakiadzie

technologicznym " ., poprzez co zapewnia trwalg jakod¢ swoich
wyrobow.

Znak jakosci "Power controlled” nadawany przez I gwarantuje
zapewnienie uznanej mocy znamionowej wyrohdw S0 Cak rdwniez
jej nadzorowanie w regularnych -odstepach czasu. Rozbieznosci w stosunku do
wytycznych TOV wynosza maks, 2 procent.

Wrasciwy limit mocy gwarantuje najwy?zsza wydajnoéé urzadzen. Do klientéw trafiaja
tylko te panele stoneczne, ktérych uznana moc zostata potwierdzona podczas testow
lub nawet jest wigksza. Limit mocy obejmuje zakres od -0 Wp do + 5 Wp.

Dzieki jednolitej gwarancji mocy w okresie 25 lat, dgwarantuje maksymalng
degresjg mocy 0,7% p.a., cow poréwnaniu z dw: . azowymi gwarancjamiw podobnych
branzach oznacza absolutng warto$é dodatkowa. Certyfikat serwisowy jest wobec
tego diugotrwatym i kompleksowym zapewnieniem jakosci.

Czerpiemy energie ze storica.
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260 — 280 mono

REAKCIA PRZY TESCIE W WARUNKACH STANDARDOWYCH (st

1260 1 265

1270 275 {280

Maoc - 260 Wp _ 265Wp 270 Wp 275 Wp 280 Wp

Napigcie jatowe 389V 39,0V 392V 394V 39,5V

Napiecie MPP U, 307V 308V 309V Cmov T 3z

Prad zwarciowy l. 9,18 A 931A 9,44 A 9,58 A 91MA

Natezenie MPP | __ __ 856A 8,69 A __881A 8,94 A ) 9,07 A

Tolerancja pomiaréw (P )z moliwoscia powotania sie na d:+/-2% (" ower controlled) *STC: 1000W/m2, 25°C, AM 1.5

REAKCIA PRZY 800 W/m?, NOCT, AM 1.5

1260 265 1270 1275 ‘280
Moc P i 194,2 Wp 1978 Wp 201,3 Wp 205,0 Wp 209,2 Wp
Napigcie fatowe U, 356V 357V 359V _deav 381V
Napigcie MPP U 28,1V 282V 283V 284V 285V
Prgd zwarciowy k= T42A 753 A 763 A TI5A T85A
Natezenie MPP Imm i 6,92 A 702 A T2A 122 A 133 i
Nieznaczna redukcja wspétczynnika skutecznosci przy reakcji na czedciowe abcigzenie w 25°C: przy 200 W/m? osiaga sig 100% (+/- 2%) wspétczynnika STC.
_ = WYMIARY STOSOWAME MATERIALY
T Dlugoic 1675 mm  Komérki na modut 60
Szerokoié 1001 mm  Materiat komérek ogniwa
Wysokosé - N mm monokrystaliczne
Obramawanie aluminium anodowane ~ Wymiary komérki 156 mm x 156 mm
siebre  Strona frontowa 41m szkto
Cioiar I ke hartowane
1000 Cighar 2k k_g (EN 12150)
PARAMETRY TERMICZNE POZOSTALE INFORMACIE
167
htd NoCT 46°C  Sortowanie wgmocy -0 Wp/+5Wp
i TKI, 0,040%/K  Stopien ochrony (IP) P65
WU, -030%/K  Typzigeza wiykowego  MCA / KSK4
TKP, 04 %/K
PARAMETRY OPTYMALNEGO POEACZENIA SYSTEMOWEGO
Maks. napigcie systemowe 1000V
) Obcigienie pradem wstecznym 25A
. = Obcigzenie dodatkowe/ obcigzenie dynamiczne 54/24 kN/m?
e | S Dil
1001 .1 iody bypass 3
Maks. temperatura robocza -40°C do +85°C
1000 W/m?
|EC
800 W/m?
= 600 W/m?
g
: 400 W/mz
3
-
200 W/m?2
100 W/m? \
Meduls voltags [V] U‘x

- 2astrzega sobie mozliwo$ ¢ zmian specyfikacji. Niniejszy arkusz danych jest zgodny z wytycznymi EN 50380,
Niniejszy arkusz danych jest dostepny rowniez w wersji angielskicj.

T
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Zrkres czestotiwode’ wyisciows (i, il

+ > 0805, rog. + 0.0l PAC> | - 0085, reg, 4 0.0 dla PAG »
P 52kW, = 08dlaP, =58 6.75KW,&0.8daP

- s » . . 0,008 rag Y9 d PACG o
Znam. wspélczynnik mocy | dopuszezainy zakres -+ 0.096, rey. + 0.9 dla PAG -

L ‘ e s = ¢ (OOKW, 208dlaP, =
regulacii wspdlczynrika KA TEKVA 5.5 KUA -
Cfa'l(owrp zniexsziaicenia harm.’mt' Zng prac T < 2%

'Iak Z Jodniez!ckalryv“.n normar

16.0 A 20.0 A

Oc,hruna FFZG\JWD[ZE‘{J leciowa - wauystor 4 + ga: ochronnik przepigciowy

R e
Liczoa mezalezrych wens‘,c MPP 1 ! 2
Sprawrosé EURO / CEC 97.4 % / - 915% /-
Maks. zu2ycie mocy na potrzeny wiasne 32 W 36 W
Nocne zuzycie energi B - 30w
. L ) N Karta Lthernet 7e 7in tegrowar.ymiqe:v;-;;"* V\:fr:ggnqa) PVI-USHE-RS232_4: 485 cpq;'a) B
Monitoring lokalny
VEN300 Wifi Logger Card (opcia)

Monitoring zdalny {w tym bezprzewodowy) VENS00 Witi | aqgrv Card lon
Ochrona przed zmiana polaryzacii ;
Interface umtkowr <a

i } VEN700 Data Logger {opgja)

f‘JlO[‘ en DChIOHy ]P [ _‘—“"““‘“"“”""" |;6'5 o -_T_-RM#* . S
FRodzaj chiodzenia o Naturalne -

Wymiary (wys x szet x gf) ‘ ) 841 x 422 x ?za m m .f:’:'-.'la.x 4)9 *® 237 mm 2 otwarta pizednia polrywa)

Masa 950 kg Woky 28.0 kg

Systermn moentazowy

Nagcienny uchwyt wspornikowy

Oznawzeme po.,lacidne cartyfikaty i spelnmre normy u[: Certyfil <a‘y w ezyP" palskim dostepns na quylm e
Zakras ternperatury otoczenia / obnizenie wartosel :
Znam, przy temperaturze

- 25+ B0°C/ > B50°C

0...100 % {bez skraplania)
50 dB (A)

Maks, Wybokdbh nad poziomem morza (bez r)bnlzmld

2000 m
‘wartogel znam, parameucéw)

‘Standard - T 3 TL-OUTD-400 1" J75TLOUTD400 | 3857L.0UTD400
Z rozlacznikiem DG SETL-OUTD-400-8 | 7.5-TL-OUTD-400-S | 1.6-TL-OUTD-400-8

' Zakres naplgcia AG moze sie réznic w zaleznosc od standarddw aieci b ovigzujacych w kraju instalacji
 Zaires czestotliwosce! moze sie ianic w zalenodel od standardéw siedt obowinrujacych w krau irstalacj

stizega sobie prawo do dokonywaria zimian technicznych
Lad? modyfikacii zawartosal ninlgjszego dokumentu boz uprzednisgo
powiadamiania. W przypadku zamdwien howigzywad beaa uzgednione
warunid. senes! zadne) odpowiedzialnogel za
potencalng bledy lub mozliwe braki informasii w tym rlokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do ninisjs ze go dokunentu i jago tematyi
araz zawartych w nim zdjgc | lustracii, Jakiskolwick koplowanic,
ujawnianie stronom trzeeim lub wykorrystanis j jege zawartoécl w cradsi
ub w catoscl bez uzyskania uprzednio plsemre; 2

jest zabronions,
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Maks, napiecie wejsciowe (V

cy (v,

Napiecio st

Zakres wejdclowsgo napecia

min 200 V)

~Fm o

n. napiscie wejsciowe (V..

m. mec wejgciowa (P,

W/ 16000 W

MPPT

{. ]

ia standardowa i —
-52F)

WM4 / MG4 (220

Liczoa par NG dla kazdege weigcia MPPT

Typ polaczema sieci

. MOC W

lowa AG (P, .

37
(ew i

¥
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AaKrPs czes*othwmr wyjéleowe; e

}
oyt

Zham. w:,po{czynnlk miecy i dopuszezainy zakres = 0.295, reg. + 0.9 dla P
tequlaci wspdlezynnika B

A anars

> 20,0 KW, + 0.8 dla |
=222 kVA

= O.BQES, reg. + 0.9 dle

Calkowite znieksztalcenia hammoniczne pradi

Ochrona przed praca wyspowsa

Malks. wartosé zew. zabezpieczer'a nadp mdnweqn A(J spaa L B3.0 A

Oulmr‘a pi?f‘..)Wplepl{,ClOWd WdlyumI o 4 B ) -
Mass. sprawnodd fn, 1~ e T T gew ' -
Sprawnoss EURO / CEG N 28.0% /98.0%

Maxs, zuzycie mocy na potrzeny wlasne 4C W

Nocne zuzycie energii B ) W

Monitoring lokalny ) - P'\7| -Us h RS282_485 (Up\ J:.: _\"/;NSOO Wit ange" (,AEE:Bé;q\ L

Monitoring zdalny (w tym bezh}z‘.w-r.)dowy) i

Interface uzytkownika

Stopien ochrony IP ) " Pes
Rodzaj chlodzenia Naturalne

Wyiriiary {wys x szer x gi)

2700 &g

1061 x 702 x 202 mm

System montazowy

Nascienny uchwyt wspornikowy

(Jmacm—-nle poeladana certyfikaly | spoinians no'r"‘y

Zakres tempﬂatury otoczenia / ohnizenie warloge,
znam, przy temparaturze

Dzmm amisi 'm—:daqu wodleq«n Sci 1 m

50 4B (A)

Makv wysokosé nad peziomen morza (bez obnizonia
wariosc‘l Ci Znam. parametr ow)

St_andard o

2000 m

fJ TL- OUTD 4(]0 S)

1-27.6-TL-QUTD-400-52

0-TL- (JIJ"I D-400- ;)r

27.6-TL-0UTD-400-52F

Z rozlacznikiem AG + DC, bezpieczniikarni,
achronnikami przepieciowymi AG + 2
pradu na kazdym stringu

> x DG, pomiar

'0.6-TL-OUTD-400-32X 2-27.6-TL-OUTD-400-82X%

" Zaires napiecia AC maze sig roznic w zaleinodai od standarddw sieci abowi azujacych w krau nstalac

7 Zakres czestotiwoscl moze sie roznicé w zaleznossi od standardow sieg obo WigZUjrcych w lkrsju instalac)

—_—



