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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t (dalej STWIOR) instalacji
fotowoltaicznej na gruncie o mocy 39,96 kWp.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Niniejsza STWIiOR bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla instalacji fotowoltaicznej na gruncie na terenie Skladowiska
Odpadéw Komunalnych w Wincentowie 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw
nr dzialki 963; obreb 002 Bzite zawiera wymagania techniczne dla robét elektroinstalacyjnych
niezbgdne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci wykonania oraz oceny prawidlowosci
tego wykonania.

Zakres robot ogdlnobudowlanych i instalacyjnych:

. wykonanie ogrodzenia z siatki i montaz bramy wjazdowej,

. prefabrykowanie i montaz konstrukcji nosnej dla modutéw fotowoltaicznych (dalej PV),
. montazu moduléw fotowoltaicznych,

. montazu inwerteréw fotowoltaicznych,

. wykonanie i montaz stupka kablowego ZKPV i rozbudowa tablicy TG,
. wykonanie okablowania pradu stalego (DC) i przemiennego (AC),

. wykonanie systemu monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej,

. wykonanie dodatkowej ochrony od porazen,

. wykonanie instalacji odgromowej,

. pomiary i badania kontrolne,

. odbidr robét

1.3 Wyszczegélnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.
Korekta parametréw PV i ich liczby do o mocy ponizej 40 kWp (mikroinstalacja), zmiana
mocy 1 ilosci inwerterow oraz zmiana ich lokalizacji wymaga pisemnej opinii projektanta.
Uzyskanie powyzsze] opinii zgodnie z warunkami Umowy stanowi obowiazek Wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy stanowi¢ bedzie tern Skladowiska Odpadow Komunalnych w Wincentowie .

1.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét.
Na podstawie nomenklatury wspélnego stownika zaméwien CPV:

. 09 30 0000-2 Energia elektryczna, cieplna, sfoneczna i jadrowa

. 09 31 2000-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne

. 45 22 3100-7 Montaz konstrukeji metalowych

0 45 22 3210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

. 45 22 3810-7 Konstrukcje gotowe

. 4531 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

. 45 31 1000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
. 45 31 1100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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° 45 31 1200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

. 45 31 2310-3 Ochrona odgromowa

. 45 31 2311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

. 45 31 5100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

. 45 31 5700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

. 45 31 7300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.6 Dokumenty majace wplyw na realizacj¢ inwestycji.

Przedmiot zamoéwienia okre$la Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z
zafgeznikami, w tym projekt budowlany w zakresie instalacji fotowoltaicznej. Dokumentacja
techniczna, STWiIOR, Przedmiar Robot oraz inne dokumenty udostepnione w ramach
postgpowania  przetargowego stuza opisowi Przedmiotu umowy i wymagania
wyszczegOlnione choc¢by w jednym w nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci jak wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, celem dokonania
odpowiednich zmian i poprawek.

Roboty nie majace odzwierciedlenia w STWIOR nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz normami.

2. Wymagania dotyczace materialow

2.1 Wymagania dotyczace kabli i osprzetu.
Zasady ukladania podziemnych linii kablowych okresla norma Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy ukladaé écisle wedhug trasy pokazanej na
rysunku — planie sytuacyjnym.
Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpoczaé po:

» przekazaniu placu budowy przez Inwestora,

» wykonaniu makroniwelacji terenu,

» wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,

» uzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajgcic pasa drogowego,

» powiadomieniu Wiascicieli lub Eksploatatoréw uzbrojenia podziemnego, ktére koliduje z
przebiegiem budowane;j linii kablowej, o rozpoczeciu prac ziemnych.

» powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, ktére zastrzegly sobie do tego prawo.

Kable AC muszg spelniaé¢ ponizsze normy:

e Kable elektroenergetyczne niskiego napigcia miedziane o izolacji i powloce polwinitowej
Norma: IEC60502-1; PN-HD 603 S1; PN-EN 60228

» Kable elektroenergetyczne niskiego napigcia aluminiowe o izolacji i powloce polwinitowej
Norma: PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400; IEC 60502-1; PN-HD 603 S1; PN-EN
60228

» Bednarka stalowa ocynkowana i drut stalowy ocynkowany wg PN-76/H-92325.

o Kable DC musza spetia¢ ponizsze normy:

STWIOR montaz instalacji fotowoltaicznej KRAS-EKO Whnicentéw str. 4



e Normy: EN 60332-1-2 10

e Zyla: EN 60228, klasa 5

e Rozprzestrzenianie plomien: EN 60332-3-24 Kat C:

e Oczekiwany czas zycia: 25 lat

* Kabel solarny powinien cechowa¢ sig podwyzszona odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornos$cia na podwyzszong temperature pracy
oraz musi by¢ odporny na promieniowanie UV,

2.2 Wymagania dotyczace modulow fotowoltaicznych (PV).
Dostarczone przez wykonawce inwertery musza spetnia¢ nast¢pujace normy:
» Moduly PV z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych -- Kwalifikacja
konstrukcji i aprobata typu PN EN 61215:2005 ,
» Ocena bezpieczenstwa modutlu PV Wymagania dotyczace konstrukcji PN-EN
61730:2007
Pozostale wymagania:
e Znamionowe moc modutu - 270 Wp
e Napigcie znamionowe Umpp — 31,10+ 0,03 V
e Prad znamionowy Impp — 8,70 + 0,01 A
e Napigcie w obwodzie otwartym Uoc — 38,20 = 0,01 V
e Prad zwarciowy Isc — 9,30 £ 0,01 A
e Sprawnos$¢ modutu — nie mniejsza niz 16,3 %
e Znamionowa moc wyjsciowa Pmpp — 202,5
e Napiecie znamionowe Umpp — 28,20 + 0,05 V
e Prad znamionowy Impp — 7,20 + 0,01 A
e Napiecie otwartego obwodu Uoc — 34,90 = 0,02 V
Prad zwarciowy Isc — 7,85 £ 0,01 A
Znamionowa temperatura pracy 43 + 2 oC
Maksymalne napiecie 1500 V
Stopien ochrony IP skrzynki przylgczeniowej IP 67
Maksymalna warto$¢ znamionowa bezpiecznika sstringu PV — 16 A

2.3 Szybko-zlaczki strony DC

Moduly fotowoltaiczne nalezy laczy¢ specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym
oraz zlaczkami systemowe do taczenia moduléw fotowoltaicznych kategorii MC4 (zfacza zenskie i
meskie) lub réwnowaznymi. Ziaczki systemowe powinny by¢ zaciskane na koficéwkach
przewodow zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednia sila.

Zlgczka musi by¢ przystosowana do szybkiego rozlaczania serwisowego moduléw PV.
Parametry techniczne zlacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

e Maksymalny prad systemu PV 30 A

e Termiczne warunki pracy pomigdzy -40 0C —+90 0C

e Stopief ochrony IP 65
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2.4 Wymagania dotyczace inwerterow.

Dostarczone przez wykonawce inwertery musza spelnia¢ nastgpujace normy:
» bezpieczenstwa: EN 50178:1997; EN 62109 (2010 i2011)
» jakosei: ISO 9001:2008

Pozostale wymagania:
* beztransformatorowe tréjfazowe — moc maksymalna wyjsciowa: 30 i 8,5 kW
e stopien ochrony min. IP 65
e gwarancja na produkt min 5 lat

e sprawnos¢ min. 98,0 %

e napiecie startowe DC z mozliwoscia regulacji

¢ pomiar pragdow dla kazdego ze stringéw (PV polaczonych szeregowo)
e ochrona przed zmiang polaryzacji

e warystory dla kazdego MPPT

e przekazniki umozliwiajace zdalne wylacznie lub zalgczenie falownikow

e przekazniki umozliwiajace zalgczenie sygnalow dzwigkowych lub $wietlnych w
przypadku pojawienia si¢ bledu

e  mozliwos$¢ kontroli mocy biernej
e wykrywanie zwarcia doziemnego

e dane monitoringu przechowywane w chmurze

2.5 Wymagania dotyczace elementéw ogrodzenia.
2.5.1 Siatka ogrodzeniowa ocynkowana.

Siatka powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-EN 22768-1:1999. Drut
w siatce powinien by¢ okragly, pokryty cynkiem, wediug PN-EN 10244~ 2:2003. Wytrzymalo$¢
siatki PN-EN 10218-2:2001. Srednica drutu siatki 2,5 mm, oczka 60x60 mm i wysokoscei 180 cm.
Siatka mocowana do stipkéw ogrodzeniowych na 3-ch drutach stalowych ocynkowanych.
Srednica drutu do mocowania siatki powinna wynosi¢ 3 mm wediug PN-EN 10218-2:2001.
Powyzej siatki do wysokosci 2,00 m zamocowac do stupkéw ogrodzeniowych 3 rzedy drutow
kolczastych wykonywanych z drutu stalowego ocynkowanego wedlug normy BN-69/5018-01.
Siatk¢ nalezy przymocowaé do gruntu hakami kotwigcymi z ksztaltownika ocynkowanego o
diugosci min 40 cm i zabezpieczonego przed wyjeciem
2.5.2 Shupki i elementy metalowe
Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z rur okraglych zamknietych. Stupki powinny by¢
wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez norme PN-EN-10219-2:2007. Wymiary i
najwazniejsze charakterystyki rur do slupkéw: Srednica zewnetrzna 60x2 mm. Wysoko$¢ shupkow
uzalezniona jest od sposobu posadowienia i wynosi: w fundamencie betonowym 270 cm, a
wbijane300 cm. Ocynkowanie rur cynkiem wedtug PN-EN I1SO 1461:2000.
Gorne konce shupkéw powinny by¢ obcigte rowno prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed
dostaniem si¢ wod opadowych kapturkiem. Shupki bez wzgledu na sposéb posadowienia musza
by¢ ustawione pionowo. Shupki narozne i stupki bramy zabezpieczy¢ shupkami podporowymi
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2.5.3 Brama

Brama dwuskrzydiowa 400x200 cm musi by¢ zabezpieczona przed niepowotanym otwarciem i
powinna obejmowac nastgpujace elementy:

— rama bramy (oprocz slupdéw zewnetrznych) z katownika 40 x 40 x 1,5 mm,

— stupek bramy z rury o $rednicy 60x2 mm. Wysokos$¢ stupkow posadowionych w fundamencie
betonowym 300 c¢m, z rury o wymiarach 60 x 1,5 mm. Wymiary fundamentu 45x45x100 cm.
Obcigzenie stupkow bramy mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 14 dniach.

— wypehienie skrzydetl bramy i furtki z siatki ogrodzeniowej jw.

— brama musi by¢ wyposazona w rygiel blokujacy w gruncie jedno ze skrzydel bramy oraz
tabliczke z naniesiong trwale informacja o wlascicielu instalacji.

Katowniki powinny by¢ wykonane ze stali gatunku wg normy PN-EN-10219-2:2007 i
wiasciwosciach mechanicznych wedlug PN-EN10002-1:2004.

2.5.4 Beton

Do ustawienia stupkéw na mokro zastosowaé beton (cement portlandzki klasy 32,5 N, kruszywo,
woda i inne) o wytrzymalo$¢ okreslonej klasa C 16/20 (B20) 1 musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

W

. Wymagania dotyczace transportu i przechowywania.

Srodki transportu powinny byé przystosowane do przewozenia materialow, elementéw i

urzgdzen uzywanych do wykonania instalacji.

2. W czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku oraz skladowania elementoéw mikroinstalacji nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

3. Transportowane materialy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przemieszczaniem si¢ w fadowni

4. Elementy mikroinstalacji zaladowywaé i wyladowywaé ostroznie nie narazajac ich na
uderzenia, zadrapania, ubytki lub uszkodzenia powlok, oston,obudéw itp.

5. Prace zaladunkowe i1 wyladunkowe ci¢zkich materialdbw 1 urzadzen powinny by¢é
wykonywane uzyciu urzadzen dZzwigowych.

6. W czasie transportu i skladowania konce kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
wilgocig i niekorzystnymi wplywami srodowiska przez zalozenie na powloki kapturkéw i
uszczelnienie za pomoca tasmy izolacyjne;.

7. Dostawa materialéw do mikroinstalacji powinna nastgpi¢ po przygotowaniu zabezpieczenia

od zewnetrznych wplywow atmosferycznych.

8. Skladowanie elementéw mikroinstalacji powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszcezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych na skutek wplywow
atmosferycznych lub innych czynnikéw. Nalezy zachowaé¢ wymagania specjalne wynikajace z
wlasciwosei przechowywanych materialdéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p-poz.

9. Kanaly podpodlogowe kablowe, listwy i kanaly $cienne oraz rury instalacyjne z tworzywa

sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze -15°C

do +25°C w pozycji pionowej, w wigzanych wiazkach z dala od urzadzen grzewczych

—_

10. Przewody izolowane nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chlodnych.

11. Przedsigbiorstwo wykonujace roboty elektroinstalacyjne powinno opracowaé w porozumieniu z
kierownikiem budowy wytyczne gospodarki magazynowe;.

12. Skladowanie materialow do przygotowania betonu: cement w workach, mozna przechowywaé
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do10 dni, w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym nie dtuzszym niz
terminu trwalosci podanego przez producenta, kruszywo skladaé na utwardzonym i odwodnionym

podiozu, a domieszki chemiczne nalezy skiadowaé w opakowaniach producenta, zabezpieczone
przed wilgocia.

4.
L.

Wymagania dotyczace zastosowanego sprzetu i maszyn.
Urzgdzenia transportowe, pomocnicze i ochronne stosowane przy montazu mikroinstalacji
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymalosci,

. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mieé ustalone parametry

techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Przy ustawionej maszynie Iub urzadzeniu nalezy na widocznym miejscu wywiesi¢ instrukcje

obstugi.

. Dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét moga mie¢ jedynie osoby

upowaznione. Muszg one tez by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby postronne.

. Maszyny i urzadzenia stosowane przy montazu mikroinstalacji mozna uruchamia¢ dopiero

po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawnogci dziatania,

. Przekraczanie warunkéw technicznych stosowania i parametréw wykorzystania urzadzen

okreslonych przez producenta jest zabronione,

. Sprzgt do wykonania ogrodzenia mozna podzieli¢ na reczny ( miotki, obcegi, szpadle,

wyciagarki itp.), $rodki transportu (samochody, zurawie samochodowe i inne) i sprzet
mechaniczny (betoniarki, spawarki, mtoty pneumatyczne wiertnice, itp.)

- Wymagania dotyczgce §rodkéw transportu.
. Srodki transportu powinny byé¢ przystosowane do przewozenia materialow, elementéw i

urzadzen uzywanych do wykonania mikroinstalacji.

- Srodki transportowe uzywane dla potrzeb montazu mikroinstalacji musza spetniaé wymagania

przepisow o ruchu drogowym i zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na budowie.

- Wymagania dotyczgce wykonania robét.
. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualnymi polskimi

normami, oraz niniejszg STWiOR.

Normy zuzycia materialéw przewiduja zastosowanie materialéw odpowiadajacych
wymaganiom jakosciowym, okreslonych w polskich i branzowych normach,

- Nakiady pracy sprzetu uwzgledniaja zastosowanie pelnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz

srodkow transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robét, a takze
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

. Nakiady sa wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecigtnych warunkach,

umozliwiajacych dowoz i skladowanie materialéw na stanowiskach przyobiektowych.

- W naktadach uwzgledniono caloé¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej

organizacji i technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnogci i
nakiadéw niezbgdnych do wykonania elementéw lub robét.

- Nakfady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych réwniez nastgpujgce roboty i
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czynno$ci:
e transport technologiczny sprzetu, materialéw, wyrobow i narzedzi ze skiadowiska
przyobiektowego do miejsca wbudowania.
* dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,
przemieszczanie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego,
wykonywanie nie wymienionych w wyszczeg6lnieniach robot czynnosci pomocniczych,
obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;j,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,
udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnegtrznego obmiaru i odbioru robdét.

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialow nalezy przyjmowaé z dokumentacji
projektowej.

8. Nakfady zuzycia materialdw nalezy uzupemi¢ o naklady na materialy pomocnicze, ktérych
warto$¢ wynosi 2,5 % w stosunku do wartoéci materiatow podstawowych,

9. Naklady rzeczowe robocizny dotyczg elementéw i robdt wykonywanych w budowlach
naziemnych o wysokoséci do 4 m.

7. Proby montazowe, badania i pomiary.

1. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykonaé¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.
Rezystancja izolacji migdzy badang fazg i pozostatymi fazami polgczonymi z przewodem
neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mnigjsza od: - 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
0,50 MQ dla instalacji 400 V,

. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania,

. Sprawdzenie instalacji odgromowej,

. Z préb montazowych nalezy sporzadzié protokét,

5. Naklady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkéow technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych podczas
odbioru koficowego obiektu budowlanego,

- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

6. Nakiady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy
urzadzen wystgpuja raz na obiekcie,

7. Naklady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniaja badanie i
sprawdzenie odcinka koficowego instalacji elektrycznej, poczagwszy od ostatniego
zabezpieczenia obwodu, facznie z przylaczeniami posrednimi w puszkach rozdzielezych do
zaciskéw odbiornika elektrycznego.

8. Naklady rzeczowe uwzgledniaja réwniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan,
zawierajacego wyniki pomiaru wraz z oceng.

5w

8. Wymagania dotyczgce odbioru oraz kontroli i badan.

1. Inwestor w umowie zawartej z wykonawcg robot okredli szczegblowy zakres kontroli i badan
odbiorczych.

2. Wykonawca ma obowiazek opracowaé harmonogram realizacji prac.

3. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

4. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
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Nadzoru.

- Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

- Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan nie p6Zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

. Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

8.1 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

1

CH

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polska Norma lub

2. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja i ktére spelniaja wymogi ST,

. Aparaty i osprzgt muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.2 Dokumentacja placu budowy.

1

2,

3.

9.

L.

2

3;

Pozostate dokumenty budowy:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoly odbioru robét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbior koncowy.

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw.

Odbiér koficowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacj.
Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcey przez inwestora),
Zakorczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wlasciwie udokumentowane.
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4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on

korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoéci: umowy z uzupehieniami i uzgodnieniami, protokotéw
i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i prac rozruchowych, dziennika budowy (robét),
ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji
obstugi maszyn, urzadzen, instalacji itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego zapoznania si¢ z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

p A

1

1

1

1

W

~

S

warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi

protokotami préb pomontazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w tych protokolach,

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt speinia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub
- stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protoké! podpisany przez: upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujacego wykonana robote (obiekt) oraz osoby
uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W
przypadku gdy wyniki odbioru koficowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacii,
protokét powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku

przeciwnym - odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

0. Dokumenty odniesienia.

0.1 Dokumentacja projetowa.

1. Projekt budowlany - Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 39,96 kWp,
2. Kosztorys inwestorski - roboty instalacji fotowoltaicznej.

0.2 Rozporzadzenia.

. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 péz. 1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr
115/01 péz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 80/03 poz. 718

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 péz. 690,
Nr 109/04 poz. 1156)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
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budowlanych dopuszezonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/92 p6z. 728)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobati kryteri6w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 107/98pdz. 679, Nr 8/02 p6z. 71).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 péz. 2072)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, p6z. 1650)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 p6z. 401)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

11. Normy wymienione w powyzszej STWiOR.

o
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