PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK

Ostrow Wielkopolski, ul. Warynskiego 21/2

tel. 62 736 66 64, fax. 62 592 35 35

e —mail pads@osw.pl

NIP 622 215 05 42

SGB GBW S.A. O/Ostréw Wikp. 68 1610 1032 2009 0001 2074 0001

TEMAT:

KAT. BUDYNKU

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADOW W Wincentowie, GMINA KRASNYSTAW

Vil i XXII

MIEDZYGMINNE SKLADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS - EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 — 302 SIENNICA NADOLNA

WINCENTOW, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1;
5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 963
obreb nr 0002 Bzite

RQZDZIAL N
ARCHITEKTURA

Branza Imie Nazwisko Numery uprawnien P Podpisy
mgr iz Rio
UAN-7342-98/92 A R b “ DO”’ nlce:
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Ly BsowiEng P |1 M/L/L/L
ARCHITEKTURY | Piotr Dominiczak bez ograniczen uprawniony G ck:n: icancy
w specjalnosci B3 Batri o b 73423592
architektonicznej e :O“‘;, ‘méj“" chonskiega 62,
£
mgrin? \Mariy Svr frrasrek
9/99 DUW AR L KT
mgr inz. arch. upr. budowlane
PROJEKTANT . ; : P ot :
Mariusz bez ograniczen i yenia budowlane ghl projertow- i
ARCHITEKTURY Bsasiraasak w specjalnosei Y er\"li"h;:vp:gqg:’ A BSWI!&R‘.OM.“‘.GJ
architektonicznej 63-400 Ostro, A\ ieicopolski
ul. Dalaka 7 147 (C62) 738 40 59
AGNIESZKA PRZYSADA
mgr inz. arch NB/U/-7342/44/98 MCZIN?. ARCHITERT
SPRAWDZAJACY A nie-szka ) upr. budowlane bez E i ]
ARCHITEKTURY Pg d ograniczen w specjalnosci o : @
feysaca architektonicznej 508 aeareman ldowichl 5 picis <owanic
T ewid, uor -‘-,5[_-1 "34;'&,95 )

Ostrow Wielkopolski, kwiecier 2016




Projekt budowlany budowy INSTALACII BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

Il. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. Strona tytutowa str. 1
|l Zawarto$¢ opracowania str. 2
1. Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego str, 3-12
IV. Operat p.poz. str. 13-20
V. Cze$c¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego str. 21-28
1 Obiekty: nr 1 — bioreaktor, nr 2 - biofiltr, nr 3 — wentylatorownia
RZUT PRZYZIEMIA
9 Obiekty: nr 1 — bioreaktor, nr 2 - biofiltr, nr 3 - wentylatorownia
RZUT DACHOW
3 Obiekty: nr 1 — bioreaktor, nr 2 - biofiltr, nr 3 — wentylatorownia
PRZEKROJE
4 Obiekty: nr 1 — bioreaktor, nr 2 - biofiltr, nr 3 — wentylatorownia
ELEWACJE
5 Obiekty: nr 1 — bioreaktor, nr 2 — biofiltr, nr 3 — wentylatorownia
ELEWACJE
5 Obiekty: nr 9 — bioreaktor + wiata
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT DACHU
5 Obiekty: nr 9 — bioreaktor + wiata
PRZEKROJ A - A, ELEWACJE
8 Schemat geometrii muru oporowego

Strona 2 g &
A~



Projekt budowlany budowy INSTALACII BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

lil. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

1.1. Przedmiot inwestycji. _
Przedmiotem inwestycji jest  budowa ,INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW

KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA
KRASNYSTAW"

1.2. Adres:
Wincentow,, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr

0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite

1.3. Inwestor:
Miedzygminne Skfadowisko Odpadéw Komunalnych
KRAS — EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 - 302 Siennica Nadolna

1.4. Wiasnos$¢ terenu:
Wiascicielem dziatek, na ktorej zaplanowano inwestycje — jest Inwestor.

1.5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
ul. Warynskiego21/2
63-400 Ostrow WIkp.

1.6. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Specyfikacja istotnych warunkow zamdwienia publicznego zwana dalej w dokumentacji SIWZ
- Zatwierdzona koncepcja opracowana na podstawie SIWZ
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 do celdw projektowych
- Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw uchwalony uchwatg
Rady Gminy nr XI11/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
- Wizja lokalna i inwentaryzacja

1.7. Rozwiazania architektoniczno - funkcjonalne, podstawowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe,
parametry techniczne obiektoéw i ich wyposazenie w instalacje

Numeracja zgodna z rysunkiem PZT.1

1. Bioreaktor — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednonawowy, na rzucie prostokata w konstrukgji
zelbetowej. Poszczegdlne boksy bioreaktora wyposazone bedg w instalacje napowietrzania, wentylacji i nawodnienia.
2. Biofiltr — boks, niezadaszony, przylegly jedng $ciang do bioreaktora, sciany Zelbetowe. Posadzka

3. Wentylatorownia— obiekt w postaci hali o konstrukcji stalowej, przylegac¢ bedzie bezposrednio do tylnej $ciany
bioreaktorow. W wentylatorowni zaprojektowano wentylatory niezbedne do zapewnienia odpowiedniego napowietrzania
biostabilizowanego materiatu w bioreaktorach oraz wentylator wyciggowy odbierajacy zanieczyszczone powietrze
procesowe z bioreaktorow i kierujacy je dalej na biofiltr.

9. Bioreaktor zasypowy — boks przylegajacy do istniejgcej hali sortowni. Zadaszenie na konstrukcji stalowej, $ciany w
konstrukcji Zelbetowej.
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2. OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

|. BIOREAKTOR (obiekt nr 1 na rys. PZT.1)

A/ Opis rozwiazan architektonicznych:
Obiekt zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieogrzewany, na rzucie prostokata,
podzielony na 7 jednakowych komor. Obiekt przekryty dachem ptaskim o kacie nachylenia 1°( 2%).

Projekt bioreaktora przewiduje jego budowe w dwdch etapach. W pierwszym etapie zaplanowano budowe pieciu
boksow od strony potudniowej (przylegtych potudniowa $ciang do biofiltra). W drugim etapie przewidziano
budowe dwoch boksow.

B/ Opis rozwiazan funkcjonalnych:
Obiekt podzielono na siedem réwnych, zamykanych boksow - bioreaktorow, w ktérych zachodzi¢ bedzie
stabilizacja / kompostowanie odpadéw ulegajacych biodegradacii.

C/ Podstawowe rozwigzania konstrukcyine i materiatowe:

Reaktory zamkniete zaprojektowano w konstrukcji Zelbetowe.

Stopy i tawy fundamentowe oraz kanaly nalezy wykonac jako zelbetowe monolityczne.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe.

Dach w konstrukciji zelbetowej docieplone] styropapa o grubosci 5 cm, zaizolowany papa,.

Posadzka chemoodporna bezspoinowa, beton klasy min, C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi,
hydroizolacja pozioma, beton podkiadowy klasy min C8/10, pospétka o zageszczeniu Is>0,97.

Wykonczenie Scian zewnetrznych | wewnetrznych, posadzke oraz strop wykonac jako gtadkie, nienasigkliwe oraz
tatwozmywalne, odporne na agresywne Srodowisko panujgce w reaktorze stabilizacji.

Uwaga!

W kazdym z tuneli / komér nalezy zaprojektowano 6 kanatéw napowietrzajgcych o wym. 12,0 m (dt.) x 0,35 m
(szer.) x 0,4 m (gt.) kazdy, przykryte Zelbetowymi ptytami rusztowymi, napowietrzajacymi, wykonanymi z betonu
C35/45 W8, odpornymi na agresywne $rodowisko. Plyty napowietrzajace o wymiarach 2,0 mx0,5migr.0,2
m zaprojektowano z otworami stozkowymi o tgcznej powierzchni min. 580 cm?/ptyte zapewniajacymi odpowiedni
przeplyw powietrza dla napowietrzania wsadu oraz umozliwiajgcymi odptyw odciekow.

Konstrukcja posadzki powinna by¢ wytrzymata i zapewnia¢ zatadunek i wytadunek reaktoréw sprzetem
cigzkim - fadowarkq czotowg kolowg i tadowarkg czolowa teleskopowa.

W kazdym z reaktorow zaprojektowano zamykane szczelne bramy umozliwiajgce wjazd tadowarki celem
zapeinienia i opréznienia tunelu’/komory, zamontowane na frontowej Scianie reaktora.

Wszystkie elementy, bedace w kontakcie z zanieczyszczonym powietrzem lub odciekami powinny by¢ wykonane

z surowcow, wytrzymatych w agresywnych warunkach (pH4 i 400ppm NH3), przy skrajnych temperaturach (do
90 st C w mieszance oraz -15 st C na zewnatrz) oraz wilgotnosci (95% wilgotno$ci wzglednej)

D/ Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia wewnetrzna netto 735,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 798,10 m?
Kubatura obiektu; 4 63546 m?
Maksymalna szerokosé budynku: 15,60 m
Maksymalna ditugos¢ budynku: 52,16 m

Wysokosc budynku mierzona od poziomu przylegajgcego terenu: 6,46 m
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E/ Instalacje wewnetrzne budynku:
- wg projektoéw branzowych

Il. WENTYLATOROWNIA (obiekt nr 3 na rys. PZT.1)

A/ Opis rozwiazan architektonicznych:

Obiekt  zaprojektowano jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jednonawowy,
nieogrzewany, na rzucie prostokata. Obiekt przekryty dachem ptaskim o kacie nachylenia 2°( 3%).

B/ Opis rozwiazan funkcjonalnych:

W obiekcie zlokalizowano urzgdzenia technologiczne oraz system sterowania instalacjg stabilizacji tienowej.
Obiekt wyposazony w komore rozprezng potgczong z kanatami napowietrzajacymi bioreaktorow. Obiekt przylega
do wschodniej sciany bioreaktora i stanowi razem z nimi gabarytowo jednolitg cafo$¢. Gtowne wejscie do obiektu
zlokalizowano od strony potnocnej, wejécie techniczne zlokalizowano od strony wschodniej.

C/ Podstawowe rozwiazania konstrukcyine i materiatowe:

Stopy i tawy fundamentowe oraz komore rozprezng wykonac nalezy jako zelbetowe monolityczne.

Cokoly zelbetowe, konstrukcja Scian — stalowa (stupy i rygle stalowe, $ciana ostonowa — blacha stalowa
trapezowa)

Dach rowniez w stalowej przekryty blacha stalowg trapezows, .

Posadzka betonowa, beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma,
beton podktadowy klasy min C8/10, pospttka o zageszczeniu Is>0,97.

Komora rozprezna przykryta ptytami betonowymi z otworami umozliwiajacymi przeprowadzenie instalacji zgodnie
z projektem instalacji.

D/ Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia wewnetrzna netto 158,54 m?
Powierzchnia zabudowy: 172,00 m?
Kubatura obiektu: 925,85 m3
Maksymalna szeroko$¢ budynku: 3,60 m
Maksymalna dtugosé budynku: 52,18 m

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu przylegajacego terenu: 5,68 m

E/ Instalacje wewnetrzne budynku:
- wg projektoéw branzowych

Ill. BIOFILTR (obiekt nr 2 na rys. PZT.1)

A/ Opis rozwigzan architektonicznych:

Obiekt oparty na rzucie prostokata, jednoprzestrzenny, jednokondygnacyjny, otwarty. Obiekt zlokalizowany po
potudniowej stronie bioreaktora. Tworzg go Sciany oporowe o wysokosci 160 cm.
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B/ Opis rozwigzan funkcjonalnych:

Obiekt otwarty, przeznaczony do oczyszczania powietrza poprocesowego.

Od strony zachodniej zlokalizowano przegrode umozliwiajacyma wymiane zitoza, zamknieta wsuwanymi w
prowadnice impregnowanymi deskami. Na posadzce systemowe podpory podtrzymujace krate pod warstwe
biologicznego ztoza filtracyjnego.

C/ Podstawowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe:

Biofiltr zaprojektowano w konstrukcji Zelbetowej o Scianach zewnetrznych wysokosci 1,6 m, na zelbetowej plycie
dennej. Jedng ze Scian biofiltra zaprojektowano z otworem wykonanym z impregnowanych desek drewnianych
tworzacych brame.

Wykoniczenie Scian zewnetrznych i wewnetrznych filtra wykona¢ jako gtadkie i nienasigkliwe, odporne na
zewngtrzne warunki atmosferyczne oraz agresywne Srodowisko. Posadzke biofiltra tworzg perforowane piyty
odpornymi na agresywne Srodowisko, na ktérych utozona bedzie warstwa materiatu filtrujgcego powietrze
poprocesowe. Posadzka biofiltra zelbetowa w spadku zapewniajgcym odptyw skraplanych z powietrza
procesowego odciekow do kanalizacji technologiczne.

D/ Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia wewnetrzna netto: 118,60 m?2
Powierzchnia zabudowy: 127,89 m?
Kubatura obiekiu: 204,62 m3
Maksymalna szerokos¢ budynku: 8,40 m
Maksymalna dtugos¢ budynku: 15,23 m
Wysokos¢ obiektu: 1,60 m

E/ Instalacje wewnetrzne budynku:
- wg projektow branzowych

IV. BIOREAKTOR ZASYPOWY + WIATA (obiekt nr 9 na rys. PZT.1)

A/ Opis rozwigzan architektonicznych:

Obiekt oparty na rzucie prostokata, jednokondygnacyijny, otwarty z wydzielonymi zelbetowymi Scianami strefami
- bioreaktora zasypowego i dwéch stref wiat. Obiekt zlokalizowany jest pomiedzy istniejaca halg sortowni a
projektowanym bioreaktorem.

B/ Opis rozwigzan funkcjonalnych:

Bioreaktor zasypowy z funkcjami pomocniczymi dla obiektow w wiatach.

C/ Podstawowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe:

Bioreaktor zasypowy zaprojektowano wewnatrz wiaty w konstrukcji zelbetowej o $cianach wysokosci 4m,
powyzej Scian zelbetowych $ciany ostonowe z blachy trapezowej na konstrukcji stalowe;.
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D/ Parametry techniczne budynku:

Powierzchnia wewnetrzna netto: 257,88 m?
Powierzchnia zabudowy: 268,11 m?
Kubatura obiektu: 2 310,36 m3
Maksymalna szerokos¢ budynku: 15,49 m
Maksymalna diugo$¢ budynku: 17,36 m
Wysokos¢ obiektu: 924 m

E/ Instalacje wewnetrzne budynku:
- wg projektow branzowych

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekty wykonane zostang z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Scieki bytowo - sanitame odprowadzane beda zgodnie z dotychczasowym sposobem funkcjonowania zakladu, $cieki
technologiczne / przemysfowe do szczelnego zbiorika retencyjnego na wody odciekowe, z ktorego wykorzystywane
bedg do nawadniania pryzm na placu dojrzewania stabilizatu/lkompostu, a awaryjnie ewentualny nadmiar bedzie
odwozony za pomocg wozdw asenizacyjnych na oczyszczalnie Sciekéw. Odpady state bedg gromadzone w
pojemnikach isktadowane na -skladowisku.

Wobec powyzszego obiekty pozostajg bez negatywnego wpltywu na $rodowisko, a ich wykorzystanie nie
wplywa na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU._
zostanie wykonana zgodnie z przepisami i na podstawie operatu pozarowego - pkt. opisu IV.

5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Obiekty ze wzgledu na swoja specyfike nie wymagajg dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych.

6. OPIS BUDOWLANY | KONSTRUKCJA OBIEKTU.

6.1. Roboty ziemne - wykona¢ zgodnie z opisem konstrukcyjnym oraz zaleceniami zawartymi w badaniach
geotechnicznych gruntu.

Poziom + 0,00 = 190,00 m n.p.m.

Poziom najnizej posadowionej posadzki w budynkach
- kanat w bioreaktorze: -0,50 = 189,50 m n.p.m.

Poziom posadowienia ptyty fundamentowej obiektow i roboty ziemne - wg projektu konstrukcyjnego.

Warunki gruntowo-wodne wg Dokumentacji badari podfoza gruntowego wykonanej przez Zaktad Prac Geologicznych —
Zbigniew Chwesiuk z siedzibg przy ul. Lubelskiej 69 w Chetmie w grudniu 2015r,

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przyjecia metody wykonania wykopu, jego
zabezpieczenia i odwodnienia. Dno wykopu nalezy poddaé odbiorowi geotechnicznemu, ktory nalezy zleci¢ na etapie
prowadzenia prac ziemnych.
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6.2. Fundamenty oraz sposéb posadowienia budynku — wg projektu konstrukcyjnego
Stopy i tawy fundamentowe oraz kanaty wykonac jako zelbetowe monolityczne.

6.3. Sciany fundamentowe - podziemne
Sciana fundamentowa/beton wodoodporny min. C35/45 wg projektu konstrukcji.
Sciany fundamentowe izolowa¢ przeciwwodnie masg asfaltowg stosowana na zimno

6.4. Sciany nadziemne obiektéw:

6.4.1. Zewnetrzne:

- Sciany bioreaktorow i biofiltra - zelbetowe min. C20/25 wg proj. konstrukcji

(wykonczenie gtadkie, nienasiakliwe, fatwozmywalne)

Zewngtrzne $ciany bioreaktora z tynkiem cienkowarstwowym na siatce i ocieplone styropianem (EPS 80, gr.5cm). W osi
A ze wzgledu na wymogi p.poz. Sciane nalezy ociepli¢ wetng mineraing — gr. Scm.

- Sciany wentylatorowni - blacha trapezowa TR50 gr.0,6mm. Szczegoty i uktad wg proj. konstrukeji. Kolor wedtug
standardow inwestora. Sciana w osi A - Zelbetowa.

- Na budynku wentylatorowni cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym.

W trakcie wylewania Scian wykonywac przejscia instalacyjne — po sprawdzeniu lokalizacji w projektach branzy
sanitarnej i elektrycznej.

6.4.2. Wewnetrzne:
Sciany zelbetowe min. C20/25 wg proj. konstrukcji
(wykonczenie gladkie, nienasiakliwe, tatwozmywalne)

W trakcie wylewania Scian wykonywac przejécia instalacyjne — po sprawdzeniu lokalizacji w projektach branzy
sanitarnej i elektryczne;.

6.5. Wentylacja budynkéw : - wg odrebnych opracowan dla poszczegoinych budynkow. Przewody wentylacji wg
projektu br. sanitarnej.

Przewody wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen technicznych - rury odporne na korozje.

W przypadku przejscia kanatéw , rur i kabli z pomieszczen wydzielonych pozarowo przez murowane i
wylewane przegrody - uszczelni¢ odpowiednim Srodkiem posiadajacym atest przeciwpozarowy.

Wioty wentylacyjne zabezpieczyc siatkg przeciw ptakom i owadom.
Wentylatory i wywietrzaki dachowe wg projektu branzy sanitame;.

6.6. Stupy i ramy , podciagi i nadproza — Zelbetowe wylewane — wg proj. konstrukcyjnego

6.7. Wience - zelbetowe wylewane wg projektu konstrukgji.

6.8. Dachy:

Dach bioreaktora - kryty papg wierzchnig na stryropapie gr.5cm uktadanej na prefabrykowanych ptytach
strunobetonowych — wg proj. konstrukcii
Uktad warstw od gory:

- izolacja przeciwwodna - papa
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- styropian EPS 100 grubos¢ 5 cm (oklejony podktadowg papg asfaltowg na welonie szklanym)
- strop zelbetowy wg proj. konstrukcji

Przekrycie dachu wykona¢ w jednolitym systemie posiadajacym aprobate techniczng
Na dachach, na ktérych przewiduje sie prace inspekcyjne, konserwacyjne i porzadkowe stosowaé systemy

zabezpieczen mocowane do konstrukeji dachowej, umozliwiajace zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie
przemieszczania si¢ po dachu. W obiektach z dachami ocieplonymi, stosowac systemy eliminujgce mostki termiczne.

Dach wentylatorowni - przekrycie bedzie tworzy¢ blacha trapezowa TR50.gr.0,6mm, dokfadne parametry i uktad wg
projektu konstrukgji.

6.9. Drabiny

Drabina na dach z obrecza ochronng — w obiekcie nr 1 (bioreaktor) zaprojektowano drabine dachowg montowang
do elewacji zewngtrznej umozliwiajgce bezpieczne wejscie na dach przy pracach inspekcyjnych, konserwacyjnych i
porzadkowych. Drabina wykonana ze stali ocynkowanej wyposazone w pomost gorny z balustradami.

6.10. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i akustyczne.

|zolacie wykona¢ pod nadzorem konsultanta technicznego dla wybranego systemu co zagwarantuje odpowiednig
jakos¢ rozwigzan.

Stosowac wszystkie elementy jednego wybranego systemu.
Nie taczy¢ materiatéw réznych systeméw uszczelnien.

6.10.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

Izolacja pozioma taw fundamentowych w postaci folii fundamentowej utozonej na podbetonie.
Izolacja pionowa Scian fundamentowych i podwaliny — 3 x Dysperbit.

6.10.2. Izolacje termiczne :

- dach bioreaktorow - styropian EPS 100 grubos¢ 5 cm
- §ciany bioreaktorow - styropian EPS 80 grubos¢ 5 cm oraz w osi A — welna mineralna gr. 5cm ($ciana niepalna,

p.poz.)
Obiekty wentylatorowni, biofiltra i wiaty bez ocieplen.

Typy $cian i izolacji podano w zestawie szczeg6towym warstw $cian w czesci rysunkowej.

7. STOLARKA DRZWIOWA.

7.1. Drzwi i bramy zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne do wentylatorowni — stalowe malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Alternatywnie drzwi zewnetrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem)

Drzwi zewnetrzne aluminiowe jedno lub dwuskrzydtowe. Rama skrzydta i oScieznicy wykonana z ksztattownikow
aluminiowych. Skrzydio wypetione panelem z blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych. Otwieranie drzwi na
zewnatrz. Drzwi z uszczelnieniem gumowym na calym obwodzie. Drzwi wyposazone w klamki lub uchwyty rurowe,
zamki wielopunktowe z wkladkami, zawiasy z blokadg antywiamaniowa. Rama skrzydia i oscieznica oraz panel
malowane proszkowo.

Strona 9
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Bramy w bioreaktorach — z mozliwoscig ctwierania bez uzycia energii elektrycznej.

Bramy wjazdowe przemystowe (wiata) segmentowe, odporne na korozje, lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy
nalezy wyposazy¢ w awaryjny reczny system otwierania i zamykania zarowno od wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Wszystkie wjazdy i bramy wjazdowe winny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjezdzajace
pojazdy poprzez trwate posadowienie stalowych odbojow na zewnatrz budynku.
Kolorystyka bram do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej. .

Bramy w budynku bioreaktora zaprojektowano jako segmentowe, dwuskrzydiowe, sktadane na boki i montowane na
betonowym portalu od zewnatrz.

Brama / przegroda biofiltra — drewniana z desek.

W pomieszczeniu wentylatorowni brama dwuskrzydfowa, nieocieplana o odpomnoéci ogniowej EI30. Rozwarcie skrzydta
bramy 180 stopni.

8. Elementy wykoiiczenia budynku:

Elewacje $cian Zelbetowych - kolorystyka uzgodniona z zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji
projektowej wykonawcze].

Obrébki blacharskie — Opierzenia okapow i Scianek attykowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekang;
gr.0.6mm. kolorystyka uzgodniona z zamawiajacym na etapie opracowania dokumentacji projektowej
wykonawczej.

Odboje stalowe lub betonowe (zabezpieczajace wjazdy bram), zabezpieczone farbami antykorozyjnymi, wysokos¢
0,9m , kotwione w stopach fundamentowych - szczegoty wg rysunkow szczegdtowych.

Rynny i rury spustowe zewnetrzne

Rynny i rury spustowe odwodnienia powierzchni projektowanych dachow przyjeto stalowe, ocynkowane,
powlekane gr. 0,6mm. Przekroje dostosowa¢ do powierzchni dachow, wybranego systemu rynien i wytycznych ich
producenta. U gory rur spustowych zastosowa¢ koszyczki systemowe zapobiegajace dostawaniu sie pior ptasich,
lisci itp. Na wysokosci 0,3-0,8m od poziomu terenu rury spustowe wyposazy¢ w uniwersalne wpusty deszczowe z
koszem zatrzymujacym liScie lub czyszczaki z pokrywami i kratkami zbierajacymi zanieczyszczenia.

Kolorystyka elementéw wykonczenia zewnetrznego zostanie okreslona w oparciu o palete kolorow RAL na
etapie projektu wykonawczego i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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9. OPIS BUDOWLANY - PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

9.1. SCIANY | SUFITY
9.1.1 Sciany :

Wykonczenie $cian wewnetrznych obiektow Zelbetowych wykonaé jako gtadkie, nienasigkliwe oraz fatwozmywalne — ze
wzgledu na chemicznie agresywne Srodowisko odpadowe)

9.1.2 Sufity:

Wykonczenie sufitbw obiektow zelbetowych wykonaé jako gtadkie, nienasigkliwe oraz tatwozmywalne — ze wzgledu na
chemicznie agresywne srodowisko odpadowe)

9.2. POSADZKI

Posadzki w obiektach technologicznych:

- pomieszczenia i place technologiczne o nawierzchniach betonowych — warstwa trudnoscieralna, warstwa
powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, izolacja przeciwwilgociowa
pozioma, beton podktadowy klasy min. C8/10, podktad z materiatdw sypkich o Is 20,97

- pomieszczenia narazone na kontakt z chemikaliami - posadzki chemoodporne bezspoinowe, beton klasy min.
C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, hydroizolacja pozioma, beton podktadowy klasy min. C8/10,
podktad z materiatow sypkich o Is =0,97.

Posadzki w obiektach dylatowa¢ w polach o powierzchni nie wigkszej niz 30 m2. Szczeliny dylatacyjne nacig¢ nalezy
do glebokosci 1/3 grubosci posadzki i wypetnic materialem uszczelniajgcym elastycznym, odpornym na
dziatanie wody i odciekéw, zgodnie z technologig wykonania spoiny dylatacyjnej podanej przez producenta
uszczelniacza.

Posadzki w obiektach technologicznych majg by¢ wykonane jako iatwozmywalne, nieprzenikalne dla odciekow,
niepylace, przystosowane dla ruchu ciezkiego. Uksztattowanie powierzchni posadzki ma umozliwic zebranie
odciekdw i sciekow ze zmywania posadzki do sieci kanalizacji technologicznej.

Opis szczegotowy przegréd budowlanych zawarto na rysunkach zestawienia przegréd budowlanych.

P1. Posadzka w bioreaktorach
posadzka betonowa klasy C30/37 m, zbrojona - wg. proj. konstrukcji
hydroizolacja - folia PE
kanaty betonowe
piyta zelbetowa - fundamentowa
beton podkiadowy klasy C8/10
grunt sypki o0 zageszczeniu Is 20,97

P.2. Posadzka w wentylatorowni
posadzka betonowa klasy C30/37, zbrojona - wg. proj. konstrukgji
hydroizolacja - folia PE
beton podkiadowy kiasy C8/10
grunt sypki o zageszczeniu o Is 20,97

P.3. Posadzka biofiltra
krata tworzywowa odporna na $rodowisko agresywne
podkonstrukcja / pustka
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beton klasy C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, zbrojony - wg. proj. konstrukcji
hydroizolacja - folia PE

beton podktadowy klasy C8/10

grunt sypki o zageszczeniu o Is 20,97

10. WARUNKI UZYTKOWANIA POMIESZCZEN | INNE SZCZEGOLY WYPOSAZENIA:

A. Materiaty wybuchowe oraz $rodki zrace, trujgce i inne zagrazajace zdrowiu lub zyciu nalezy przechowywat w
zamknietym pomieszczeniu specjalnie przystosowanym do tego celu z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

B. Miejsca pracy oraz pomieszczenia , do ktérych wzbroniony jest dostep osobom nie zatrudnionym, powinny byé
odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym dostepem o0séb nie uprawnionych.

C. Drabina na dach z obreczg ochronng; szerokos¢ powinna wynosic co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy
szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad poziomem podiogi, drabina powinna
by¢ zaopatrzona w urzadzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w
rozstawie nie wigkszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz 0,3 m. Odlegtos¢ drabiny od
Sciany, do ktorej jest umocowana, nie moze byé mniejsza niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w
miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wigksza niz 0,8 m. Gérne korice podtuznic
(bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmnigj 0,75 m nad poziom wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly
zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

11. PROJEKT TECHNOLOGICZNY ZAKt ADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Projekt technologiczny zawarto w odrebnym opracowaniu.

12. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Prace budowlane a w szczegolnosci konstrukeyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy .

Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg speiniac wymagania wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materiatow i systemow o parametrach rownowaznych badz

lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.
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IV. OPERAT P.POZ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji — wyszczegdinienie obiektow

1.1. Bioreaktory (1) - projektowany

Powierzchnia zabudowy - 798,10 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 735,00m?

Kubatura —4635,46m?

Wysokost 6,46 m — budynek zakwalifikowany jako niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnacji podziemny - brak

1.2. Biofiltr (2) — projektowany

Powierzchnia zabudowy - 127,89 m?
Powierzchnia wewnetrzna netto  — 118,60 m?
Kubatura - 204,62 m?
Wysokosé - 1,60 m - obiekt zakwalifikowany jako niski (N)

1.3. Wentylatorownia (3) — projektowana

Powierzchnia zabudowy - 172,00 m?
Powierzchnia wewngtrzna - 158,54 m?
Kubatura -925,85m?
Wysokosé - 5,68 m — obiekt zakwalifikowany jako niski (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1
Liczba kondygnaciji podziemnych — brak

1.4. Bioreaktor zasypowy + wiata (9) — projektowana

Powierzchnia zabudowy - 268,11 m2

Powierzchnia wewnetrzna - 257,88 m?

Kubatura -2310,36 m3

Wysoko$¢ - 9,24 m - obiekt zakwalifikowany jako niski (N)

Liczba kondygnaciji nadziemnych -1
Liczba kondygnacji podziemnych - brak

1.5. Plac dojrzewania (4) — projektowany

Powierzchnia zabudowy - 2346,00 m?

1.6. Zbiornik na odcieki (5) — projektowany

Pojemnos¢ czynna zbiornika - 350,00 m?

39
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1.7. Zbiornik na wody opadowe (6) — projektowany

Pojemnos¢ czynna zbiornika - 300,00 m?

1.8. Drogi i place utwardzone (7) — projektowane

Powierzchnia zabudowy - 1528,00 m?

W ramach komunikacji projektuje sie droge technologiczng o ulepszonej nawierzchni — z betonu cementowego
z infrastrukturg towarzyszaca - oSwietleniem zewnetrznym, odwodnieniami i kanalizacja.

W ramach inwestycji projektuje sig rowniez plac utwardzony oraz plac dojrzewania odpadéw - nawierzchnie
projektuje sig z betonu cementowego.

Nawierzchnie placow zaprojektowano jako szczelng i odporng na $cieranie z uwagi na prace urzadzen
technologicznych oraz prac przetadunkowych.

Na terenie inwestycji zaprojektowano chodniki dla ruchu pieszego. Budynki nalezy otoczy¢ opaskg z plyt
betonowych — chodnikowych o szerokosci 50 cm .

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z kostki brukowej betonowe.

1.9. Plac z kostki (8) — istniejacy

1.10. Row odparowujacy (10) — projektowany

Wzdtuz placu dojrzewania i bioreaktora.

1.11. Hala sortowni (11) —istniejaca

Bez zmian.

1.12. Studnia odciekow (5) — istniejaca

Bez zmian.

2. Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych
W Zaktadzie mogq wystepowaé nastepujace odpady: papier — tektura, tworzywa sztuczne, szkio w postaci butelek
i sttuczki szklanej, tekstylia, odpady gumowe - gtdwnie opony i detki, odpady styropianowe, odpady nieorganiczne,
metale, pozostatoSci organiczne, pozostate nieorganiczne, odpady wielkogabarytowe (sprzet gosp. domowego,
zbedne meble), odpady zielone (krzewy, trawa, zwiedte kwiaty itp.).

Materiaty palne sktadowane na obszarze Zaktadu, ktére mogg powodowat zagrozenie pozarowe:

Lp. Rodzaj materiatu Temp. zapalenia [°C] | Ciepto spalania [MJ/kg] Stan skupienia
1 |[Drewno 290 18 staty
2 |Papier 194 16 staty
3 |Folie 380 42 staly
4 |Art. bawetniane 255 17 staty
5 |Art. welniane 415 21 staty
6 [Tworzywa sztuczne 430 36 staty
7 |Skora ok. 450 20 staty
8  |Styropian ok. 300 42 staty

34
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[ 9 ‘Guma ok. 420 40 staty

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi
Wszystkie obiekty kwalifikuje sie do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe).
Obsluga projektowanej Instalacji prowadzona bedzie przez obecnie zatrudnionych pracownikow Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w Wincentowie. Zatrudnieni pracownicy korzystajg z istniejacego
zaplecza socjalnego. W projektowanych obiektach nie wystepuja state miejsca pracy.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Do obliczania wartoci gestosci obcigzenia ogniowego w strefie PM oraz wyznaczania wzglednego czasu trwania
pozaru w obiektach budowlanych stosuje sie Polska Norme PN - B - 02852 z 2001 r. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru.
Gestosc obcigzenia ogniowego Qd w megadzulach na metr kwadratowy nalezy obliczy¢ wedtug wzoru:
izn (Qu X Gi)

w ktorym:

n - liczba rodzajow materiatow palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu , strefie pozarowej lub sktadowisku.

Gi — masa poszczegolnych materiatow w kilogramach

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska w metrach kwadratowych

Q. - ciepto spalania poszczegélnych materiatdw w megadzulach na kilogram.

Gestost obcigzenia ogniowego nalezy obliczy¢ przy zatoZeniu, ze wszystkie materialy znajdujace sie w danym
pomieszczeniu, strefie poZzarowej sg rdwnomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu pomieszczenia, strefy
pozarowej.

Obiekt dla potrzeb okre$lenia wymagan bezpieczenstwa pozarowego kwalifikuje sie do grupy PM (produkcyjno -
magazynowe).

Podstawg do okreslenia wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw zaliczanych do grupy PM
jest parametr gesto$ci obcigZenia ogniowego i wysoko$¢ tych budynkow.

Do obliczen przyjmuje sig odpady biodegradowalne (tj. odpadki kuchenne, skoszona trawa, stoma, liscie, gatgzki,
odpadki owoce, warzywne itp.) o $rednim cieple spalania Qc; = 12 MJ/m?.

Strefa 1

1) Bioreaktor zasypowy (9);
» przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2z uwagi na przyjecie calej masy
sktadowanych odpaddéw w bioreaktorach (1)
» powierzchnia (F ) = 61,37 m2
2) Wiata
> przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?
> powierzchnia ( F ) =206,27 m?

Gestos¢ obcigzenia w strefie Nr 1 zawiera sie w przedziale 500 <Q <1000 MJ/m? z uwagi na istniejaca hale
sortowni o gestosci obciazenia ogniowego w przedziale 500 < Q<1000 MJ/m2,

Strefa 2

1) Bioreaktor (1)
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»  Bioreaktor wraz z placem dojrzewania ulegajacych biodegradacii i materiatu strukturalnego o mocy przerobowej
min. 20 000 Mg/rok.

»  moc przerobowa — 20 000 000 kg

» 52 tygodnie w roku - ilo$¢ odpadéw na tydzien — 384 615 kg/tydz.

»  technologiczna pojemnos¢ masowa bioreaktorow — (384 615 kg/tydz. X 0,5 tyg./bioreaktor) x 7 szt.
= 1346 154 kg

»  przyjmuije sig 60 % materiatow palnych i 40% materiatéw niepalnych

»  masa rzeczywista materiatow palnych — 1 346 154 kg x 60% = 807 692 kg (sktadowanie w pryzmach
0 wysokosci co najmniej 1m)

»  masa do obliczen; 10% masy rzeczywistej = 80 769 kg

»  cieplo spalania (srednio) = 12 MJ/ kg
»  powierzchnia ( F ) = 735,0 m?
stad
i = Qci-Gi _ 80769-12 _ 969228 _1318,68MJ / m”
F 735,00 735,00
20 Biofiltr (2);

> przyjmuije sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2
» powierzchnia ( F ) = 118,60 m?

21 Wentylatorownia (3);
» przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?
> powierzchnia ( F ) =159,22 m2

Srednia wazona dla obiektow projektowanych (strefa 2):
1) bioreaktor (1) - Qgs = 1318,68 MJ/m?
powierzchnia ( F1) = 735,00 m?
2) biofiltr (2) - Qg2 = 500,00 MJ/m?
powierzchnia ( F2) = 118,60 m?
3) wentylatorownia (3) - Qg3 = 500,00 MJ/m?
powierzchnia ( F3) = 159,22 m?

stad

Q f'F.'
Z ‘ _ Q' +Q4 Fy+Q s FitQyy F _

Qd = izli:n
ZF' Pl il el
i=1

_1318,68-735+500-118,6+500-159,22  969229,8+ 59300+ 79610
735+118,6 +159,22 1012,82

_HAsladg 1094,1 1MJ | m*

1012,82

Srednia wazona dla strefy 2 zawiera si¢ w przedziale 1000 < Q <2000 MJ/m2

Strefa 3
Proces dojrzewania stabilizatu/kompostu prowadzony jest w pryzmach, na placu dojrzewania i trwa 6 tygodni.
Pryzmy ustawiane sg na szczelnym placu wyposazonym w system odwadniajacy.

Plac dojrzewania (4);
> stabilizat’kompost formowany jest w pryzmach na utwardzonym i szczelnym placu betonowym i przerzucany
za pomoca tadowarki kotowe;
» technologia sktadowania odpadow w warstwach do 3,5 m wysokosci
» moc przerobowa 20 000 000 kg/rok
» 52 tygodnie w roku - ilos¢ odpaddw na tydzien — 384 615 kg/tydz.
» ubytek po procesie intensywnym 10% (384 615 x 0,9) = 346 154 kg
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6.

» pojemnos¢ technologiczna placu dojrzewania — 346 154 kg/tydz. X 6 tyg. = 2 076 923 kg
przyimuje sie 60 % materiatdw palnych i 40% materiatow niepalnych
masa rzeczywista materiatow painych — 2 076 923 kg x 60% = 1 246 154 kg (skiadowanie w pryzmach

0 wysokosci co najmniej 1m)

ciepfo spalania (Srednio) = 12 MJ/ kg
powierzchnia placu (F) 2346,00 m?

YVY VY

stad

Od = 1495380

©2346,00

Qci-Gz 124615-12
F 2346,00

Gestosc¢ obciazenia ogniowego (w strefie 3) zawiera sie w przedziale 500 < Q <1000 MJ/m2,

masa do obliczen; 10% masy rzeczywistej = 124 615 kg

= 637,42MJ | m*

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczefi oraz przestrzeni zewnetrznych

W Zakladzie, nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe lub w ktorych materiaty takie sg magazynowane. Wystepujg natomiast procesy fermentacji na
sktadowisku odpadow. W zwigzku z tym, na sktadowisku zlokalizowane sg studnie do odgazowania zioza odpadow.

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii PM w grupie budynkow jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia
ogniowego w przedziale 500 < Q < 1000 MJ/m? wymagana klasa ,,D” odpomosci pozarowe] (bioreaktor zasypowy
+ wiata) z mozliwoécig obnizenia do klasy ,E" z uwagi na zastosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych

w strefach pozarowych o powierzchni przekraczajacej 1000 m?oraz zapewnienia wszystkich elementéw budynku

nierozprzestrzeniajacych ognia.

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii PM w grupie budynkow jednokondygnacyjnych o gestosci obcigzenia
ogniowego w przedziale 1000 < Q < 2000 MJ/m? wymagana klasa ,,C” odpornosci pozarowej (bioreaktor, biofiltr,

wentylatorownia).
Element konstrukcyjny Klasa odporno$ci ogniowej
”C”
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R15
strop REI 60
sciany zewnetrzne El 30 ( 0<>) w pasie miedzykondygnacyjnym 80 cm
Sciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15

Wszystkie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

1.

1) strefa 1 - PM -

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
istniejaca hala sortowni, bioreaktor zasypowy (9) + wiata o powierzchni tgcznej 1650,00 m?,

przy dopuszczalnej 8000 m? dla budynku jednokondygnacyjnego o gestosci obciazenia ogniowego

500 < Q= 1000 MJ/m2,

2) strefa 2 - PM - bioreaktor (1), biofiltr (2), wentylatorownia (3) o powierzchni facznej 1012,82 m2, przy

dopuszczalnej 15 000 m? dla budynku jednokondygnacyjnego o gestoéci obcigzenia ogniowego

1000 < Q = 2000 MJ/m?;

3) strefa 3 - PM — plac dojrzewania (4) o gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale 500 < Q < 1000 MJ/m?;
i powierzchni 2346,00 m?, przy dopuszczalnej 20 000,00 m2,

]

™y
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8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Zakfad zlokalizowany jest w miejscowosci Wincentow, gmina Krasnystaw, potozony na 10 dziatkach w obrebie Krupiec,
Wincentow, Bzite, facznie na obszarze 7,10 ha. Zakiad jest ogrodzony z brama wjazdowsa od strony péinocnej. Wjazd na
teren Zaktadu nastepuje po podniesieniu szlabanu, sterowanego z pomieszczenia wagowego w budynku obstugi wagi.
Na terenie Zaktadu zlokalizowany jest parking dla samochodow osobowych. Dojazd do Zaktadu jest z drogi gminng;
asfaltowej i poprowadzony jest po nawierzchni z ptyt betonowych, o diugosci okoto 600 m. Obszar Zaktadu otoczony jest
polami uprawnymi. Dla zaktadu o powierzchni powyzej 5 ha - wymagane sg dwa wjazdy na dziatke.

7.1.Bioreaktor (1) - od strony pdinocnej ze Sciang oddzielenia ppoz. REI 120 z materialu niepalnego i murem
wysunietym, 30 cm poza lico Sciany zewnetrznei.
Obiekt podzielono na siedem rownych, zamykanych boksow - bioreaktorow, w ktorych zachodzi¢ bedzie stabilizacja /
kompostowanie odpaddw ulegajgcych biodegradacii.
Od strony potudniowej budynek przylega do obiektu biofiltra (2). Od strony wschodniej wentylatorownia (3).
Od strony zachodniej plac utwardzony (7).
Od strony potnocnej wiata.
7.2. Biofiltr (2
Od strony poinocnej bioreaktor (1). Od strony zachodniej plac utwardzony (7), od strony péinocno-wschodniegj
wentylatorownia (3). Od strony potudniowej row odparowujacy (10).
7.3. wentylatorownia (3) - od strony pétnocnej ze $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 z materiatu niepalnego i murem
wysunietym, 30 cm poza lico Sciany zewnetrzne.
Obiekt od strony zachodniej przylega do Sciany bioreaktorow (1) i stanowi razem z nimi gabarytowo jednolitg catosc.
Od strony potudniowo — zachadniej budynek biofiltra (2).
Od strony poétnocnej wiata — przylegajaca bezposrednio do budynku wentylatorowni
Od strony zachodniej row odparowujacy (10).
7.4. Plac dojrzewania (4)
A od strony péinocnej w odlegtosci 4 m - zbiornik na odcieki (5),
A od strony wschodniej row odparowujacy (10),
A od strony zachodniej — w odleglosci 15,4 m - obecnie eksploatowana kwatera nr 1.
7.5. Zbiornik na odcieki (5)
A od strony potudniowej w odlegtos$ci 4 m — plac dojrzewania (4),
A od strony wschodniej - row odparowujacy (10),
A od strony pétnocnej - zbiornik na wody opadowe (6),
A od strony zachodniej — w odlegtosci 24,3 m - obecnie eksploatowana kwatera nr 1.
7.6. Zbiomik na wody opadowe (6)
A od strony pétnocnej w odlegtosci 8,8 m — biofiltr (2),
A od strony potudniowej — zbiornik na odcieki (5),
A od strony wschodniej — row odparowujacy (10),
A od strony zachodniej — w odlegto$ci 24,3 m - obecnie eksploatowana kwatera nr 1.
7.7. Bioreaktor zasypowy (9)
A od strony potudniowej — wiata
A od strony pétnocnej budynek przylega $ciang do istniejacego budynku hali sortowni (11).
7.8. wiata
A od strony pétnocnej — bioreaktor zasypowy (9) i istniejgca hala sortowni,
A od strony potudniowej bioreaktory (1) i wentylatorownia (3) ze $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 odpornosci
ogniowej i murkiem wysunietym 30 cm poza lico Sciany zewnetrznej.
7.8. Row odparowujacy (10)
A od strony zachodniej — wentylatorownia (3), zbiornik na wody opadowe (6), zbiomik na odcieki (5), plac
dojrzewania (4).

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacija z poszczegdlnych obiektéw — bezposrednio na zewnatrz obiektu.
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Na dziatke zapewnia sie dwa niezalezne wjazdy - jeden istniejacy i drugi projektowany (wg odrebnego opracowania) od
strony zachodniej projektowanych obiektow.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw palnych, obudowane ze

wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen

W obiektach przewidzianc przeciwpozarowy wylacznik pradu i instalacje odgromowa,

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu w strefach o kubaturze powyzej 1000 m?® (odcina doptyw pradu do
wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru);

2) Wewnetrzna sie¢ hydrantowa
Hydranty wewnetrzne HP 52 mm - istniejgce w hali sortowni / poza zakresem opracowania
Obiekty w strefie nr 2
Z uwagi na typowo technologiczny charakter obiektow tzn. Zzelbetowe bioreaktory wypetnione sg
stabilizatem/kompostem, ktory ma utrzymywang za pomoca na state zamontowanych tryskaczy wilgotnos¢
55-60 %, a w wentylatorowni sg tylko urzadzenia i instalacje sanitame oraz aparatura automatyki
odpowiadajgca za napowietrzanie i nawadnianie stabilizatu/kompostui i w obiektach tych nie ma stalego
miejsca pracy, nie projektuje sie wewnetrznej sieci hydrantowe;j.
Plac dojrzewania (4) - strefa nr 3
Przy placu projektuje sie hydranty technologiczne, zasilane ze zbiornika wod deszczowych.

3) Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dla obiektow projektowanych nie jest wymagane.

4) Instalacja oddymiania
Dia projektowanych obiektow w odrebnej strefie pozarowe] instalacja oddymiania nie jest wymagana.
Istniejgca hala sortowni w klasie ,E" odpornosci pozarowej i oddymiana. Projektowane obiekty, stanowigce
jedng strefe pozarowg z halg sortowni (bioreaktor zasypowy (9) + wiata) — oddymiane. Oddymianie wiaty
grawitacyjne poprzez nieszczelnosci wynikajace z braku obudowy Scianami do peinej wysokosci. Bioreaktor
zasypowy (9) oddymiany poprzez rozbudowe instalacji w hali sortowni o pomieszczenie bioreaktora
zasypowego (9).

12. Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze jednostka masy Srodka gasniczego

2 kg (lub 3 dm?® zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w

budynku o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajgcej 500 MJ/m2,

Gasnice powinny byé rozmieszczone w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegéinosci:

» przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowej,

> przy wyjéciach z pomieszczel na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednic nastepujace warunki:

> odleglost z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gaénicy nie moze
by¢ wieksza niz 30 m,

> do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

» umieszczaé w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrédet ciepta.
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13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Przy zaloZeniu gestoSci obciazenia ogniowego w  przedziale 500 < Qg < 1000 MJ/m2 i w przedziale
1000 < Qq = 2000 MJ/m? oraz powierzchni strefy przekraczajacej 1000 m? droga pozarowa dla obiektow jest wymagana.
Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona od $ciany budynku PM o 5-25 m. Pomiedzy ta drogg nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowe] wynosi co najmniej 4m, a jej dopuszczalny nacisk na 0$ wynosi co najmniej 100 kN. Najmnigjszy promien
zewnetrznego fuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Zapewnia sie droge pozarowg o szerokosci 4 m poprzez
wjazd z jezdni utwardzonej i dalej przejazd placem utwardzonym. Zapewnia sig mozliwos¢ przejazdu wzdiuz diuzszego
boku budynkow i placu dojrzewania. Droga pozarowa zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m w odlegtosci od 5 m
do 25 m od obiekiu.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla obiektow stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru o gestosci
obcigzenia ogniowego w przedziale 500 < Qy < 1000 MJ/m?i o powierzchni ponizej 2000 m2 - 20 dm® /s; w przedziale
1000 < Qg = 2000 MJ/m? i powierzchni ponizej 2000 m2 — 20 dm3/s i w przedziale 500 < Q¢ < 1000 MJ/m?
ponizej 3 000 m2 - 20 dm?¥/s.

Wymagana ilos¢ wody dla obiektu - 20 dm?3 z co najmniej dwoch hydrantéw nadziemnych o érednicy nominalne]
DN 80 mm. Dla obiektu catego zaktadu zapewniono wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacych hydrantow
zewnetrznych w odlegtosci od 5 m do 75 m od projektowanych obiektow pierwszy i nastepny w odleglosci do 150 m od
budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominainym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz - 10 dm?/s. Rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych
przedstawiono na planie zagospodarowania.

Dla Zaktadu zapewniono do zewnetrznego gaszenia pozaru wode z istniejacych hydrantow zewnetrznych DN 80
zasilanych z sieci wodociagowej. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewniajg trzy hydranty zewnetrzne
nadziemne zlokalizowane na terenie Zaktadu. Ponadto dwa kolejne hydranty znajduja sie poza ogrodzeniem Zaktadu.
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