\ nalezy zainstalowac od projektowanego ZK-PWP

proj. kabel zasilajgcy RK

typu 4xXYKXS 1x120mm2 + 1x70mm2

prowadzony w istn. korycie kablowym w zalezno$ci od
wolnego miejsca w Koryciz, w przeciwym razie koryto
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proj. kabel zasilajgcy RK
typu 4xYKXS 1x120mm2 + 1x70mm2
prowadzony w projektowanym korycie kablowym

LEGENDA

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe,
—_— taséme prowadzi¢ pod folig, chudym betonem.
Bednarke wyprowadzi¢ do zigcz kontrolnych.

ztacze kontrolne bednarka-drut. Bednarke z drugie
strony ztgcza potgczy¢ z stupem konstrukcyjnym
petnigcym role przewodu odporwadzajgcego.

_H_ obudowa ztgcza kontrolnego do gruntu 50.1

ZK-PWP
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<, gniazdo natynkowe IP 44
16A 3P+Z+N 400V

ZK-PWP |ziacza kablowe przeciwpozgrowego wytgcznika pradu
X obudowa podtynkowa
typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)

_M_ przeciwpozarowy wytgcznik pradu - p.poz. 3

£« gniazdo 230V 16A
hermetyczne 1P44 w ramce

koryto kablowe typu K200H60
=——3 grubos$¢ blachy min. 0.75mm

Uwaga: przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi
zabezpieczy¢ masg ognioochronng

— PROJEKT BUDOWLANY
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BUDOWA INSTALACJI BIOLOGICZNEGO rys. nr
PRZETWARZANIA ODPADOW NA TERENIE
ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W
WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW _ m O @
dziatka nr 5/1;5/2, obreb Krupiec

dziatka nr 513/6 obreb Wincentéw; dziatka 963

obreb Bzite;

H H H . . skala
Instalacja zasilenia gniazd i 1-100
urzgdzen .

- obiekt nr 9
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