PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK

Ostrow Wielkopolski, ul. Warynskiego 21/2

tel. 62 736 66 64, fax. 62 592 35 35

e—mail pads@osw.pl

NIP 622 215 05 42

SGB GBW S.A. O/Ostrow Wikp. 68 1610 1032 2008 0001 2074 0001

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

KAT. BUDYNKU VI i XXl

INWESTOR: MIEDZYGMINNE SKEADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS — EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 - 302 SIENNICA NADOLNA

LOKALIZACJA: WINCENTOW, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1;
5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 963

obreb nr 0002 Bzite

ROZDZIAL IV
ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
|
Branza Imig Nazwisko Numery uprawnien f ‘Podpisy
T
PROJEKTANT

INSTALACJ mgr inz. Maciej Cyba UAN 7342-3/94
SANITARNYCH

SPRAWDZAJACY
INSTALACJE | mgrinz. Bartosz Cyba | WKP/0345/PO0S/12

SANITARNE

Ostrow Wielkopolski, kwiecien 2016



ZAWARTOSC TECZKI

1. Opis techniczny

1.1.Dane

1.2.Podstawa opracowania

1.3.Zakres opracowania

1.4 Wytyczne do planu BIOZ

1.5.0pis przyjetych rozwigzan
1.5.1. Instalacja zraszania
1.5.2. Instalacja odprowadzenia kondensatu
1.5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej
1.5.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
1.5.5. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.5.6. Wytyczne realizacji robét ziemnych

1.6.Uwagi koncowe

2. Rysunki

Nazwa rysunku Skala | Rys. nr
Plan zagospodarowania terenu 1:500 1
Instalacja wod-kan — rzut przyziemia 1:50 W1

peb



1.1.

1:2.

1.3.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznych i wewnetrznych instalacji wod-kan w
ramach inwestycji ,Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych na terenie zaktadu zagospodarowania odpadoéw w Wincentowie,
gmina Krasnystaw”

Dane

Obiekt: Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych na
terenie zaktadu zagospodarowania odpadow w Wincentowie,
gmina Krasnystaw

Adres: Wincentow, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr
5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw,
963 obreb nr 0002 Bzite

Inwestor: Miedzygminne sktadowisko odpadow komunalnych

Kras — Eko sp. Z 0.0. w wincentowie
22 — 302 Siennica Nadolna

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Uzgodnienia miedzy branzowe

o Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji wod-kan.



1.4. Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacjg, kierownik robot
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ. Szczegding uwage nalezy zwrécié na
sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét ktory powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byé
utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania  jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzgetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i
1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznaé sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdly wykonywania robét z
kierownikiem robét branzowych.
Po zakonczeniu robét dokonac pomiaréw sprawdzajacych. Miejsce wykonywania robét
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Dz.U.Nr55 z dnia 02-12-1961 i
Dz.U.Nr55 z 1972) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie
na okres nocy. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Budowlanych cze$¢ D: Roboty Instalacyjne,
Warszawa ITB 2003" oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie
BHP.



1.5. Opis przyjetych rozwiazan
1.5.1. Instalacja zraszania

Zasilanie instalacji nawadniania w bioreaktorach odbywac¢ sie bedzie ze zbiornika wod
opdaowych rurociggiem PE90x5,4 typoszeregu SDR17 PN10 - jest to podstawowe
zrodio zasilajgce instalacje, drugim zastgpczym jest sie¢ wodociggowa DN 80. Wejécie
do budynku w pomieszczeniu wentylatorowni zgodnie z czescig rysunkowsa. W
przypadku =zasilania instalacji z sieci wodociggowej zaktada sie jednoczesne
nawadnianie tylko jednego bioreaktora, natomiast podczas zasilania ze zbiornika
odcieku maksymalnie 3 bioreaktorow. W przypadku niewystarczajgcego ci$nienia z
sieci wodociggowej zaktada sie doprojektowanie zestawu hydroforowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu wentylatorowni. Na odcinku zasilania z sieci
wodociggowej nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
antyskazeniowym typ EA. Zgodnie z czescig rysunkowa, na odcinkach zasilajgcych ze
zbiornika i z sieci nalezy zamontowa¢ elektrozawory. Z pompowni musi byé podany
sygnat sterujgcy. W przypadku wigczenia nawadniania reaktorow ze zbiornika wod
odciekow, sygnat z szafy sterujacej, powinien otworzyé¢ elektrozawor na wejsciu z
instalacji ze zbiornika, a zamkna¢ elektrozawdér na podtgczeniu zasilania z
wodociggdw, oraz uruchomi¢ pompownie w zbiorniku odciekéw. W przypadku zasilania
z wodociggow sygnat powinien zamkna¢ elektrozawdr na zasilaniu ze zbiornika,
wytaczy¢ przepompownie, i otworzy¢ elektrozawor na zasilaniu z sieci wodociggowe.
Doprowadzenie kabla sygnatowego do szafy sterujgcej w wentylatorowni wg.
opracowania branzy elektryczne;.

Zaprojektowano rurociggi z rur PP PN10 SDR 11 do wody zimnej. Rozprowadzenie
gtdbwnego kolektora zasilajacego wzdtuz wentylatorowi pod sufitem ze spadkiem 1 %
w strong Scian zewnetrznych — zgodnie z czescia rysunkowg. Na kolektorze
zaprojektowano odejscia do kazdej z komér, na kazdym odejsciu zaprojektowano
zawoér rownowazacy do wyrownywania oporéw hydraulicznych, do pracy w ukfadach
otwartych oraz elektrozawor 2- drozny z serwosterowaniem bezprgdowo otwarty do
uktadow zraszania wodg. Przewody w komorach reaktorow nalezy prowadzi¢
spadkiem dachu. W kazdej komorze zaprojektowano dwa przewody gtdwne, na ktdrych
znajduje sie po 4 dysze. Dobrano dysze ze stali nierdzewnej lub tworzywowe, z petnym
stozkiem zraszania , katem rozprysku 90° i przeptywem przy ci$nieniu 0,7 bar V=7,58
dm3/min i Srednicy 3/8”. Dysze nalezy zamontowa¢ pod katem, aby woda zraszata
pryzmy a nie $ciany. Instalacja elektryczna doprowadzona do elektrozaworéw powinna
umozliwi¢ dziatanie poszczegoéinych komor lub trzech jednoczesnie. Na poczatku oraz
na koncu przewodu zasilajgcego (w najnizszych miejscach przewodu) zaprojektowano
elektrozawory bezpragdowo otwarte oraz zawory spustowe , ktdére majg za zadanie
umozliwienie oprdéznienia instalacji w momentach awarii badz przestoju zaktadu. Woda
z uktadu zraszania zostanie odprowadzona do instalacji odprowadzenia kondensatu. Z
uwagi na nieogrzewang wentylatorownig, gdzie prowadzone sg przewody projektuje
sie zabezpieczenie samoregulujgcym kablem grzejnym prowadzonym w izolacji o
grubosci minimalnej 20 mm przy A=0,035 W/mK. Instalacje zasilajacg dysze owingé
kablem grzejnym od poziomu przemarzania gruntu (w zakresie projektu br.
elektrycznej). Przewdd prowadzony pod posadzkg w grunme nalezy prowadzi¢ w
izolacji i dodatkowo w ptaszczu ochronnym.

Instalacje wodociggowa poddac probie szczelnosci przy cisnieniu probnym wyzszym o
50% od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywaé
przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.
Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢é wodg, podnie$é
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cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego, utrzymaé to
ciénienie przez 20 minut i obserwowac armature i przewody.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z
proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow:

Srednica nominalna rury Przewéd montowany w instalacii
Poz. wody cieplej wody zimne;
Materiat rury . .
pionowo miinaczej m|pionowo m man(izej
PP-R; DN20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN40 1.2 0,9 1,4 1,1
DN50 1.3 1,0 1,6" 1,2
DN63 1.5 1.2 1,8" 1,4
DN75 12" 1.3 2,0" 1,5
DN90 1,9" 1,4 2,1" 1,6
DN110 2,0" 1,6 2,4" 1,8
" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

1.5.2. Instalacja odprowadzenie kondensatu

W pomieszczeniu wentylatorowni zaprojektowano grawitacyjng instalacje kondensatu z

rur PVC, ktéra odprowadzaé¢ bedzie nadmiar wody nastepujgcych miejsc:

e Odprowadzanie kondensatu z wentylatoréw

e Odprowadzanie kondensatu z punktu mieszania sie powietrza S$wiezego i
poprocesowego

e Odprowadzanie kondensatu z punktu ujgcia powietrza poprocesowego z reaktorow

e Odprowadzanie kondensatu z instalacji w najnizszym punkcie instalacii
wentylacyjnej przed wentylatorem wyciggowym .

o Odprowadzanie wody z instalacji nawadniajacej przez elektrozawory bezpradowo
otwarte

e QOdprowadzenie odciekow z reaktorow

Instalacje podposadzkowg wykonac z rur PVC kielichowych tgczonych na uszczelki o

$rednicy ®110-0160. Przewody odprowadzajace kondensat podiaczy¢ bezposrednio

do przewodu odptywowego poprzez syfon (poziom miedzy lustrami wody musi wynosié

co najmniej 50 cm). Przed wprowadzeniem przewodu pod posadzke zamontowad

rewizje. Przewody poziome prowadzone , po wierzchu” montowaé ze spadkiem 2%.

Wentylatory wyposazy¢ w kro¢ce kondensatu. Zaprojektowano takze przewody do

6
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okresowego odprowadzenia wody z zawordéw spustowych instalacji zraszania pryzm.
Na koncu kanatu wentylacyjno — odciekowego zgodnie z czescig rysunkowa (w
komorze zbiorczej) w kazdym bioreaktorze zaprojektowano rure PVC 160 mm
odprowadzajgca odcieki do — wg projektu sieci zewnetrznych. Przebieg projektowanej
instalacji, Srednice i spadki pokazano w czes$ci rysunkowe;.

Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem odpowiednich spadkéw i wyposazy¢ w
rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odlegtosci co 15 m
oraz na pionach powyzej miejsc zatamania kierunku prowadzenia przewodow. W
miejscach przejscia rurociggdw kanalizacji sanitarnej przez tawy i stopy fundamentowe
zamontowac¢ nalezy dwudzielne stalowe rury ostonowe.

Piony kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw stosujac minimum
2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne
zapewniajgc dla nich dostgp przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o
wym. min 0,2 x 0,2 m. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac¢ przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach oraz za pomocg systemowych zaworéw napowietrzajgcych.

1.5.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odciekowej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji odciekowej odprowadzajgcej $cieki odciekowe z
placu dojrzewania oraz z budynkéw bioreaktora i biofiltra. Projektowana kanalizacja
zostanie poprowadzona grawitacyjnie do projektowanej przepompowni i dalej do
zbiornika retencyjnego. Zgromadzone w zbiorniku $cieki zostang wykorzystane do
zraszania placu dojrzewania za pomoca pompowni poprzez 4 punkty poboru do
zraszania. Wykonanie zbiornika wg projektu branzy budowlanej. Parametry techniczne
zbiornika podano w czesci rysunkowe;j.

Odprowadzenie $ciekéw odciekowych do studzienek kanalizacyjnych na terenie
projektowanego obiektu odbywac sig bedzie poprzez przykanaliki bezci$nieniowe,
wykonane z rur ifgcznikdéw z PVC-U klasy S taczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi. Zasilanie punktéw zraszania zaprojektowano z rury PE90x5,4 typoszeregu
SDR17 PN10.

Podigczenie przykanalikéw z bioreaktoréw (kanatéw napowietrzajgc-odwadniajacych)
do studzienek nalezy zasyfonowac (rure odprowadzajaca odciek z bioreaktora w
studzience nalezy skierowa¢ w dét o 0,5 mi zakonczy¢ 0,2 m nad dnem studni).

Jako studzienki rewizyjne zastosowano typowe betonowe studzienki o $rednicy
D1000mm oraz systemowe studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy 425mm.
Studzienki kanalizacyjne przykry¢ w miare potrzeb wiazami typu ciezkiego (w traktach
jezdnych) lub wtazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na obcigzenia). Jako
wpusty uliczne zastosowano typowe studzienki betonowe D500 z zawiasem 50x50cm,
osadnikiem i koszem dlugim na zanieczyszczenia.

Rurociagi uktadac¢ nalezy wg wytyczonej trasy zgodnie ze spadkami przewidzianymi w
projekcie.

Poszczegolne elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci tgczycé
przy pomocy slizgowych uszczelek elastomerowych. Do montazu poszczegdinych
elementow wraz z uszczelkg nalezy uzywaé smaréw poslizgowych.

Wpusty Zzeliwne umieszczone na Zzelbetowych pierscieniach odcigzajacych.
Uksztaltowanie terenu (drogi) wokoét wpustdw wykonaé wg opracowania drogowego.
Rzgdne gory studzienek dostosowano do ukfadu wysokosciowego projektowanych
nawierzchni. W trakcie montazu studzienek rzedne terenu nalezy zweryfikowag.



Rozwigzania materiatowe

Zatozono wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji ociekowej z rur i ksztaltek z
PVC-U klasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano typowe studzienki betonowe
o srednicy 1000mm oraz systemowe studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
425mm.

Zastosowane elementy

e Rury kielichowe z PVC-U klasy S, D160

o Ksztattki kielichowe klasy S

e Elementy studni prefabrykowanych betonowych D1000

e Elementy wpustow ulicznych — betonowe studzienki D500

Badanie szczelnosci kanatéow

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé badanie szczelnos$ci potozonych
kanatow. Szczelnos¢ kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur
PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekow) w czasie trwania proby szczelnosci.
Szczegoty badan szczelnos$ci przewodéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735.
Probg szczelnosci oraz odbiér robdt prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika przytacza
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych.

1.5.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
placow utwardzonych oraz dachu terenu projektowanego obiektu. Projektowana
kanalizacja zostanie poprowadzona grawitacyjnie do projektowanego (przektadanego)
rowu odparowujgcego. Zaprojektowano likwidacje odcinka istniejacego rowu
przebiegajacego przez teren projektowanego obiektu oraz poprowadzenie nowego
odcinka przebiegajacego w sposob nie kolidujgcy z projektowanymi obiektami .
Nowoprojektowny odcinek rowu odparowujgcego nalezy wykonac z prefabrykowanych
koryt betonowych.

Zaprojektowano poprowadzenie rowu odparowywujacego w sposob umozliwajacy
napetnienie projektowanego zbiornika naziemnego wod opadowych zasilajacego
instalacje zraszajgcq w bioreaktorze. Wykonanie zbiornika wg projektu branzy
budowlanej. Parametry techniczne zbiornika podano w czegsci rysunkowe;.
Odprowadzenie wod deszczowych do studzienek kanalizacyjnych na terenie
projektowanego obiektu odbywac sie bedzie poprzez przykanaliki bezci$nieniowe,
wykonane z rur itgcznikow z PVC-U klasy S taczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zastosowano typowe betonowe studzienki o
srednicy D1000mm oraz systemowe studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
425mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ w miarg potrzeb wiazami typu ciezkiego (w
traktach jezdnych) lub witazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na
obcigzenia).

Rurociagi uktada¢ nalezy wg wytyczonej trasy zgodnie ze spadkami przewidzianymi w
projekcie.

Poszczegdlne elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelnos$ci tgczyé
przy pomocy slizgowych uszczelek elastomerowych. Do montazu poszczegodlnych
elementow wraz z uszczelkg nalezy uzywaé smarow poslizgowych.



Rzedne gory studzienek dostosowano do uktadu wysoko$ciowego projektowanych
nawierzchni. W trakcie montazu studzienek rzedne terenu nalezy zweryfikowag.

Rozwigzania materiatlowe

Zatozono wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek z
PVC-U klasy S. Jako studnie inspekcyjne zaprojektowano typowe studzienki betonowe
o $rednicy 1000mm oraz systemowe studnie z tworzywa sztucznego o $rednicy
425mm.

Zastosowane elementy

e Rury kielichowe z PVC-U klasy S, D160
e Ksztaltki kielichowe klasy S
e Elementy studni prefabrykowanych betonowych D1000

Badanie szczelnosci kanatéow

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci potozonych
kanatow. Szczelnos¢ kanatéw bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur
PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody ($ciekéw) w czasie trwania proby szczelnosci.
Szczegoty badan szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735.
Probe szczelnosci oraz odbior robét prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika przytacza
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

1.5.5. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaprojektowano likwidacje odcinka istniejacego wodociggu przebiegajacego przez
teren projektowanego obiektu oraz poprowadzenie nowego odcinka wodociggu
przebiegajgcego w sposdb nie kolidujacy z projektowanymi obiektami .

Zewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur  ci$hieniowych
wodociggowych PE90x5,4 typoszeregu SDR17 PN10.

Zaprojektowano wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] oznaczonej na mapie
symbolem w80. Wpigcie do sieci wykonac nalezy poprzez montaz kolana DN80 90°.
Rurociggi wodociggowe uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm i
obsypac warstwa zwiru 10 cm ponad wierzch rury. Trasg oznaczy¢ stosujac tasme
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadkg metalowa oraz dodatkowo za pomoca
drutu lokalizacyjnego o grubosci 1,5mm2. Rurociggi uktada¢ na podstawie wytyczonej
trasy na gtebokosciach ponizej strefy przemarzania. Rurociagi z PE taczyé ze sobg
poprzez zgrzewanie doczotowe, dopuszcza sig stosowanie ksztattek tgczonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zatamanie trasy projektowanych rurociggow
wykonac¢ wykorzystujgc w miarg mozliwosci naturalny promien gigcia rurociggu PE.

Proba cisnieniowa
Probe cisnieniowa wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725. Probe hydrauliczng ci$nieniowa
przeprowadziC¢ po utozeniu przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w

petni widoczne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Przy probie nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:



e Napetnienie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego
punktu w taki sposob, aby w ciggu 7 godzin byt napetniony 1 km
rurociggu (niezaleznie od srednicy)

e Temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczaé¢ 20°C

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié
go na 12 godzin w celu ustabilizowania cisnienia

e Po ustablizowaniu cidnienia przystgpi¢ do préby. Cisnienie prébne
powinno wynosi¢ 1,0 MPa, zgodnie z PN-81 (Pp=1,5Pr)

Proba cisnienia jest pozytywna, jezeli spadek na manometrze pompki hydraulicznej nie
przekracza 0,01 MPa na kazde 100m dtugos$ci badanego przewodu przy pozostawieniu
go pod cisnieniem probnym przez 30 minut. Po zakoriczeniu proby, cisnienie nalezy
zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie opréznic z wody w sposéb
kontrolowany.

Ptukanie przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewod nalezy poddaé
ptukaniu uzywajgc do tego celu czystej wody wodociagowej. Predko$é przeptywu
powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

1.5.6. Wytyczne realizacji robét ziemnych
Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych, trasa kanatu powinna byé wytyczona przez
uprawnionych geodetow.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami.
Jedynie w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejacym uzbrojeniem i w
poblizu pni drzew roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia rob6t zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Wykopy nalezy wykonywaé jako ciagte o $cianach pionowych z petnym szalowaniem
scian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi
rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto
20cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastepnie
pogtebi¢ recznie do wiasciwej gtebokosci.

Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$é przykrywania wykopéw
pomostami dla przejscia pieszych lub pojazddow.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1.6m, a w nocy
oznakowany s$wiattami ostrzegawczymi.

Roboty montazowe

Na dnie wykopu wyréwnanym do projektowanego spadku kanatu nalezy utozyé
podsypke piaskowg o grubosci 15 cm. Materiat podioza powinien spetniaé nastepujace
wymagania:
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e nie powinien zawierac czastek wiekszych niz 20mm

e nie moze by¢ zmrozony

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypaé piaskiem uzytym do
podsypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.
Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co
najmniej & obwodu.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig polietylenowa w celu
zabezpieczenia przed dostepem piasku do uszczelki.
Montaz przewodéw z PVC mozna prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0 do
30°C. Zaleca sig prowadzenie robot montazowych w temp. nie nizszej niz 5 C.

Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopow nalezy przystapi¢ po odbiorze rurociagu przez Inspektora
Nadzoru.

Wykop zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami do wskaznika |s=1

Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajgcej — zasypki.

Obsybke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac
kazdg warstwe. Obsybke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Uzupetnianie obsybki wzdtuz rury nalezy wykonywaé podajac grunt z najmniejsze;
mozliwej wysokosci.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rure.
Zaggszczanie kazdej warstwy obsypki nalezy tak wykonac aby rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby uniknaé
uniesienia sig rury. Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie
warstw obsypki powinno przebiegaé w kierunku od $cian wykopu do rury.

Mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym/ jesli nadaje
sie do zageszczania/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziamienia.
Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczany warstwami co 30 cm az do powierzchni
terenu.

1.6. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych cz.ll oraz z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami
w zakresie BHP g

{
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Oswiadczenie :

Wymaga sie stosowania przez wykonawcdéw materiatdw, urzadzen i wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajacych wymogi wynikajace z obowigzujacych
norm i przepisow (w tym rowniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004). Dopuszcza sie stosowania innych niz przyjete w dokumentacji systemow i

urzadzen, materiatow pod warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.
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Oswiadczenie:

Oswiadczam ze powyzszy projekt budowlany zewnetrznych i wewnetrznych instalacji
wod-kan w ramach inwestycji ,Instalacja biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych na terenie zakladu zagospodarowania odpadéw w Wincentowie, gmina
Krasnystaw” zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projeli_{ant:

i

tel.:602 31 79 80, e—rn%yl:mic i@cvhani
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Wl:bartosz@cyba.p
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