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Spis decyzji i uzgodnien

. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Krasnystaw — znak GK.6727.53.2015 z dnia 04.09.2015 r.;

. Decyzja znak GK.6220.5.2015 z dnia 10.12.2015 r., stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko;

. Warunki techniczne przytaczenia obiektu do migdzyobiektowej instalagii
wodociggowej oraz miedzyobiektowej instalacji kanalizacyjnej -
oswiadczenie inwestora;

. Umowa na dostawe wody

. Umowa na odbidr nieczystosci cieklych przemystowych

. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;
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WOJT GMINY
KRASNYSTAW
woj.lubelskie

Krasnystaw, dnia 4 wrzeénia 2015 .
GK.6727.53.2015

Miedzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych
»KRAS-EKO” Sp. z o.0.

w Wincentowie

22-302 Siennica Nadolna

Na wniosek, udostgpnia sie wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krasnystaw uchwalonego uchwata Rady Gminy nr XII1/91/2003z dnia
30 grudnia 2003 r., ogloszonej w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubelskiego nr 42,
poz. 868 z dnia 12 marca 2004 r. obowigzujacego od 27 marca 2004 r., zmienionego uchwatg
Nr XV/107/2007 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 17 pazdziernika 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2007 r. Nr 182, poz. 3215), uchwata Nr XXII1/168/08 Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 111, poz. 2706) oraz
uchwalg Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 10 pazdziernika 2008 r. (Dz.
Urz. Woj. Lubelskiego z 2008 r. Nr 126, poz. 2981), uchwatg Nr XXII/163/12 Rady Gminy
Krasnystaw z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 589) oraz
uchwatg Nr XXX/237/2013 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2014 r, poz. 382), w formie wypisu i uwierzytelnionej kserokopii z czesei
rysunkowej planu dotyczacy dzialek:

e Nr 513/1, Nr 513/2, Nr 513/3, Nr 513/4, Nr 513/5, Nr 513/6, Nr 513/7 potozonych

w obrebie geodezyjnym Wincentéw
= Nr 963 potozonej w obrebie geodezyjnym Bzite.

* Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5/1, Nr 5/2, Nr 6/1, Nr 6/2, Nr 7/1, Nr 7/2, Nr 8/1,

Nr 8/2, Nr 14, Nr 15, Nr 16, Nr 692/1, Nr 692/2 w obrebie geodezyjnym Krupiec

Zgodnie z w/w planem dziatki polozone sa w jednostce strukturalnej ,,B”.

o  Dzialki Nr 513/1, Nr 513/2, Nr 513/3, Nr 513/4, Nr 513/5, Nr 513/6, Nr 513/7
(Wincentéw), dzialka Nr 963 (Bzite) oraz dzialki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5/1,
Nr 6/1, Nr 7/1, Nr 8/1, Nr 14, Nr 15, Nr 16 (Krupiec) - teren oznaczony na rysunku
planu symbolem 23 NU - istniejgce wysypisko odpadéw stalych do zachowania,
docelowo przeksztalcenie w Zaklad Utylizacji Odpadéw,

e Dzialka Nr 5/2 - teren w czeéci stanowi istniejace wysypisko odpadéw stalych do
zachowania, docelowo przeksztalcenie w Zaklad Utylizacji Odpadéw,
oznaczony na rysunku planu symbolem 23 NU oraz w czeéci teren przeznaczony
pod uprawy polowe, oznaczony na rysunku planu odpowiednio symbolem ,,R”.

e Dzialki Nr 6/2, Nr 7/2, Nr 8/2, Nr 692/1, Nr 692/2 - teren przeznaczony pod
uprawy polowe oznaczony na rysunku planu odpowiednio symbolem ,R”.

Wypis z Rozdzialu 2 — Ustalenia ogélne, § 9 — Rolnictwo, ust. 1, pkt. 2

Kierunki rozwoju przestrzennego:

a) intensyfikacja i specjalizacja produkcji rolnej oraz przetwérstwa rolno -
spozywczego, preferowane rolnictwo konwencjonalno - intensywne, stosowanie
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b)

2)

h)

nawozow syntetycznych i $rodkéw ochrony roélin - w zaleznoéci od potrzeb
uzasadnionych ekonomicznie,

wielofunkeyjny rozwoj terenéw wiejskich i produkcji rolnej w strefie zywicielskie;
miasta Krasnegostawu - obszary graniczace z miastem oraz sfera ustug dla ludnosci
wiejskiej, wzmocnienie sieci osiedleficzej z wykorzystaniem naturalnych waloréw
srodowiska do czerpania dodatkowych dochodéw przez mieszkahcow wsi,
np. z turystyki pobytowej, agroturystyki, tradycji i kultury wiejskie;,

lokalizacja centrum logistycznego przechowywania produktéw Zzywnoéciowych
(Krupiec),

zaktada si¢ realizacjg przetw6mi rzepaku na biopaliwo (Krupiec),

utworzenie rynku hurtowego produktéw rolno - ogrodniczych na terenie gminy,

do zachowania i modernizacji istniejace zaktady przemystu rolno - SpozZywczego:
Cukrowni Krasnystaw, Zaklad Mleczarski w Zaz6tkwi, Zesp6t Elewator6w

Zbozowych w Krupcu

adaptacja rolniczego wykorzystania terenéw upraw polowych (R), tak i pastwisk
(RZ) z mozliwoscia urzadzenia infrastruktury technicznej, terenéw zieleni, ciagow
spacerowych i tras turystycznych,

na terenach upraw polowych dozwolona jest lokalizacja zabudowy zagrodowej
rolniczej i ustug wzdhuz tras komunikacyjnych, z wylaczeniem drogi krajowej S-17,
w uzgodnieniu z zarzadeg drogi, istniejaca zabudowa rozproszona do zachowania,
dozwolona lokalizacja specjalistycznych gospodarstw i przedsiebiorczoéci zwigzanej
z przetwérstwem rolno - spoZzywezym,

w Kolonii Zastawie i Kolonii Widniéwka na terenach oznaczonych symbolem
R/UTL - mozliwo$é realizacji komplekséw zabudowy letniskowej i rekreacyijnej,
zaplecza obshugujacego turystyke, urzadzenia turystyczne, punkty widokowe,
zielefice, urzadzenia sportowe i zwigzanej z nimi infrastruktury technicznej;

Lokalizacja dziatek Nr 963 (obreb Bzite), Nr 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6,

(obrgb Wincentéw) przy drodze dojazdowej do wysypiska w Wincentowie, oznaczonej na
rysunku planu symbolem B - 4D,

Ustalenia dla drogi dojazdowej B - 4D.

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,

- szeroko$¢ jezdni min. 5 m,

b) linia zabudowy min. 15 m od krawedzi jezdni,
c) obowigzuja ustalenia ogélne § 7.

Wypis z rozdzialu 2, § 7 ustalen og6lnych; Komunikacja

l. Zachowuje sig istniejacy uktad komunikacyjny, ktéry po modernizacji i rozbudowie
zapewni polgczenie komunikacyine w regionie oraz poszczegblnych jednostek
osadniczych z gming.

2. Przebudowa drogi krajowej Nr 17 (E-372) relacji Warszawa (Zakret) - Lublin - Piaski
Krasnystaw - Zamog$é - Tomaszéw Lubelski - Hrebenne - granica panstwa (kierunek
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Lwéw) do parametréw drogi ekspresowej wraz z niezbedna infrastrukturg oraz budowa
obejécia miasta Krasnystaw.

3. Wyznacza sig¢ obszary tras komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem gruntu
pod:

)
2)
3)

4)

ekspresowa o symbolu ,,S”,
- giowna ruchu przyspieszonego o symbolu WG,
glowne ruchu przyspieszonego o symbolu ,,GP”
- gléwne o symbolu ,,G”
zbiorcze 0 symbolu ,,Z”

- lokalne o symbolu ,,L”
drogi o znaczeniu gminnym - lokalne o symbolu ,,L”

- dojazdowe o symbolu ,D”

droge o znaczeniu krajowym

drogi o znaczeniu wojewddzkim

drogi o znaczeniu powiatowym

4. Dla poszczeg6lnych kategorii drég obowigzuja nastepujace warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu:

y)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

przy projektowaniu i wykonywaniu drég nalezy uwzglednié uwarunkowania
przyrodnicze oraz ograniczenie negatywnego wptywu drég na przyrode, krajobraz,
grunty rolne i le$ne w jej otoczeniu;

wzdiuz nowobudowanych drég wprowadza si¢ konieczno$é nasadzenia zieleni
izolacyjnej, jezeli warunki miejscowe na to pozwalajg (co najmniej 10 % powierzchni
powinno byé przeznaczone pod zielef);

linie zabudowy uzaleznione s3 od kategorii drog;

dopuszcza si¢ mozliwoéé zmniejszenia linii zabudowy za zgoda zarzadey drogi
w enklawach zwartej zabudowy, w celu utrzymania jednolitej linii zabudowy, pod
warunkiem  zastosowania przez inwestora budynku $rodkéw technicznych
zmniejszajacych ucigzliwosei wynikajace z ruchu drogowego do poziomu okre$lonego
w obowigzujgcych przepisach -

w przypadku lokalizacji nowych obiektéw na dziatkach niezabudowanych,
obowigzuje nawiazanie do linii zabudowy budynkéw w dobrym stanie technicznym
zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach, przyjmujac linie zabudowy budynku
bardziej oddalonego od krawedzi jezdni;

dopuszcza sig zmienne szerokoéci paséw drogowych oraz mozliwosé ich poszerzenia
niesymetrycznie do osi; dobér parametréw drogi nalezy okreélié w oparciu
o szczegblowa analizg ksztaltowania elementéw przekroju poprzecznego drogi
z uwzglednieniem obstugi terenéw zabudowy, rzezby terenu, potrzeb dotyczacych
lokalizacji w pasie drogowym sieci uzbrojenia technicznego;

przy podziatach geodezyjnych drogi dojazdowe do pol oraz terenéw budowlanych
nalezy wyznaczaé o szerokodci w liniach rozgraniczajgcych co najmniej 10 m;

w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza si¢ ciagi pieszo - jezdne o szerokosci
w liniach rozgraniczajacych min, 5,0 m;

rozmiary terenu na skrzyZowanie drég GP, G, Z z innymi drogami (narozne $ciecia)
nie mniejsze niz 10 x 10 m, a ostateczne okreslenie niezbgdnej powierzchni terenu
na etapie projektu budowlanego;

10)na skrzyzowaniach drég klasy ,Z” z drogami klasy ,,L” lub ,D” nalezy stosowad

narozne $cigcia linii rozgraniczajgcych nie mniej niz 10 x 10 m, a przy istniejgcej
zabudowie dopuszcza sie $cigcia nie mniejsze niz 5 x 5 m, na skrzyzowaniach drogi
ZA ZGOODONOSS
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klasy ,,L” lub ,,D” z droga klasy ,,L” lub ,,D” powinny by¢ stosowane narozne $ciecia
nie mniejsze niz 5 x 5 m;

11) droga w zaleznoéci od potrzeb moze by¢ wyposazona w obiekty i urzadzenia obstugi
uczestnikdw ruchu, do ktérych zalicza sie: zatoki postojowe, zatoki autobusowe, petle
autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejécia dla pieszych;

12) tereny przeznaczone pod drogi powinny byé wykorzystane w sposéb dotychczasowy
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem zagospodarowania;

13) szerokos¢ sciezki rowerowej wg obowiazujacych standardow.

5. Tereny kolejowe (KK)

- utrzymanie terenéw kolejowych w istniejacych liniach rozgraniczajgcych,

- linia zabudowy min. 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym, ze odleglosé
ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m (nie stosuje sie do budynkéw
i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowej),

- drzewa i krzewy moga by¢ sytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 15 m od osi
skrajnego toru kolejowego.

Wypis z rozdzialu 2, § 8 ustaled ogélnych; Infrastruktura techniczna

1. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wodg mieszkaricow, jednostek ustugowych, drobnego przemyshu odbywad
sig powinno z ujg¢ istniejacych wéd podziemnych, poprzez sieci wodociagowe.

Istniejace ujgcia wody do zachowania i dalszej eksploatacji:

- Matochwiej Duzy,
- Latyczow,

- Kol. Widniéwka,

- Niemienice,

- Kol. Niemienice,

- Lany,

- Stezyca Leczynska,

- Krupiec,

- Krynica,

- Ostréw Krupski,

- oraz ujecie wody Cukrowni w Siennicy Nadolnej.

Wymagana jest dalsza rozbudowa sieci wodociggowej dla obszaréw zabudowy
mieszkaniowej i ushugowej w nawigzaniu do istniejacych sieci wodociggowych, tworzac
jeden ukiad,

Realizacja nowych odcinkéw sieci wodociggowych powinna zapewnié zapotrzebowanie
wody dla potrzeb mieszkadicéw na cele bytowo - gospodarcze, hodowlane oraz potrzeby
przeciwpozarowe.

Dopuszcza sig lokalne ujecia wody dla: ZA ZGODNOSE
- mieszkaficéw w zabudowie rozproszone;, Z ORYGINALEM
- uslug réznego rodzaju,
- drobnego przemyshu, PREZES/ZARZ ADU
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przemystu,

Dla ustanowionych stref ochronnych ujgé wody nalezy zachowaé obowiagzujace
uwarunkowania:

Uwarunkowania w ustanowionej strefie ochronnej poéredniej wiejskiego ujecia wody

Krupiec:

zakaz wprowadzania $ciekéw do gruntu i wéd powierzchniowych,

rolniczego wykorzystania $ciekow, w tym gnojowicy,

stosowania srodkéw ochrony roélin o wysokiej toksycznosci, ktére nie s3 dopuszezone
do stosowania w strefach ochronnych ujg¢ (corocznie oglaszanych w Dz. U.
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowe;j),

lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych i innych substancii
chemicznych oraz rurociagéw do ich transportu,

utylizacji éciekéw przez doty chionne,

budowy zaktadéw przemystowych zagrazajacych jakos$ci wody,

lokalizowania duzych ferm hodowlanych,

sktadowania 1 przechowywania $rodkéw chemicznych i toksycznych bez ich
zabezpieczenia przed mozliwodcig infiltracji do gruntu,

budowy nowych ujeé wody,

lokalizowania sktadowisk odpadéw,

eksploatacji kopalin,

Ostréw Krupski:

a) strefa ochrony bezposredniej

nakaz odprowadzania wéd opadowych w taki sposob, aby nie mogly przedostawaé sie
do urzadzeri do poboru wody,

zagospodarowanie zielenig, -
szozelnego odprowadzenia poza granice strefy ochronnej §ciekéw z urzadzen
sanitarnych,

ogrodzenia,

zakaz wstepu osobom nieupowaznionym,

b) strefa ochrony posrednie;

zakaz wprowadzania $ciekdw do ziemi i wéd powierzchniowych,

lokalizowania wysypisk i wylewisk odpaddw komunalnych,

rolniczego wykorzystania §ciekéw i gnojowicy,

lokalizowania duzych ferm hodowlanych,

grzebania zwierzat, lokalizowania cmentarzy,

wydobywania kopalin,

przeprowadzania zabiegédw agrotechnicznych §rodkami nie dopuszczonymi do
stosowania w strefach ochronnych ujeé wody.

Kol. Widnidwka:

a) strefa ochrony bezposrednie;

nakaz odprowadzania wéd opadowych w taki sposéb, aby nie mogly przedostawaé sie
do urzadzen do poboru wody,

zagospodarowanie zielenia,
szezelnego odprowadzenia poza granice strefy ochronnej $ciekéw z urzadzen

sanitarnych,
ogrodzenia,
zakaz wstepu osobom nieupowaznionym,

PREZEZ JARZADU s
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b) strefa ochrony zewnetrznej

- zakaz wprowadzania $ciekéw do ziemi,

- lokalizowania  skladowisk  odpadéw  komunalnych,  przemystowych 1
promieniotwdrczych,

- lokalizowania ferm hodowlanych,

- lokalizowania magazynéw produktéw ropopochodnych 1 innych substancji
chemicznych oraz rurociggéw do ich transportu,

- lokalizowania cmentarzy,

- skladowania chemicznych $rodkéw do =zimowego utrzymania drdg na

nieprzepuszczalnym podiozu.

Dla pozostalych ujgé wody nalezy uzyskadé decyzje na ustanowienie stref ochronnych
posrednich przez odpowiednie organy.

2. Usuwanie i utylizacja $ciekéw sanitarnych.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzaé do istniejgcych oczyszczalni §ciekdw:
- Bialka (Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Wtasnoéci Skarbu Paristwa),
Siennica Nadolna (Cukrownia),
Tuligtowy (Zaktad Leczniczo - Wychowawczy)

oraz programowanych oczyszczalni $ciekow:

- Stezyca,

- Bazite,

- Ostrow Krupski,

- Siennica Nadolna,

- Krupe,

- Matochwiej Duzy,

- Niemienice,

- Latyczéw

Dopuszcza si¢ indywidualne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw, z zapewnieniem ich
oczyszczania 1 usuwania stosownie do odrebnych przepiséw - dotyczy to obszaréw
o rozproszonej zabudowie, skomplikowanej konfiguracji terenu, réznego rodzaju zakladéw
ustugowych i przemystowych (z uwagi na bardzo wysokie koszty budowy kolektoréw
sanitarnych i innych urzadzen),

Jako alternatywe proponuje si¢ z czgsei gminy przyleglej do m. Krasnegostawu
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej oczyszezalni éciekéw w Krasnymstawie
siecig kanalow podcisnieniowych badz grawitacyjnymi, w zaleznosci od konfiguracii terenu.
W tym przypadku wymagana jest zgoda uzytkownika oczyszczalni $ciekéw
w Krasnymstawie o warunkach i mozliwosci przyjecia $ciekéw.

1

3. Odprowadzenie wéd opadowych - powierzchniowo do rzek, ciekéw wodnych i rowéw,
poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw drég i ulic.

4, Usuwanie nieczysto$ci statych

Na terenie gminy nalezy realizowaé selektywna zbidrke odpadéw statych.
W tym celu odpady bedg gromadzone w pojemnikach i kontenerach, a nastepnie wywozone

do Wincentowa na skladowisko odpadéw statych.
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5. Zaopatrzenie w cieplo

Potrzeby cieplne pokrywane beds z lokalnych Zrédet ciepta uzyskanego ze spalania
paliwa stalego, gazowego, plynnego, bgdZ przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a takze
alternatywnych Zroédet energii - ekologicznie czystych, niekonwencjonalnych Iub
odnawialnych: energia ziemi, geotermiczna, biomasy i wiatru.

6. Zaopatrzenie w gaz sieciowy
Zaopatrzenie obszaru gminy w gaz sieciowy poprzez dalsza realizacje sieci gazowej
Sredniego ci$nienia, w oparciu o juz istniejace sieci.
Sie¢ gazowa wysokiego ciénienia przebiegajaca przez teren gminy:
Krasnystaw - Chelm - Dn 250mm, Dn 200mm

Krasnystaw - Swidnik - Dn 500mm
do zachowania.

Do zachowania réwniez istniejgce stacje gazowe pierwszego stopnia, jak réowniez
istniejace sieci §redniego cisnienia.

W stosunku do sieci gazowych nalezy zachowa¢ strefy bezpieczefistwa sieci wysokiego
ci$nienia:

- od obiektdw uzytecznodci publiczne;j - 17,5 mb liczac od granicy terenu
- od budynkéw mieszkalnych - 15 mb

- od budynkéw gospodarczych - 15 mb

- od obiektéw zakladéw przemystowych - 15 mb liczac od granicy terenu

Szczegdlowe warunki realizacji inwestycji zwigzanych z dalszg gazyfikacja okresli
dostawca gazu w oparciu o program gazyfikacji gminy.

7. Elektroenergetyka
1) eWN - linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia

Generatory pracujace do sieci - oddajace energie elektryczng do krajowego systemu
elektroenergetycznego zlokalizowane w Cukrowni Krasnystaw (2 x 6 MVA) oraz w
Tuliglowach (45 kVA) pracujacy w tzw. Matej Elektrowni Wodnej - przeznacza sie do
zachowania i adaptaciji.

Linie elektroenergetyczne 110 kV: Krasnystaw - Rejowiec i Krasnystaw - Mokre
przebiegajgce przez teren Gminy Krasnystaw - do zachowania i adaptacji.

Na terenie punktu odlgcznikowego przewiduje sie budowe stacji elektroenergetyczne;
110/15 kV Krasnystaw - Ronisko, oraz budowe linii 2-torowej 110 kV zasilajacej wiw stacje
od istniejacej linii 110 kV Krasnystaw - Mokre (stanowigcej wpigcie w istniejgca linie 110 kV
Krasnystaw - Mokre), przebiegajacej czesciowo po terenie Gminy Krasnystaw i Miasta
Krasnystaw.

Dla projektowanej linii 2-torowej 110 kV wyklucza sig z zabudowy pas terenu o
szerokosci min. 40 m, dla pozostalych linii 110 kV pas o szerokodci min. 20 m.

2) eSN - linie elektroenergetyczne SN i nn

Sie¢ napowietrznych linii 15 kV zasilana jest podstawowo ze stacji 110/15 kV

Krasnystaw, za$ rezerwowo z GPZ Rejowiec, Zamo$é - Janowice, Zamosé - Majdan, Mokre,

Zétkiewka z wykorzystaniem Punktu Odlacznikowego Krasnystaw. Istniejacy uktad sieci SN

umozliwia zapewnienie pelnej rezerwacji i odpowiedniej pewnogci zasilania wszystkich
ZA ZGODNOSC
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odbiorcdw.
Linie magistralne, to linie: Lopiennik, Zdzanne, Zamo$¢, Z6tkiewka, Wojstawice, Krupe
i Rejowiec.
- Istniejgce sieci SN i nn do zachowania i dalszej eksploatacji, lokalizacje obiektc'mf
w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych zgodnie z warunkami okreslonymi
w PN/E-05100 i PN-76/E-05125, zakres i technologie w uzgodnieniu z Rejonowym
Zaktadem Energetycznym w Krasnymstawie;
- w zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urzadzen przewiduje sic inwestycje tzw.
odtworzeniowe, dotyczy to réwniez przystosowania mocy transformatoréw
w istniejgcych stacjach transformatorowych 15/04 kV do obcigzenia;

- w zaleznosci od rozwoju gospodarczego gminy a takze zapotrzebowania na energie
elektryczng wystgpi konieczno§é rozbudowy i modernizacji sieci SN i nn.

3) stacje transformatorowe 15/04 kV

Stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/04 kV przylaczone do magistralnych linii e SN -
do zachowania. W zaleznosci od rozwoju gminy, a w zwigzku z tym zapotrzebowaniem na
energi¢ elektryczng wystapi konieczno$é rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej (linii
SN i nn oraz stacji transformatorowych SN/nn) na nowych obszarach oraz modernizacji
istniejacych urzgdzer,

Mozliwosé realizacji urzadzen elektroenergetycznych i infrastruktury technicznej (stacje
transformatorowe, sieci elektroenergetyczne) niezbednych do zasilania nowych odbiorcéw -
w pasach drogowych, w granicach obszaréw zainwestowania oraz na terenach rolnych lub

leénych.

Sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej kolidujace z  projektowanym
zagospodarowaniem terenéw - do przebudowy na koszt inwestora, w uzgodnieniu z ich
wiasciwymi dysponentami.

Na obszarach przewidzianych pod zalesienie, zgodnie z PN-E-05100-1, nalezy pozostawié
pod liniami elektroenergetycznymi WN (110 kV) bez zalesienia pas o szerokosci min. 20 m,
a pod liniami SN i nn - min. 9,30 m.

Dopuszcza si¢ w pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki lesnej pod warunkiem
utrzymania pod linig drzew nie przekraczajacych 2 m wysokosci oraz pozostawienie woko6t
kazdego stupa powierzchni nie zalesionej w odlegtoéci, co najmniej 4,0 m od stupa.

8. Alternatywne zrodia energii

Réwnolegle z gazyfikacjg i energig elektryczna wskazane jest stosowanie i korzystanie
z innych alternatywnych Zrédet energii - ekologicznie czystych, niekonwencjonalnych lub
odnawialnych:

a) na obszarach potudniowych gminy w miejscowoéciach: Niemienice, Biatka i
Matlochwiej:

- energia ziemi: cieplo moze byé pobierane z wody lub gruntu przy zastosowaniu
pompy ciepla,
- energia geotermiczna: wykorzystanie zasob6w cieplnych z wéd geotermalnych;

b) na obszarach polnocnych gminy w rejonie Cukrowni Krasnystaw i Elewatora
Zbozowego w miejscowosciach: Siennica, Kasjan, Krynica i Krupiec:
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- energia biomasy: biopaliwa (spalarnie, gazyfikacja) stale, ptynne - w postaci drewna
i odpadéw drzewnych, stomy (ziarna), odpadéw $ciekowych, makulatury oraz biogaz,

- energia wiatru: wiatraki do pozyskania energii elektryczne;j.

9. Telekomunikacja

y

2)

3)

4)

Do zachowania:
- doziemne dalekosiezne dwukablowe linie telekomunikacyjne wzdtuz tras
komunikacyjnych:

Krasnystaw - Piaski,
Krasnystaw - Zamoéé,
Krasnystaw - Rejowiec;

- doziemne dalekosiezne linie §wiattowodowe wzdhiz tras komunikacyjnych:
Krasnystaw - Siennica R6zana - Pokréwka - Chetm,
Krasnystaw — Zamosé,

- stacje bazowe - maszty telefonii komdrkowej:

w Kolonii Stezyca,
w Kolonii Zakrecie.

Przewiduje si¢ rozwéj ustug telekomunikacyjnych poprzez sukcesywna poprawe stanu
technicznego sieci przez zastepowanie linii napowietrznych sieciami kablowymi oraz
budowe nowoczesnych urzadzen w miejsce wyeksploatowanych.

Rownolegle z rozwojem ushig telefonii tradycyjnej przewiduje si¢ rozbudowe
w szerokim zakresie telefonii komérkowe;. ;

Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ stacji bazowych telefonii komérkowej (maszty
telekomunikacyjne) na obszarze gminy zgodnie z potrzebami okre§lonymi przez
operatora, z zachowaniem warunkéw technicznych.

Ustala si¢ stawke stuzaca naliczeniu jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu

wartodci nieruchomodci, w wysokosei 5% dla terendw przemystu (P), skladéw (S),
budownictwa (B) i ushug (U).

Niniejszy wypis i wyrys stanowit bedzie zalacznik do koncepcji rozbudowy ZZO

w Wincentowie oraz wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

rozbudowy ZZO.
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Znak: x Krasnystaw, dnia 05.11.2015

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY KRASNYSTAW
Uchwata Nr XII1/91/2003 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.12.2003

Criatka:. 07-5/2.
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NIT GMINY
KRASNYSTAW
woj.lubelskie
Krasnystaw, dnia 10 grudnia 2015 r.

GK.6220.5.2015
_KRAS-EKO" 5p. 2 0.0.
WPLYNELO

i ./.{.{f.'}.z.!.z.c?’.{.m!pis Qn\z%
e o | dh, k08|20~

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art, 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3
ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz.
1397 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Migdzygminnego Skladowiska Odpadéw Komunalnych ,KRAS — EKO” Sp. z O Oy,
w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna z dnia 15 wrzesnia 2015 r., o wydanie déoyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie instalatji,
do biologicznego przetwarzania odpadéw na dziatkach o nr 5/1, 5/2 obreb Krupiec, dzialdec:
nr 513/6 obrgb Wincentéw i dziatce 963 obrgb Bzite w ramach Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Wincentowie, -

; stwierdzam B
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko

UZASADNIENIE

W dniu 15 wrzesnia 2015 r. Migdzygminne Skiadowisko Odpadéw Komunalnych
",KRAS — EKO” Sp. z 0. 0. w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna ztozyto wniosek
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na dziatkach
o-nr 5/1, 5/2 obrgb Krupiec, dziatce nr 513/6 obreb Wincentéw i dzialce 963 obrgb Bzite
w ramach Zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministré6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie

© przedsigwzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko, planowane przedsiewziecie
zakwalifikowano do § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 80, czyli zaliczono
do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, tzn.
dla ktorych przeprowadzenie oceny oddzialywania na rodowisko moze by¢ wymagalne.

Wojt Gminy Krasnystaw jako organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia mogacego potencjalnie ZNaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, zobowigzany byt na podstawie art. 64 ust. 1 wyzej cytowanej .
ustawy do zasiegnigcia opinii wlasciwych organéw w sprawie obowiazku przeproyfadzéﬁia ’
. oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na §rodowisko. W zwiazku z powyzszym

w trakcie postgpowania administracyjnego w dniu 17 wrzesnia 2015 r. zwrécono sie
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedmiotowego przedsigwzigcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
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w Lublinie, Wydziala Spraw Terenowych II w Chetmie oraz do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.

W trakcie postepowania administracyjnego uzyskano wymagang prawem opinig sanitarng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie z dnia 2 pazdziernika
7015 r. znak ONS-NZ.700/22/15, ktéry nie wnioskowal o natozenie obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko dla wiw przedsiewzigeia. Odstepujac
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowisko, po przeanalizowaniu
informacji dotaczonych do wniosku, wzigt pod uwagg zakres i charakter inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Lublinie, Wydziat Spraw Terenowych II,
ul. H. Kamienskiego 6, 22-100 Chelm pismem znak WSTIL.4240.79.2015.AM z dnia
2 pazdziernika 2015 r. z uwagi na prowadzong weryfikacje przediozonej dokumentacji oraz
koniecznodé dokonania dodatkowych ustalern wydiuzyt do dnia 20 pazdziernika 2015 r.
termin na wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na érodowisko. Nastepnie w dniu 8 pazdziernika 2015 r.
wezwal Wéjta Gminy Krasnystaw do ztozenia wyja$nien dotyczacych informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, oraz po raz drugi wydluzyt termin wydania
ww. opinil.

W zwiazku z powyzszym organ prowadzaCy postgpowanie w dniu 15 pazdziernika 2015
r. wezwal Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,KRAS — EKO” Sp. z 0. o.
w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna do zlozenia wyjasnien dotyczacych informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz wydluzyt termin przewidziany na
wydanie decyzji srodowiskowej, zawiadamiajac o tym strony postgpowania. Przedmiotowe
wyjaénienia wnioskodawca przediozyt tutejszemu organowi w dniu 21 pazdziernika 2015 r.

Wojt Gminy Krasnystaw w dniu 23 pazdziernika 2015 r. w odpowiedzi na pismo
Regionalnego Dyrektora Ochrony $rodowiska w Lublinie z dnia 8 pazdziernika 2015 r.
przekazal wyjasnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony $rodowiska w Lublinie Wydzial Spraw Terenowych 1I
w Chetmie oraz Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krasnymstawie,
z proba o ponowne zaopiniowanie.

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Lublinie w odpowiedzi na pismo
dotyczace wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, wydat w dniu 30 pazdziernika 2015 r.
pismo znak WSTIL4240.79.2015.AM, w ktorym wyrazit opinie, ze dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na dziatkach
o nr 5/1, 5/2 obreb Krupiec, dzialce nr 513/6 obrgb Wincentow i dzialce 963 obreb Bzite
w ramach Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie”, nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia na $rodowisko poddat analizie pod katem szczegétowych uwarunkowan
okre$lonych w art, 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Na podstawie
informacji przedstawionej przez wnioskodawcg analizowat: skale inwestycji, usytuowanie,
charakter, zakres robdt zwiazanych z planowang inwestycja, czas trwania oraz emisj¢
i ucigzliwoéci zwigzane z eksploatacjg przedsiewzigcia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie pismem znak: ONS-
NZ.700/22-1/15 z dnia 3 listopada 2015 r. wydal ponownie opinig sanitarng, w ktérej nie
wnioskowal o natozenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla w/w przedsiewzigcia. Odstgpujac od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
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na $rodowisko, po przeanalizowaniu informacji dotaczonych do wniosku, wzigl pod uwage
zakres 1 charakter inwestycji.

Wojt Gminy Krasnystaw biorgc powyzsze pod uwage, oraz uwzgledniajac lgczne
uwarunkowania, okreslone w art. 63 ust. 1 cytowanej wczesniej ustawy, postanowieniem
znak GK.6220.5.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. odstapit od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

W ramach postgpowania ztozono nastepujace dokumenty:
- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupetnieniem,
- kartg informacyjna przedsigwzigcia wraz z uzupelnieniem,
- kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujace;j teren inwestycji i jej oddziatywania,
-  graficzne przedstawienie zasiegu oddziatywania przedsiewziecia,
- Wypis z rejestru gruntdw.

Wéjt Gminy Krasnystaw przeanalizowat posiadane dokumenty pod katem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko oraz uwzglg¢dniajac faczne uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1
cytowanej ustawy, stwierdzil odnosnie:

1) rodzaju i charakterystyki przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsigwzigcia polegac bedzie na rozbudowie istniejacej instalacji
inechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadéw o element do prowadzenia procesu
stabilizacji tlenowej frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadéw komunalnych.
Przewidziane do realizacji obiekty zlokalizowane zostang na terenie Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie, prowadzonego przez Miedzygminne
Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,,KRAS-EKO” Sp. z 0. o.

W ramach projektowanej instalacji przewiduje si¢ prowadzenie procesu D8
tj. biostabilizacje (stabilizacje tlenowa) odpadu o kodzie 19 12 12 tj. frakeji zawierajace;
odpady ulegajace biodegradacji, ktéra zostata wydzielona we wczeéniejszych procesach
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (frakcja 0-80 mm)
oraz prowadzenie procesu D13 polegajacego na przesianiu gotowego stabilizatu na sicie
o wielkodci oczek do 20 mm. Wydajnosé procesu stabilizacji tlenowej - 20 000 Mg/rok.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie /
montaz nastepujacych obiektow:

e nr | -Bioreaktory zelbetowe (7 szt.),

nr 2 - Biofiltr,

nr 3 - Wentylatorownia,

nt 4 - Plac dojrzewania,

nr 5 - Zbiornik odciekdw,

nr 6 - Zbiornik wéd opadowych,

nr 7 - Drogi wewnetrzne i place manewrowe,

nr & - Bioreaktor zasypowy (1 szt.),

Roéw ewaporacyjny,

niezbgdne uzbrojenie techniczne w tym m.in. sie¢ tloczna i ssawna wody opadoweJ

do nawadniania oraz $ciekéw technologicznych (odcwkow) do nawadmama sie¢
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wodociagowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacjg éciekdw technologicznych, sie¢
elektryczna.

Koncepcja przedsiewziecia przewiduje mozliwosc przeniesienia placu dojrzewania
(Ob. nr 4) w miejsce posadowienia obiektéw nr 5 i nr 6. Zbiorniki $ciekéw (Ob nr 5
i nr 6) zlokalizowane zostalyby wéwczas w miejscu placu dojrzewania. Ostateczny
ksztalt instalacji okreslony zostanie na etapie realizacji projektu budowlanego. Ocenia si¢
iz oba rozwiazania charakteryzowa¢ beda si¢ podobnym oddzialywaniem na $rodowisko.
Nie przewiduje si¢ natomiast zmian zasiggu przestrzennego planowanego
przedsigwzigcia,

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w ramach istniejacego Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie, w jego potudniowej czgéci (na potudnie
od istniejacego budynku sortowni), na dziatce ewidencyjnej nr 963 obreb nr 0002 Bzite,
513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 5/1 i 5/2 obrgb nr 0007 Krupiec, gm. Krasnystaw,
powiat krasnostawski.

Wiadcicielem nieruchomoéei przewidzianej pod realizacj¢ —przedmiotowego
przedsiewzigcia, zgodnie z wypisem z rejestru gruntow, jest Miedzygminne Sktadowisko
Odpad6éw Komunalnych ,,KRAS-EKO” Sp. z o0.0.

Istniejace instalacje wchodzace w skiad Zakiadu Zagospodarowania Odpadow

w Wincentowie zlokalizowane sa na dziatkach ewidencyjnych nr:

o 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7 potozonych w obrgbie geodezyjnym
Wincentéw, gmina Krasnystaw,

e 963 polozonej w obregbie geodezyjnym Bzite, gmina Krasnystaw,

e 1,2,3,4,5/1, 572, 6/1, 6/2, 711, 7/2, 8/1, 8/2, 14, 15, 16, 692/1, 692/2 polozonych
w obrebie geodezyjnym Krupiec, gmina Krasnystaw.

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ stanowi grunt przeksztalcony antropogenicznie
poprzez niwelacje. Planowane przedsigwzigeie znajduje sie w odleglosci okoto 930 m
na poinocny-zachéd od miejscowosci Krupiec i okolo 1,25 km na poludnie od
miejscowosci Bzite.

Dla terenu, na ktérym przewiduje si¢ lokalizacj¢ planowanego przedsiewziecia (dz.
nr 963, 5/1, 5/2, 513/6) obwigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(mpzp) ustanowiony uchwata Rady Gminy Krasnystaw nr XI111/91/2003 z dnia 30
grudnia 2003 r., ogloszona w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Lubelskiego nr 42,
poz. 868 z dnia 12 marca 2004 r. ze zmianami.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obrebie wydzielenia w mpzp
przewidzianego pod skladowisko odpadow stalych do zachowania, docelowo do
przeksztatcania w Zakiadzie Utylizacji Odpadéw (symbol NU). Jedynie czgs¢ wschodnia
dziatki ewidencyjnej nr 5/2 (ktéra to czg$¢ nie jest objgta niniejszym przedsigwzigciem)
posiada odrebne przeznaczenie tj. pod uprawy polowe (symbol R).

Bezposrednie otoczenie planowanego przedsigwzigcia stanowig:

o od péinocy - Obiekty Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw (budynek sortowni) dalej
nieuzytki i grunty rolne,

o od wschodu i potudnia - nieuzytki i grunty rolne,

e od zachodu - eksploatowana kwatera skladowania odpadéw (kwatera nr I), dalej nowa
kwatera sktadowania odpad6éw (kwatera nr II), poza Zaktadem grunty rolne.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa polozona jest w kierunku poludniowo -
wschodnim - miejscowosé Bzite - w odlegtosci okoto 655 m od przedsigwzigcia.
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Catkowita powierzchnia terenu, ktory zostanie zajety pod nowoprojektowane obiekty
oraz przeksztalcony w wyniku prac budowlanych (w tym wykopy pod
nowoprojektowang sie¢ elektryczna, kanalizacyjna, ssawng i tloczng wody
do nawadniania, wodociggows itp.) szacuje si¢ na okolo 0,7 ha. Przedsiewziecie
realizowane bedzie w obrebie terendw biologicznie czynnych. Powierzchnia terenéw
biologicznie czynnych zmniejszy si¢ poprzez zajecie terendéw pod planowane obiekty
o okoto 0,7 ha.

b) powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywar
przedsigwzie¢  znajdujqcych si¢ na obszarze, na ktdry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie.

W wyniku funkcjonowania przedmiotowego przedsiewziecia, w wariancie
inwestorskim, przy uwzglednieniu skumulowanego oddzialywania modernizowanych
obiektow 1 urzadzen oraz obiektéw/urzadzen istniejgcych nie bedzie dochodzié
do sytuacji niedotrzymania standardéw jako$ci $rodowiska pod wzgledem ucigzliwosci
akustycznej Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, ustalone dla pory dziennej
i nocnej zgodnie z rozporzqdzemem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.
U. 2014 r. poz. 112), nie zostang przekroczone na granicy terenéw chronionych
akustycznie.

Odlegtosci w  jakich znajduja si¢ wymienione tereny od granicy terenu
przewidzianego pod przedsigwzigcia przekraczaja zasieg izofony 55 dB dla pory dnia
i izofony 45 dB dla pory nocy.

Wobec powyzszego mozna stwierdzié, ze projektowana inwestycja w wariancie
inwestorskim nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na granicy
terenow o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

¢) wykorzystywania zasobéw naturalnych.

Na etapie realizacji inwestycji woda pobierana bedzie z gminnej sieci wodociagowej
w lacznej ilosci okoto 150 m3.W ramach funkcjonowania instalacji biologicznego
przetwarzania odpadéw, przewiduje si¢ wykorzystanie $cieku w postaci wdd
deszczowych gromadzonych w zbiorniku do nawadniania odpadéw poddawanych
stabilizacji w bioreaktorach oraz $ciekéw technologicznych gromadzonych w zbiorniku
do nawadniania odpadéw w pryzmach na placu dojrzewania. Dodatkowo do instalacji
doprowadzona bedzie woda wodociagowa jako alternatywne zrédto wody.

Dla potrzeb prowadzenia fazy mtensywnej, przewiduje si¢ roczne zapotrzebowanie
wody/$cieku na poziomie okoto 800 m*/rok.

Planowane przedsigwzigeie nie spowoduje istotnego wzrostu zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng (gléwnie na potrzeby wentylatoréw czesci biologicznej MBP).
W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do istotnego posredniego wzrostu emisji gazéw
cieplarnianych.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci.

Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie zwiazane z emisjg halasu do $rodowiska,
zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Najblizsze tereny przeznaczone w mpzp
na cele podlegajgce ochronie przed halasem (zabudowa zagrodowa), obecnie
niezagospodarowane zlokalizowane sa w odlegtosci ok. 420 m na poludniowy-wschod
od przedsiewzigcia. Z karty informacyjnej wynika ponadto, ze najbhzsza (xstmqqca)
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zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odleglosei ok. 655 m w kierunku
poludniowo- wschodnim od przedsigwzigcia.

Zrédlem halasu na etapie realizacji przedsigwzigcia beda pojazdy cigzarowe
(dostarczanie materiatow budowlanych, wywoz odpad6w), prowadzenie prac
adaptacyjnych/budowlanych, praca urzadzen i pojazdow budowlanych na terenie
budowy. Jak wynika z karty informacyjnej, oddzialywania akustyczne na etapie
realizacji inwestycji beda miaty charakter krétkotrwaty, lokalny i czasowy - ustang po
zakonczeniu prac budowlanych. Z karty informacyjnej wynika, ze ze wzgledu na rodzaj
inwestycji, zakres prac budowlanych oraz lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia,
realizacja inwestycji nie spowoduje znaczacych negatywnych oddzialywan w zakresie
emisji hatasu do srodowiska.

Zgodnie z kartg informacyjng, w ramach planowanego przedsiewzigcia
zidentyfikowano nastepujace zrédla hatasu: transport odpadow z bioreaktoréw na plac
dojrzewania, transport stabilizatu na kwater¢ skiadowania odpad6w, praca ladowarki
kolowej, przesiewacz stabilizatu, wentylatorownia, przy czym za najwazniejsze zrodlo
uciazliwo$ci akustycznej na terenie planowanej inwestycji uznano ruch samochoddw
cigzarowych (transport odpadéw, stabilizatu) oraz pracg wentylatoréw w pomieszczeniu
wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw. Zgodnie z karta
informacyjna, w porze nocy przewiduje si¢ Wwylacznie prace wentylatordw
w pomieszczeniu wentylatorowni instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw.

Biorac pod uwage lokalizacje inwestycji, przewidywang liczbg pojazdéw oraz
usytuowanie wentylatoréw, nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia oddzialywania
Zakladu na klimat akustyczny najblizszych terenéw objetych ochrong przed hatasem
w wyniku zrealizowania przedmiotowe]j inwestycji.

Zagrozenie dla stanu powietrza atmosferycznego na etapie budowy i likwidacji wigze
sic przede wszystkim z niezorganizowanymi srédtami pylenia, pochodzacymi
z materialéw budowlanych, wykorzystywanych podczas prac budowlanych oraz
z niezorganizowana chwilowa emisja substancji gazowych, pochodzacych z silnikéw
pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane / wywozacych odpady.

Ze wzgledu na skupienie prac budowlanych na matym obszarze oraz ich niewielki
zakres, wspomniana powyzej ucigzliwosé ograniczy sig tylko do najblizszego sasiedztwa
budowy (pyly pochodzace z materiatéw budowlanych sa grubo frakcyjne i odlegtos¢ ich
unoszenia jest niewielka). Oddzialywanie to mozna okreslié jako nieznaczne,
krotkotrwate, lokalne i odwracalne, gdyz w pelni ustang po ukonczeniu prac
budowlanych.

Ewentualna likwidacja planowanej inwestycji i wiazaca si¢ z nig koniecznos$é
przeprowadzenia prac rozbidrkowych pozwoli na przywrdcenie stanu pierwotnego
srodowiska. Elementy konstrukeyjne, pozyskane w wyniku rozbiérki przekazane zostang
na zlom, albo sprzedane. Urzadzenia bgdg mogly by¢ sprzedane, natomiast gruz i inne
materialy budowlane poddane zostang odpowiedniemu zagospodarowaniu  lub
przekazane zostang podmiotom posiadajgcym zezwolenia na ich przetwarzanie.

Z przedtozonego uzupelnienia KIP wynika, ze przeprowadzone obliczenia
rozprzestrzeniania ~ zanieczyszczei W powietrzu wykazaly, ze eksploatacja
przedmiotowej instalacjii w wariancie inwestorskim nie spowoduja przekroczen
dopuszezalnych pozioméw substancji w powietrzu ani wartosci odniesienia.

Poziom stezen wszystkich emitowanych zanieczyszczen zostal wyznaczony przy
zalozeniu najbardziej niekorzystnych warunkéw pracy zrodia emisji na terenie
przedsigwzigcia.

W celu oceny oddziatywania substancji zZtowonnych emitowanych w wyniku pracy
planowanej instalacji poréwnano obliczone maksymalne wartodci stezenn amoniaku
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i siarkowodoai z progami wyczuwalnosci zapachowej tych zwigzkéw: amoniak 5,2 ppm
(3,616 mg/m®), siarkowodér 0,008 ppm (0,01112 mg/m>). Wartosci stezen oznaczone
jako progi wyczuwalnosci zapachowej sg znaczaco wyzsze w porédwnaniu do stezer
substancji obliczonych na podstawie modelu (amoniak 98,8 pg/m’, siarkowodér
0,49 png/m3). Zwazajac na powyzsze rozwazania oraz oddalenie zabudowy mieszkalnej
od planowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacej uciazliwosci
zapachowej planowanego przedsiewziecia poza jego granicami.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwiazana jest z powstawaniem
odpadéw, zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaé odpady zwigzane z robotami
budowlanymi adaptacyjnymi i instalacyjno - montazowymi. Emisja ta bedzie miata
charakter czasowy i ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia, za§ spos6b
zagospodarowania odpadéw bedzie zgodny z przepisami ustawy o odpadach.

Z informacji zawartych w KIP wynika, ze masy ziemne powstajace w wyniku
prowadzonych prac ziemnych zostang w pierwszej kolejnoéci zagospodarowane
w migjscu ich wydobycia. Ewentualny nadmiar mas ziemnych zostanie przekazany
odpowiednim podmiotom jako odpad w celu ich zagospodarowania zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

W ramach eksploatacji inwestycji prowadzony bedzie proces przetwarzania odpadéw
o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw innych niz wymienione w 19 12 11.

Odpady te stanowi¢ bedg frakcj¢ biodegradowalng (co najmniej 0-80 mm) wydzielona
w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych na terenie
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie.

Proces przetwarzania ww. odpadéw polegal bedzie na ich stabilizacji tlenowej
prowadzony w szczelnych zclbetowych bioreaktorach (7 sztuk) oraz w pryzmach
na placu.

Uzyskane w procesie biostabilizacji odpady o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione
odpady, bgdg na biezaco kierowane na sito o grubodci oczek 0-20 mm. W wyniku
przesiewania powstanie frakcja podsitowa stanowigca odpad o kodzie 19 05 03 —
kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania), oraz
frakcja nadsitowa stanowigca odpad o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady.

Frakcja podsitowa kierowana bgdzie do wykorzystania jako okrywa rekultywacyjna
celem rekultywacji biologicznej zamknigtego sktadowiska odpadéw lub zostanie
przekazana odpowiednim podmiotom w celu ich zagospodarowania, Frakcja nadsitowa
kierowana bedzie na sktadowisko celem unieszkodliwienia lub przekazana bedzie
odpowiednim podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie.

Alternatywnie przewiduje si¢ bezposrednio unieszkodliwianie biostablizatu (odpady
o kodzie 19 05 99) na sktadowisku lub przekazanie odpowiednim podmiotom w celu ich
dalszego zagospodarowania, bez dodatkowej obrébki na sicie.

Z informacji przedstawionych w KIP wynika, ze proces biologicznego przetwarzania
odpadéw prowadzony bedzie zgodnie z wymogami wynikajacymi z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 11 wrze$nia 2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052).

Odpady powstajace podczas funkcjonowania przedmiotowej inwestycii beda
bezposrednio kierowane na srodki transportu, ewentualnie przewiduje sie magazynowane
odpadéw w wyznaczonym miejscu w odpowiednich kontenerach. Po zgromadzeniu
odpowiedniej iloéci odpady zostang przekazane odpowiednim podmiotom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia na gospodarowanie odpadami. ZA f GODNOSE
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W wyniku eksploatacji przedsigwzigcia powstawaé beda §cieki technologiczne:
odcieki z biorcaktoréw, odcieki z biofiltra, skropliny z systemu wentylacyjnego, Scieki
z placu dojrzewania i placéw, drég manewrowych.

Odcieki z bioreaktoréw, z biofiltra, skropliny z systemu wentylacyjnego oraz Scieki
z placu dojrzewania i placéw manewrowych kierowane bedg poprzez nowoprojektowany
fragment kanalizacji do planowanego zbiornika o pojemnosci okolo 350 m3. Scieki
ze zbiornika beda recyrkulowane do nawadniania pryzm odpadéw na placu dojrzewania
(gdzie prowadzona bedzie druga faza procesu stabilizacji tlenowej). Nadmiar $ciekdw
bedzie kierowany za pomocg taboru asenizacyjnego do zewnetrznej oczyszczalni
$ciekow.

Zgodnie z koncepcjg techniczno-technologiczng  instalacji biologicznego
przetwarzania odpadéw przewiduje si¢ powstawanie okolo 3968 m’/rok §ciekow
przemystowych.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie bgda powstawaly $cieki socjalno-bytowe.
Instalacja obshugiwana bedzie przez pracownikéw ZZO, ktory zapewnia im zaplecze
socjalne.

Wody opadowe z dachéw projektowanych obiektéw kubaturowych tj. z potaci
dachowych bioreaktoréw i wentylatorowni oraz $cieki deszczowe z obiektow
istniejacych w ramach Zakladu Zagospodarowania Odpadow (po przejSciu przez
istniejgcy system podczyszczania - separator i osadnik) w szczegOlnosci z potaci
dachowych sortowni odpadéw, kierowane beda przez kanalizacj¢ deszczows
do zbiornika wéd opadowych Bedzie to szczelny zbiornik ziemny o pojemnosci czynne;
okolo 300 m3. Scieki deszczowe ze zbiornika wykorzystywane beda do nawadniania
odpadéw w bioreaktorach. Nadmiar wéd opadowych i roztopowych kierowany bedzie
do projektowanego rowu odparowujacego. Row jest kontynuacjg istniejgcego rowu
polozonego na wschéd od istniejacej sortowni odpadow. Celem ochrony §rodowiska
gruntowo-wodnego przewidziano m in.:

o zastosowanie szczelnych placéw manewrowych, placu dojrzewania oraz posadzek
w bioreaktorach,

o wody technologiczne ($cieki technologiczne) gromadzone w zbiorniku na odcieki
(Ob. nr 5) bedg recyrkulowane w celu ponownego wykorzystania w obrgbie palcu
dojrzewania (do nawadniania odpad6éw),

o wody opadowe gromadzone w zbiorniku na wody opadowe (Ob. nr 6) bedg
recyrkulowane w celu nawadniania odpadéw poddawanych procesowi stabilizacji
tlenowej w bioreaktorach.

o nadmiar $ciekéw technologicznych ze zbiornika Ob. nr 5 bedzie za pomocg taboru
asenizacyjnego kierowany do zewngtrznej oczyszczalni Sciekéw.

e nadmiar wod opadowych ze zbiornika Ob. nr 6 bedzie wprowadzany do ziemi
poprzez réw odparowujacy.

W zwiazku z lokalizacja planowanego przedsigwzigcia w obrebie terenu
przeksztatconego przez czlowieka (tj. w ramach Zaktadu Zagospodarowania Odpadow),
nie przewiduje sie wystapienia negatywnego oddzialywania na $wiat zwierzat 1 roslin.
Teren przewidziany pod planowane przedsigwzigeie juz teraz jest ogrodzony
i zamknicty, co istotnie ograniczy mozliwo$¢ bytowania zwierzat w szczegolnosci
$rednich i duzych ssakow.

W zwiazku z realizacjg planowanej instalacji przewiduje si¢ wystgpienie kolizji
z ro$linnoscia drzewiastg.
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Ocenia si¢ iz w skali lokalnej, regionalnej i krajowej zniszczenie istniejgcych siedlisk
w obrgbie terenu przewidzianego pod planowane obiekty nie bedzie mialo istotnego
wplywu na stan zachowania gatunkéw ro$lin i zwierzat oraz réznorodno$é biologiczna.

Instalacja jest Zrédlem emisji substancji do powietrza atmosferycznego zwigzanej
zar6wno z samym procesem mechanicznego przetwarzania odpadéw (amoniak, pyt),
pracg pojazdéw drogowych i niedrogowych (pyt, NOx, CO, weglowodory aromatyczne
i alifatyczne) oraz z funkcjonowaniem powiazanej technologicznie czeéci biologicznej
instalacji MBP (m in. aceton, amoniak, octan etylu, siarkowodér, NOx, py?).

Ocenia si¢ iz zwigkszenie wydajnosci instalacja MBP spowoduje wzrost emisji tlenku
wegla , ktory nie wplywa bezpoérednio na efekt cieplarniany. Jednakze z uwagi na fakt,
ze wchodzi w reakcj¢ z rodnikiem hydroksylowym OH, poérednio zwieksza stezenie
metanu i ozonu w atmosferze. W przeciwienstwie do CO,, tlenek wegla nie kumuluje sie
w atmosferze - czas przebywania w atmosferze wynosi od kilku dni na szeroko$ciach
rownikowych i do roku na szerokosciach polamnych. Tlenek wegla emitowany jest
w ramach przedsigwzigcia przez silniki pojazdéw drogowych i niedrogowych. Zwazajac
na istniejgca tendencj¢ do regulacji wielkosci emisji zanieczyszczeri emitowanych
w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdéw drogowych (np. normy EURO)
i niedrogowych, przewiduje si¢ iz urzadzenia tego typu spetniaé beda musialy coraz
bardziej rygorystyczne normy ograniczajace emisje substancji do powietrza
atmosferycznego.

Nalezy nadmieni¢ iz przewidziana do rozbudowy instalacja przetwarzania odpadéw
(rozbudowa o element biologicznego przetwarzania odpadéw) zaprojektowana zostala
w taki sposdb by ze strumienia zmieszanych odpadéw komunalnych wyodrebnié frakeje
biodegradowalna, ktérg do niedawna w tego typu zakladach trafiala jako balast
posortowniczy na kwatery skladowania odpadéw. Obowiazujace regulacje prawne
nakazujg wydzielenie frakcji 0-80 mm zmieszanych odpadéw komunalnych co ma
miejsce W przypadku przedmiotowe;j instalacji. Frakcja biodegradowalna poddawana
bedzie procesom stabilizacji tlenowej w planowanej czeéei biologicznej instalacji, ktérej
celem jest redukcja masy substancji organicznych (rozktadalnych) w odpadach
kierowanych na kwater¢ skladowania odpadéw. Powyzsze dziatania przyczyniaja si¢
do redukeji emisji gazéw cieplarnianych - gléwnie metanu, z kwatery skiadowania
odpadow,

Zwazajac na powyzsze nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu
planowanego przedsigwzigcia na zmiany klimatu zaréwno obecnie jak i w przysziodci
przy uwzglgdnieniu istniejacej tendencji do ograniczania emisji ze spalania paliwa
w silnikach pojazdéw jak i ograniczania emisji ze skladowiska odpadéw poprzez ich
wezesniejsz  stabilizacj¢ lub wykorzystanie jako paliwo zastepcze (spalarnie,
cementownie).

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ istotnego wzrostu emisji
tlenkow wegla w wyniku pracy dodatkowych pojazdéw transportujacych montowane
urzadzenia. Emisja ta bedzie miata charakter krétkotrwatly i nie wplynie na klimat i jego
dynamike.

Ewentualne prace rozbiérkowe prowadzone begda w obrebie terenu juz
zagospodarowanego. Na etapie likwidacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie utraty
terenow biologicznie czynnych w szczegdlnodci zadrzewien, zakrzewien i laséw.
W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sig istotnego wzrostu emisji tlenkéw
wegla w wyniku pracy dodatkowych pojazdéw transportujacych montowane urzadzenia.
W szczeg6lnosci nalezy przyja¢ iz urzadzenia i pojazdy pracujace w trakcie rozbiérki
spetnia¢ bedg normy emisji dostosowane do przyszlego stanu techniki i dynamiki zmian
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klimatu. Emisja ta bedzie miala charakter krétkotrwaty i nie wptynie na klimat i jego
dynamike.

e) ryzyka wystgpienia powazinej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 10 pazdziernika 2013 r.
w sprawie rodzajéw i ilojci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sig
w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakltadu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2013 poz. 1479),
przedmiotowa instalacja nie zalicza sig¢ do grupy zakladéw o zwiekszonym ryzyku albo
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej i nie podlega
obowiazkowi opracowania planu zapobiegania powaznym awariom przemystowym.
Nalezy jednak rozwazy¢ mozliwosci wystgpienia zagrozenia w przypadku wystgpienia
awarii.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu $rodowiska na omawianym terenie,
stwierdza sie, Ze nie wystepujg i nie powinny wystapi¢ nadzwyczajne zagrozenia dla
érodowiska przy zachowaniu proponowanych w  KIP rozwigzan projektowych,
co stwierdzono po uwzglednieniu wnioskéw zawartych w ocenach poszczegolnych
komponentéw ochrony §rodowiska.

W wyniku eksploatacji instalacji moga wystapi¢ nastepujace sytuacje awaryjne:
wyciek oleju z pojazdu, wysypanie lub rozlanie substancji niebezpiecznej na posadzke
lub droge, pozar i wybuch.

Oleje lub inne ptyny techniczne (hamulcowy, chtodniczy, do spryskiwaczy itp.), ktore
w sytuacji awaryjnej moga wyciec z pojazdu. W przypadku ulewnych deszczy,
po rozlaniu substancji ropopochodnej moze dojs¢ do icj wymieszania z wodami. W celu
eliminacji opisanego powyzej zagrozenia, rozlana substancja zostanie zebrana na
pomoca specjalistycznych sorbentéw dostgpnych w handlu. W przypadku duzego
wycieku nalezy niezwlocznie poinformowaé specjalistyczng firme, ktéra przy pomocy
odpowiednich urzadzen zbierze olej.

Wysypanie lub rozlanie substancji niebezpiecznej na posadzke lub drogg - w tym
przypadku substancja rozsypana zostanie natychmiast zebrana 1 przeniesiona
do szczelnego pojemnika. Natomiast ciekla substancja zostanie zebrana za pomoca
odpowiednich sorbentéw.

Pozar, poza zagrozeniem przeniesienia si¢ na inne obiekty stwarza zagrozenie
wprowadzania do powietrza atmosferycznego znacznych ilodci zwigzkéw gazowych
i pylowych. Wprowadzane zanieczyszczenia uzaleznione sa od rodzaju stosowanych
komponentéw, beda to produkty spalania, pélspalania i niecatkowitego spalania
produktéw i palnych czgéci urzadzen, powstawaC mogg tlenki siarki, azotu, wegla, pyly
sadze, weglowodory alifatyczne i aromatyczne i inne. W przypadku powstania pozaru
podjete zostana dziatania w celu jego likwidacji. Po niezwlocznym zaalarmowaniu 0séb
bedacych w strefie zagrozenia oraz wezwaniu strazy pozarnej nalezy przystgpi¢, przy
uzyciu miejscowych $rodkéw gasniczych do gaszenia pozaru i udzielenia pomocy
osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystapi¢ do ewakuacji ludzi i mienia.
Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg obejmuje kierownik zakiadu
pracy/wlaéciciel obiektu/lub osoba wyznaczona i przeszkolona.
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2) usytuowania przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla §rodowiska,
w_szczegblnosei przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawianiu sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowann miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

Zgodnie z dokumentacja inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o plytkim
zaleganiu wod podziemnych. Wg przeprowadzonych badan na skladowisku odpadéw
w Wincentowie w pdlnocnej czesci zakladu (piezometr PI) wody wystepuja tylko
w szczelinach skat kredowych, zwierciadlo wod jest swobodne i podczas wiercenia
stabilizowalo si¢ na gl. 6,5 m p.p.t. na rzednej 185,0 m n.p.t. W potudniowej czesci
zakladu (piezometr P3) stwierdzono dwie warstwy wodonodne, wystepujace
na glebokosciach: 2,8-6,0 m (rze¢dna 184,2 m n.p.m.) oraz 18,0-41,5 m (rzedna 184,2 m
n.p.m.).

Wykonane w ramach opracowania analizy fizyko-chemiczne wykazaty, ze sklad tych
wdd jest zblizony do naturalnego sktadu wdd kredowych. Badane parametry chemiczne
znajdowaly sig¢ ponizej stezefi dopuszczalnych dla wod przeznaczonych do picia. Nie
stwierdzono zanieczyszczen pochodzenia bakteriologicznego.

W 2009 roku zostala opracowana , Dokumentacja geologiczna z wykonania prac
geologicznych zwigzanych z odwierceniem otworu obserwacyjnego (piezometru)
Nr P-2 w rejonie skiadowiska odpadéw komunalnych w Wincentowie”. Zgodnie
z dokumentacjg, w $rodkowej czeéci terenu zaktadu - piezometr P2, stwierdzono dwie
warstwy wodonosne, swobodng, na glebokosci 4,0-6,0 m, oraz napiets, na glebokosci
16,0-52,0 m.

Statyczne lustro wody obu warstw wystepuje na glebokosci 4,0 m na wys. 183,6 m
n.p.m.

Wody podziemne sptywajg w kierunku zachodnim, do doliny Wieprza. Zasilanie wéd
podziemnych nastgpuje poprzez infiltracj¢ opadéw atmosferycznych oraz splyw
podziemny. Na podstawie wykonanych w ramach dokumentacji analiz
fizykochemicznych, wody podziemne zaklasyfikowano do II klasy czystosci - wody
dobrej jakosci.

Teren inwestycji polozony jest poza obszarami zalewowymi oraz poza obszarami
zagrozonymi podtopieniami. Najblizszy ciek wodny rzeka Bzdurka przeptywa
w odleglosci ok. 1,2 km na potudnie od przedmlotowej inwestycji. W odlegtosci okolo
1,2 km na zachéd od przedsigwzigcia znajduja si¢ liczne rowy melioracyjne w dolinie
rzeki Wieprz.

Nlekorzystne oddzialywania, jakie mogg wysta;plc na etapie realizacji przedsiewzigcia
zwigzane beda z mozliwoscia zameczyszczema wod podziemnych w  wyniku
uszkodzenia pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu substancji ropopochodnych.
W celu ograniczenia mozliwo$ci wystgpienia takiej sytuacji nalezy uzywaé sprzetu
sprawnego technicznie i przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegéinych urzadzen. Teren
zaplecza budowy nalezy utwardzi¢ i wyposazyé w sorbenty do usuwania ewentualnych
wyciekow z pracujacych maszyn. Na terenie zaplecza budowy powinny znajdowaé sie
przenosne toalety typu toy-toy. Na etapie realizacji mwestyc_u woda pobierana bc;dz1e
z gminnej sieci wodociggowej w tacznej ilosci okoto 150 m®. ZA ZGODNGE
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b) obszary wybrzezy,

Planowane przedsigwziecic usytuowane jest poza obszarami wybrzezy.
c) obszary gérskie lub lesne,

Planowane przedsiewziecie lezy poza obszarami gérskimi oraz lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wdd srédlgdowych,

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ na obszarze jednego z gtownych
zbiornikéw wéd podziemnych, ktére podlegaja szczegblnej ochronie. Jest to Glowny
Zbiornik Wéd Podziemnych Nr 407 Niecka Lubelska (Chetm-Zamo$¢), ktory rozcigga
sie migdzy Wieprzem a Bugiem oraz Roztoczem na poludniu i doling Wtodawski
na péinocy. Przedmiotowy zbiornik jest typu szczelinowo-porowego gdzie gldéwnym
poziomem uzytkowym jest poziom kredowy.

W éwietle ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (MP
z 2011 r. Nr 49, poz. 549) przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitych
czesci wod podziemnych oznaczonym kodem europejskim PLGW2300107 lezacym
w obszarze dorzecza Wisly w ekoregionie réwnin wschodnich o nazwie JCWPd 107.
Ocena stanu iloéciowego zbiornika - zly (w subczgsci). Ocena stanu chemicznego
zbiornika - dobry. Osiagnigcie celéw érodowiskowych dla jednolitych czgsci wod
oceniono jako zagrozone - ze wzgledu na znaczacy pobér wody z poziomu kredowego
przez ujecia aglomeracji lubelskiej. Zgodnie z monitoringiem jakosci wod podziemnych
przeprowadzonym przez Glowny Inspektorat Ochroty Srodowiska w 2012 roku - stan
ilosciowy i chemiczny JCWPd 107 dobry.

JCWPd 107 charakteryzuje sic nadwyzka zasobéw wéd podziemnych w odniesieniu
do wielkosci poboru, wynoszacego okolo 15 % wielkosci zasobow. Na obszarze JCWPd
nie wystgpuja zanieczyszczenia wod podziemnych. Wody dobrej jakosci, wymagaja
na ogd}l prostego uzdatniania. Caty obszar JCWPd 107 lezy w obrebie gérnokredowego
zbiornika Niecka Lubelska; w GZWP 406 i 407 (Zbiornik Lublin i Zbiornik Cheim-
Zamos$E).

Przedsiewziecie  zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesei  waod
powierzchniowych oznaczonej kodem europejskim PLRW200019243931 Wieprz
od Zétkiewki do oddzielenia si¢ Kan. Wieprz-Krzna, scalona czgé¢ wod SWO512, typ -
rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta, status - naturalna czg$¢ wod. Ocena stanu - dobry.
Wody zagrozone ryzykiem nieosiagnigcia celow érodowiskowych, Wplyw dziatalnosci
antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosc przesuniecia w czasie osiggnigcia
celéw $rodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych
do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
$rodowiska w Lublinie (Ocena stanu / potencjalu jednolitych czesci waod
powierzchniowych badanych w latach 2012-2014) nie potwierdzaja oceny stanu zawarta
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly - stan JCWP Wieprz
od Z6lkiewki do oddzielenia si¢ Kan. Wieprz-Krzna - zly.

Zgodnie z wykazem stref ochronnych uje¢ wod prowadzonym przez RZGW
w Warszawie w granicach gminy Krasnystaw obecnie nie ustanowiono stref ochronnych
uje¢ wéd. Najblizsze ujgcie wod podziemnych w  stosunku do planowanego
przedsiewziecia potozone jest w odleglosci okolo 970 m w kierynku. potudniowo-.
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wschodnim. Jest to ujecie ,Krupiec” oznaczone znakiem 03 00627. Ocenia sie
iz planowane przedsigwzigcie pomimo uszczelnienia nowych powierzchni zlewni wod
podziemnych i powierzchniowych nie spowoduje zmian stosunkéw wodnych mogacych
wplyna¢ na zasoby wod eksploatowane przez przedmiotowe najblizsze ujgcie wod
podziemnych.

Ponadto zastosowane rozwigzania - przede wszystkim uszczelnienie placow
technologicznych oraz stosowanie szczelnych bioreaktoréw uniemozliwi migracje
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego z obiektéw wchodzacych w skiad
przedmiotowego przedsiewziecia.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin
I zwierzqt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

Planowana inwestycja usytuowana begdzie poza granicami obszaréw podlegajacych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
220151, poz. 1651). Najblizej polozonymi, od planowanego przedsiewziecia, obszarami
objetymi ochrong na podstawie ww. ustawy s3: Grabowiecko-Strzelecki Obszar
Chronionego Krajobrazu potozony w odleglosci okolo 1,1 km, Pawlowski Obszar
Chronionego Krajobrazu potozony w odleglosci okoto 3,0 km, Skierbieszowski Park
Krajobrazowy usytuowany w odleglosci okolo 9,0 km; obszary Natura 2000, a w tym:
obszary o znaczeniu dla Wspélnoty: Izbicki Przetom Wieprza PLH060030 w odlegtosci
okoto 7,5 km oraz Pawtéw PLH 060065 w odleglosci okoto 9,7 km.

Biorgc pod uwage charakter przedsigwzigcia, lokalng skalg, zakres prac, odleglosé
od obszaréw chronionych, organ uznal, ze nie bedzie ono w sposéb znaczaco negatywny
wplywa¢ na wymienione obszary chronione, w tym obszary Natura 2000 oraz nie
przewiduje si¢  znaczacych oddzialywan zwigzanych z  jego realizacja
1 funkcjonowaniem.

J) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone,

Z karty informacyjnej nie wynika, aby planowane przedsigwzigcie obejmowato
obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja tereny o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia,

Gestos¢ zaludnienia gminy Krasnystaw, wg. danych GUS z 2014 r. wynosi
59 os./km?,

i) obszary przylegajgce do jezior,

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior.
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i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszarow ochrony
uzdrowiskowe;j.

rodzaju i skali mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigcie moze oddzialywac,

Jak wykazano w KIP, zakres oddziatywania przedsiewzigcia na poszczegdlne
clementy $rodowiska naturalnego nie bedzie powodowaé ucigzliwosci poza terenem
planowanej inwestycji.

Eksploatacja przedmiotowej instalacji w wariancie inwestorskim nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych poziomow substancji ztowonnych w powietrzu, Nie
przewiduje si¢ takze wystgpienia znaczgce] ucigzliwosci zapachowej planowanego
przedsiewziecia poza jego granicami, m.in. na tereny zabudowy mieszkalne;j.

Bioragc pod uwage sposéb zagospodarowania terenéw  znajdujacych  si¢
w bezpoérednim sasiedztwie planowanej inwestycji mozna stwierdzi¢, ze rozwigzania
zaproponowane do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
w dostatecznym stopniu zapewniaja ochrong 0s6b trzecich.

Nie przewiduje si¢ wystapienia przekroczen dopuszczalnych poziomdéw halasu
emitowanego ze $rodowiska, w wyniku funkcjonowania planowanego przedsiewziecia,
dla najblizszych terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Najblizszy teren chroniony akustycznie - miejscowo$é Bzite (dziatka ewidencyjna
nr 1351, 1352 obreb 0002 Bzite) — polozona jest w znacznej odlegtodcei
od przedsigwziecia.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia  na  poszczegdlne
elementy przyrodnicze,

Planowane przedsigwziecie z uwagi na charakter i niewielkg skale nie bedzie wigzato
sie z wystapieniem oddziatywan o charakterze transgranicznym. Zasi¢g oddziatywania
przedsiewziecia bedzie miedcil si¢ w granicach terenu objgtego inwestycja

¢) wielkosci i zlozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obciqzenia istniejgcef
infrastruktury technicznej,

Charakter i skala przedsigwziecia wykluczaja nie przewiduja wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci i ztozonosci. Woda z gminnej sieci wodociggowe]
pobierana bedzie jedynie w warunkach odbiegajacych od normalnych. Planowane
przedsiewzigcie nie spowoduje réwniez istotnego wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczna.

d) prawdopodobieristwa oddziatywania,

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac
budowlanych, jak réwniez na lokalizacj¢ planowanego przedsic;wzie;ciz}g’,\poj:,qn,cj Ine , ~&¢
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oddzialywanie prac przewidzianych w ramach realizacji inwestycji zakwalifikowano
Jjako nieznaczace dla $rodowiska.

e) czasu lrwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania,

Oddziatywanie na §rodowisko w okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadzaé
si¢ bedzie do ucigzliwoécei zwigzanych z:

e wzrostem ruchu pojazdéw cigzarowych dostarczajgcych materialy budowlane,
wywozacych odpady,

e prowadzonymi pracami adaptacyjnymi/budowlanymi,

e pracg urzadzen i pojazdow budowlanych na terenie budowy.

Wyzej wymienione ucigzliwodci majg charakter czasowy i zostang wyeliminowane
po oddaniu obiektu do uzytkowania. Oddzialywanie to mozna okresli¢ jako nieznaczne,
krétkotrwate, lokalne i odwracalne, gdyz w pelni ustang po ukoficzeniu prac
budowlanych.

Ewentualna likwidacja planowanej inwestycji i wigzaca sie z nia konieczno$é
przeprowadzenia prac rozbiorkowych pozwoli na przywrécenie stanu $rodowiska
bliskiego pierwothemu.

Lokalizacja przedsigwzigcia jest zgodna z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw ustanowionego uchwata Rady Gminy
Krasnystaw nr XII1/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lubelskiego nr 42, poz. 868 z dnia 12 marca 2004 r. obowiazujacg
od 27 marca 2004 r., (ze zmianami). Zgodnie z ww. planem przedsiewziecie polozone jest
w jednostce strukturalnej ,,B” w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23 NU —
istniejgce wysypisko odpadéw stalych do zachowania, docelowo przeksztalcenie w Zaktadzie
Utylizacji Odpadéw. Jedynie czgé¢ wschodnia dziatki ewidencyijnej nr 5/2 (ktéra to cze$é nie
jest objete niniejszym przedsiewzigciem) posiada odrgbne przeznaczenie tj. pod uprawy
polowe (symbol R).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania
administracyjnego, organ prowadzacy postepowanie zapewnil stronom czynny udzial
wkazdynt' stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie
sig, co do zebranych dowodéw i materiatéw. Strony byly zawiadomione o czynnoéciach
organu prowadzacego postepowanie poprzez zawiadomienia (zawiadomienie o wszczeciu
postepowania z dnia 17 wrzesnia 2015 r., zawiadomienie o wydtuZeniu terminu na wydanie
decyzji $rodowiskowej z dnia 15 pazdziernika 2015 r., zawiadomienie o zebranych
dokumentach i materiatach przed wydaniem decyzji z dnia 18 listopada 2015 r.), oraz
przekazano stronom postanowienie o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji srodowiskowe;.
W zawiadomieniach wskazywano, gdzie strony mogg zapoznaé sie z wnioskiem
i zgromadzong dokumentacjg sprawy.

W' niniejszej decyzji zostaly wziete pod uwage i uwzglednione ustalenia zawarte
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia i jej uzupelnieniu oraz w opiniach Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych II w Chelmie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie ZA ZGOD
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Uwzgledniajac  przedstawione warunki minimalizujagce wplyw na srodowisko
stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie powinno negatywnie oddziatywac
na $rodowisko przy prawidtowo wykonanych urzadzeniach ochronnych.

W trakcie toczacego si¢ postepowania nie ztozono zadnych uwag ani skarg, co do wyzej
wymienionego przedsigwzigcia.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Krasnystaw biorge powyzsze pod uwagg,
postanowit jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Chehmie za poérednictwem Wojta Gminy Krasnystaw w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji
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1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia. .
" mgr inz. Jdhhsz Korezynski

Otrzymuja: \
@ Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,KRAS — EKO” Sp. z o. o.

w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna,

2. Jolanta Pir6g,

3. Marian Pirdg,

4. Konrad Pirdg,

5. Gmina Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw,
6. ala

Do wiadomosci: )
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydziat Spraw Terenowych II,

ul. H, Kamienskiego 6, 22-100 Chetm
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A,
22-300 Krasnystaw ZA ZGODNOSC
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WOIT GMINY
KRASNYSTAW
woj.‘iubclskie

Zalgcznik Nr |
do decyzji GK.6220,5.2015
z dnia 10 grudnia 2015 r,

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzi¢cia
polegajacego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow na dziatkach
o nr 5/1, 5/2 obreb Krupiec, dziatce nr 513/6 obrgb Wincentéw i dziatce 963 obreb Bzite
w ramach Zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie istniejacej instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw o element do prowadzenia procesu stabilizacji
tlenowe;j frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadéw komunalnych. Procesy prowadzone
bedg w szczelnych zelbetowych bioreaktorach i w pryzmach na placu dojrzewania.

Proces biologicznego przetwarzania odpadéw opieraé si¢ bedzie na tlenowym (aerobowym)
procesie przetwarzania w Sciéle kontrolowanych warunkach (temperatura prowadzenia
procesu, wilgotno$¢ powietrza poprocesowego, cisnienie wttaczanego powietrza, pomiar tlenu
w zlozu) w zamknietych zelbetowych bioreaktorach. Wydajnosé procesu stabilizacji tlenowej
- 20 000 Mg/rok.

Biostabilizacja (stabilizacja tlenowa) to proces biologicznego przetwarzania wybranych
rodzajéw odpadéw (frakcji zawierajacej odpady ulegajace biodegradacji, ktéra zostata
wydzielona we wezesniejszych procesach mechanicznych — tj. w sortowni odpadéw. Celem
procesu jest zmniejszenie podatnoéci ww. odpadéw na rozklad biologiczny. Powstajacy
stabilizat moze by¢ dalej wykorzystany, np. do rekultywacji terenéw (po odpowiednim
przetworzeniu), przeksztatcany termicznie lub sktadowany. Celem procesu biostabilizacji jest
osiggnigcie mozliwie wysokiego stopnia stabilizacji odpadéw biodegradowalnych,
aby wywieraly one jak najmniej niekorzystne oddzialywanie na §rodowisko.

Technologia zastosowana w ramach instalacji biologicznego przetwarzania bazowaé bedzie
na kontrolowanym procesie biologicznego przetwarzania odpaddw, prowadzonego
w zamknigtych zelbetowych bioreaktorach z wysokowydajnym napowietrzaniem
pozytywnym oraz oczyszczaniem powietrza poprocesowego na zlozu biologicznym typu
biofiltr,

Zaladunek oraz roztadunek bioreaktoréw odbywaé sie bedzie za pomocg fadowarki.
Napowietrzanie pryzm odpadéw w bioreaktorze odbywa sie od dolu ku gorze
(wysokowydajne napowietrzanie pozytywne) z wykorzystaniem kanatéw napowietrzajacych
przykrytych specjalnymi zelbetowymi rusztami (plytami) napowietrzajacymi, spelniajacymi
wymagania posadzek przemystowych.

Kanaly napowietrzajace przykryte rusztami (ptytami), oprécz funkcji wentylacyjnych, petnié
bedg réwniez role odbiornika odciekow (Sciekéw technologicznych) powstajacych podczas
procesu biostabilizacji.

Kazdy z bioreaktoréw ma przypisany jeden wentylator tloczacy powietrze, ktére przed
wprowadzeniem do kanaléw napowietrzajacych bioreaktoréw, trafia do komory rozpreznej,
zlokalizowanej z tyhu kazdego bioreaktora (w budynku wentylatorowni).

Odbiér powietrza poprocesowego z bioreaktoré6w prowadzony jest z wykorzystaniem czerpni

zainstalowanych w tylnej $cianie bioreaktoréw (jedna czerpnia na bioreaktor); wiaezonych.
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WwOJT GMINY
KRASNYSTAW
woj.lubelskie

Zalacznik Nr 1
do decyzji GK.6220.5.2015
z dnia 10 grudnia 2015 1,

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
polegajacego na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw na dziatkach
o nr 5/1, 5/2 obrgb Krupiec, dziatce nr 513/6 obreb Wincentéw i dziatce 963 obreb Bzite
w ramach Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Wincentowie

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na rozbudowie istniejace; instalacji mechaniczno -
biologicznego przetwarzania odpadéw o element do prowadzenia procesu stabilizacji
tlenowej frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadéw komunalnych. Procesy prowadzone
beda w szczelnych zelbetowych bioreaktorach i w pryzmach na placu dojrzewania.

Proces biologicznego przetwatzania odpadéw opieraé si¢ bedzie na tlenowym (aerobowym)
procesie przetwarzania w §ci§le kontrolowanych warunkach (temperatura prowadzenia
procesu, wilgotno§¢ powietrza poprocesowego, ci$nienie witaczanego powietrza, pomiar tlenu
w ziozu) w zamknigtych zelbetowych bioreaktorach. Wydajno$é procesu stabilizacji tlenowej
- 20 000 Mg/rok.

Biostabilizacja (stabilizacja tlenowa) to proces biologicznego przetwarzania wybranych
rodzajéow odpadéw (frakcji zawierajacej odpady ulegajace biodegradacji, ktéra zostata
wydzielona we wczesniejszych procesach mechanicznych — tj. w sortowni odpadéw. Celem
procesu jest zmniejszenie podatnoéci ww. odpadéw na rozklad biologiczny. Powstajacy
stabilizat moze by¢ dalej wykorzystany, np. do rekultywacji terenéw (po odpowiednim
przetworzeniu), przeksztatcany termicznie lub sktadowany. Celem procesu biostabilizacji jest
osiggni¢cie mozliwie wysokiego stopnia stabilizacji odpadéw biodegradowalnych,
aby wywieraly one jak najmniej niekorzystne oddziatywanie na srodowisko.

Technologia zastosowana w ramach instalacji biologicznego przetwarzania bazowaé bedzie
na kontrolowanym procesie biologicznego przetwarzania odpadéw, prowadzonego
w  zamknigtych Zelbetowych bioreaktorach z wysokowydajnym napowietrzaniem
pozytywnym oraz oczyszczaniem powietrza poprocesowego na ztozu biologicznym typu
biofiltr.

Zatadunek oraz roztadunek bioreaktoréw odbywaé sie bedzie za pomoca tadowarki.
Napowietrzanie pryzm odpadéw w bioreaktorze odbywa sie od dotu ku gorze
(wysokowydajne napowietrzanie pozytywne) z wykorzystaniem kanatéw napowietrzajacych
przykrytych specjalnymi zelbetowymi rusztami (plytami) napowietrzajgcymi, spelniajgcymi
wymagania posadzek przemyslowych.

Kanaty napowietrzajgce przykryte rusztami (ptytami), oprécz funkcji wentylacyjnych, petnié
beda réwniez role odbiornika odciekéw ($ciekéw technologicznych) powstajacych podczas
procesu biostabilizacji.

Kazdy z bioreaktorow ma przypisany jeden wentylator tloczacy powietrze, ktére przed
wprowadzeniem do kanaléw napowietrzajacych bioreaktoréw, trafia do komory rozpreznej,
zlokalizowanej z tytu kazdego bioreaktora (w budynku wentylatorowni).

Odbiér powietrza poprocesowego z bioreaktoréw prowadzony jest z wykorzystaniem czerpni

zainstalowanych w tylnej $cianie bioreaktoréw (jedna czerpnia na bioreaktor); /gv@;:zggyph,, 08¢
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do ukfadu wentylacji wyciggowej. Wyciaganie powietrza z bioreaktoréw prowadzone jest
dzigki pracy wentylatora wyciggowego.

W celu uniemozliwienia bezposredniego wprowadzania poprocesowego (zuzytego) powietrza
do atmosfery, powietrze wyciggane z bioreaktoréw wyprowadzane jest poprzez uktad
wentylacji w pomieszczeniu wentylatorowni na urzadzenie oczyszczajace: ztoze biologiczne
typu biofiltr otwarty (filtr biologiczny).

Dzigki zastosowaniu odpowiedniego doboru parametréw wentylatoréw ttoczacych powietrze
do bioreaktoréw i wentylatora wyciggowego, w bioreaktorach tworzone sa warunki
podcisnienia, eliminujace zjawisko niekontrolowanej emisji substancji zlowonnych przez
bramy zamykajace od czota bioreaktory.

W celu wytworzenia optymalnych warunkéw wilgotnosciowych dla procesu biostabilizacji
bioreaktory wyposazono w uktad nawadniania — system zraszaczy. Operacja nawadniania,
prowadzona automatycznie przy uwzglednieniu aktualnych warunkéw panujacych
w biostabilizowanym materiale oraz wprowadzanych indywidualnie wskazan technologa,
nastepuje w fazie przestoju wentylatoréw.

Po zakoficzeniu procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w zamknigtych bioreaktorach,
biostabilizowany materiat transportowany jest na placu dojrzewania. Wielkoé¢ placu
dojrzewania, szeroko$¢ i wysoko$é pryzm bedace wypadkowa wydajnodci instalacji oraz
rodzaju maszyny przerzucajacej, dobierane sg indywidualnie

Przewiduje si¢, ze do prawidtowego uzytkowania przedsiewziecia potrzebne beda woda oraz
energia elektryczna. Na etapie realizacji inwestyc:ji woda pobierana bedzie z gminnej sieci
wodociggowej w facznej ilosci okoto 150 m’. W ramach funkcjonowania instalacji
biologicznego przetwarzania odpadéw, przewiduje sie wykorzystanie $cieku w postaci wéd
deszczowych gromadzonych w zbiorniku do nawadniania odpadéw poddawanych stabilizacji
w bioreaktorach oraz $ciekéw technologicznych gromadzonych w zbiorniku do nawadniania
odpadéw w pryzmach na placu dojrzewania. Dodatkowo do instalacji doprowadzona bedzie
woda wodociggowa jako alternatywne Zrédlo wody. Dla potrzeb prowadzenia fazy
intensywnej przewiduje si¢ roczne zapotrzebowanie wody/$cieku na poziomie okolo
800 m>*/rok.

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje istotnego wzrostu zapotrzebowania na energie
elektryczng (gtéwnie na potrzeby wentylatoréw czeéci biologicznej MBP).

Z uwagi na to, iz celem planowanego przedsigwziecia jest prowadzenie proceséw stabilizacji
tlenowej (biostabilizacji) odpadéw, bedzie si¢ ono wigzalo takze z emisjami w zakresie
zanieczyszezen gazowych, substancji zlowonnych, pytéw, hatasu, sciekdw itp. Biostabilizacja
tj. redukcja biologicznej aktywnosci frakcji biodegradowalnej zmieszanych odpadéw
komunalnych poprzez zastosowanie procesu stabilizacji tlenowej. Proces ten pozwala
przyspieszy¢ przemiany chemiczne wspomnianej frakeji jakie zachodzityby w bryle
sktadowiska przez wiele lat i przeprowadzié¢ je w kontrolowanych warunkach. Ponadto
w wyniku prowadzenia stabilizacji w planowane;j instalacji zmniejszeniu ulegnie masa frakcji
biodegradowlanej przeznaczonej do zdeponowania na kwaterze.

W wyniku eksploatacji ww. przedsigwziecia przewiduje si¢ powstawanie nastepujacych
rodzajow $ciekow:
—  $cieki przemystowe

— wody opadowe i roztopowe z dachéw obiektéw kubaturowych, 7ZA FRODNOEC

—  Scieki deszczowe z placéw manewrowych. PRE@; AR7Z ADU(
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Eksploatacja przedmiotowej instalacji w wariancie inwestorskim nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu. Nie przewiduje sie réwniez wystgpienia
znaczgcej ucigzliwoéci zapachowej dla zabudowy mieszkalnej z uwagi na oddalenie
od planowanego przedsigwziecia.

Obliczony zasieg poziomu hatasu wskazuje, iz w wyniku funkcjonowania przedmiotowego
przedsigwzigcia, w wariancie inwestorskim, przy uwzglednieniu skumulowanego
oddziatywania modernizowanych obiektéw i urzadzeh oraz obiektéw/urzadzen istniejacych
nie bedzie dochodzi¢ do sytuacji niedotrzymania standardéw jakodci érodowiska pod
wzgledem ucigzliwoscei akustycznej. Dopuszczalne poziomy halasu w érodowisku dla pory
dziennej i nocnej nie zostang przekroczone na granicy terenéw chronionych akustycznie.
Najblizszy teren chroniony akustycznie stanowi zabudowa miejscowosci Bzite w odleglosci
okolo 655 m. Odleglosci w jakich znajduja sie wymienione tereny od granicy terenu
przewidzianego pod przedsigwziecie przekraczaja zasieg izofony 55 dB dla pory dnia
i izofony 45 dB dla pory nocy.

Wobec powyzszego mozna stwierdzié, ze projektowana inwestycja w wariancie inwestorskim
nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu na granicy terenow
chronionych akustycznie.

Nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego negatywnego oddzialywania planowanego
przedsigwzigcie wynikajacego z poboru wody z sieci wodociaggowe] na etapie
budowy/likwidacji oraz eksploatacji. Wielko$é poboru wody z sieci wodociggowej bedzie
uzgodniona z dostawca.

Majgc na uwadze mozliwosé wystapienia uciazliwosci, zastosowane zostang nastgpujace
dziatania minimalizujace:

¢ zastosowanie szczelnych plucdw manewrowych, placu dojrzewania oraz posadzek
w bioreaktorach,

e odwodnienie placu dojrzewania, placéw manewrowych, bioreaktoréw i kierowanie
Sciekéw do zbiornika szczelnego w celu recyrkulacji $ciekéw do procesu
(do nawadniania odpadéw),

e wykorzystanie $ciekéw w postaci wéd deszczowych i roztopowych z dachéw
do nawadniania odpadéw w procesie stabilizacji tlenowej,

e Kierowanie nadmiaru $ciekéw przemystowych za pomoca taboru asenizacyjnego
do zewngtrznej oczyszczalni §ciekdw.

W zwigzku powyzszym mozna stwierdzié brak znaczacego negatywnego wplywu inwestycji
na wody powierzchniowe i podziemne, grunty i gleby zaréwno na etapie realizacji/likwidacji
instalacji, jak i jej eksploatacji. Ponadto nalezy stwierdzié iz przedmiotowa inwestycja nie
wplynie na stan ilosciowy i jakosciowy wéd podziemnych.

Zaprojektowany sposéb postgpowania ze $ciekami technologicznymi powstajacymi w trakcie
pracy instalacji ocenia si¢ jako wlasciwy i zgodny z tendencja do minimalizacji zuzycia
wody. W przypadku przedmiotowej instalacji wody technologiczne gromadzone bedg
w zbiorniku na odcieki a nastepnie recyrkulowane w celu ponownego wykorzystania
w obrebie placu dojrzewania (do nawadniania odpadéw). Nadmiar $ciekéw technologicznych
ze zbiornika Ob. Nr 5 bedzie za pomocg taboru asenizacyjnego kierowany do zewnetrznej
oczyszczalni Sciekdw.,

ZA ZGOLDNOSC
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Planowana instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw zlokalizowana zostanie
w obrgbie terenu przeksztatconego antropogenicznie poprzez wezeéniejsza niwelacje terenu.
Jednak w obrgbie terenu widoczne sa pdzne etapy sukcesji roslinnej. Znaczna czesé terenu
przewidzianego pod przedsigwzigcie pokryta jest uboga murawa poddawang wykaszaniu
1 wydeptywaniu. Oprécz gatunkéw traw tworzy ja m.in. wrotycz pospolity, nawloé pdzna,
bylica pospolita.

W zwigzku z realizacja planowanej instalacji przewiduje si¢ wystapienie kolizji z roélinnoscia
drzewiasta, np.: brzoza pospolita, modrzew europejski.

Nie przewiduje si¢ wystapienia fragmentacji siedlisk w tym siedlisk bedacych przedmiotem
ochrony form ochrony przyrody. Nie przewiduje sie takze utraty gatunkéw istotnych dla
sgsiednich ekosysteméw oraz gatunkéw endemicznych. Nie przewiduje sie bezposredniego
i posredniego wplywu przedsiewziecia na gatunki wazne dla Wspblnoty. Emisja
zanieczyszcezefi gazowych do powietrza w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji nie
spowoduje degradacji ekosysteméw funkcjonujacych w sasiedztwie Zakladu.

Zaktad w tym instalacja MBP posiada system odprowadzania i retencjonowania $ciekéw,
ktéry zapobiega emisji zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego, minimalizujac
w ten sposob wplyw Zakladu na sgsiednie ekosystemy. Nie przewiduje si¢ wplywu
przedsigwzigcia na jakosé i ilo§¢ wéd podziemnych i powierzechniowych.

Realizacja przedsigwzigcia nie wigze sig z poborem wéd powierzehniowych i podziemnych
a powierzchnia przewidziana pod zabudowe jest znikoma w stosunku do powierzchni zlewni
wod powierzchniowych i podziemnych. W zwiazku z czym ocenia sie iz przedsiewziecia nie
przyczyni si¢ do zmian stosunkéw wodnych w sgsiedztwie Zaktadu — tym samym do zmian
w strukturze gatunkowej ekosysteméw.,

Ponadto w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewiduje  si¢
wykonanie/montaz nastepujgcych obiektow:

e Ob.nr 1 - Bioreaktory zelbetowe (7 szt.),

e Ob. nr 2 — Biofiltr,

e Ob. nr 3 — Wentylatorownia,

e Ob. nr4 - Plac dojrzewania,

e Ob. nr5 - Zbiornik odciekow,

e Ob. nr 6 — Zbiornik wod opadowych,

e Ob. nr 7 - Drogi wewngtrzne i place manewrowe,
e Ob. nr 8 — Bioreaktor zasypowy (1 szt.),

e Row ewaporacyjny,

° niezbgdne uzbrojenie techniczne w tym m.in. sie¢ tloczna i ssawna wody opadowej do
nawadniania oraz S$ciekéw technologicznych (odciekéw) do nawadniania, sieé
wodociggowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja $ciekéw technologicznych, sieé
elektryczna.

Przewiduje sig¢ mozliwos¢ przeniesienia placu dojrzewania (Ob. nr 4) w miejsce posadowienia
Ob. 5 i 6. Zbiorniki §ciekéw (Ob. 5 i 6) zlokalizowane zostalyby wowczas w miejscu placu
dojrzewania. Ostateczny ksztalt instalacji okreslony zostanie na etapie realizacji projektu
budowlanego. Ocenia si¢ iz oba rozwigzania charakteryzowaé beda sie podobnym

oddzialywaniem na §rodowisko. T B
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Bioreaktory

Bioreaktory (reaktory biologiczne), w ramach ktérych prowadzona bedzie faza intensywna
procesu stabilizacji tlenowej bedg miaty posta¢ bokséw (tuneli). Wszystkie boksy zespolone
zostang w jeden budynek. Kazdy boks zamykany bedzie od czola brama. Do tylnej $ciany
bioreaktoréw przylega hala wentylatorowni, natomiast wzdhuz bocznej $ciany zespolu
bioreaktoréw umieszczony jest biofiltr. Przewiduje si¢ realizacje siedmiu bioreaktoréw.
Kazdy boks (bioreaktor) wyposazony bedzie w kanaly napowietrzajace i odciekowe
w podtodze, instalacj¢ nawadniajaca oraz otwory wywiewne.

Boksy, w ktérych zachodzi¢ bedzie proces przyspieszonego rozktadu, wykonane beda
w konstrukeji zelbetowej. W dnie kazdego z bioreaktoréw zostang wykonane kanaty
wentylacyjno — odciekowe przykryte plytami zelbetowymi — ,,ruszty wentylacyjne.”

Ruszty wentylacyjne uktadane begda na kanalach, ktére pemi¢ bedg funkcje kanatow
wentylacyjnych oraz kanatéw odciekowych.

Podczas prowadzenia procesu napowietrzania kanaly stuzyé beda do wttaczania powietrza
w masg stabilizowanego materiatu w bioreaktorze (powietrze wtaczane bedzie w kierunku:
od dotu ku gérze). W fazie przestoju wentylatoréw, nastgpowaé bedzie proces nawadniania
ztoza/odpadéw wewnatrz bioreaktoréw poprzez instalacje nawadniajgca podwieszong do
stropu bioreaktora. Nadmiar wody, ktdra zostanie dostarczona do procesu, przechwytywany
bedzie przez szczeliny w plycie rusztowe;.

Nawadnianie materialu w bioreaktorach przewiduje sie za pomoca wdd opadowych
gromadzonych w zbiorniku na wody opadowe. Dodatkowo do instalacji doprowadzona bedzie
woda wodociggowa jako alternatywne Zrédto wody.

Na koficu kanaléw napowietrzajacych/odciekowych, zostanie zaprojektowana komora
zbiorcza, w ktérej gromadzié sie beda odcieki. W komorze zostanie wykonana studzienka
zbiorcza, z ktdrej $cieki odprowadzane beda grawitacyjnie do kolektora zbiorczego, ktory
z kolei uchodzi¢ bedzie do zbiornika na odcieki (Ob. nr 5). Scieki ze zbiornika
wykorzystywane beda do nawadniania odpadéw na placu dojrzewania (ODb. nr 4) lub nadmiar
kierowany bedzie taborem asenizacyjnym do zewnetrznej oczyszczalni $ciekdw.

Zaladunek bioreaktora oraz jego wytadunek odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem tadowarki
kotowe;j.

Powietrze poprocesowe wyciagane bedzie z bioreaktoréw za pomocg czerpni, ktéra bedzie
usytuowana w tylnej czesci bioreaktora. Zanieczyszczone powietrze wyciggane bedzie za
pomocg wentylatora wyciggowego a nastgpnie kierowane na ztoze biologiczne (biofiltr — Ob.
nr 2) gdzie nastgpowaé bedzie jego oczyszezenie.

Kazdy bioreaktor bedzie posiadal wymiary: szeroko$é wew.: okoto 7 m, dtugosé wew.: okolo
15 m, wysoko$¢ wew. okotlo 5,5 m.

Wentylatorownia

W wentylatorowni zostang usytuowane wentylatory, ktére sg konieczne dla procesu
napowietrzania odpadéw w bioreaktorach oraz wentylatory wyciggowe odbierajace zuzyte
powietrze z bioreaktoréw, ktére kierowane jest do biofiltra.

Dla kazdej jednostki (bioreaktora), w ktérej zachodzié¢ bedzie procesy biostabilizacji
przewidziany zostal jeden wentylator napowietrzajacy. Tloczone przez ww. wentylatory
powietrze zasysane jest przez czerpnie zainstalowane wewnatrz wentylatorowni. Powietrze
to trafia w pierwszej kolejnosci do komory rozpreznej, ktéra zlokalizowana jest bezposrednio
przy scianie kazdego z bioreaktorow (jedna komora rozprezna na kazdy z bioreaktorow).
Powietrze trafiajgce do komory ulega rozprezeniu i dalej zostaje przekierowane
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do bioreaktora, gdzie dzigki perforowanym rusztom (plytom) przykrywajacym kanaty
napowietrzajgce bedzie moglo swobodnic migrowaé przez material zgromadzony
w bioreaktorze.

Powietrze poprocesowe, ktére wyciggane jest za pomocg czerpni §ciennych - usytuowanych
w gbrnej czgsci bioreaktora kierowane bedzie na zloze biologiczne, tzw. biofiltr. Cata
instalacja bedzie obstugiwana przez jeden wentylator wyciagowy.

Prowadzenie procesu bedzie automatyczne z mozliwoécia prowadzenia w trybie recznym.
Praca wentylatoréw uzalezniona bedzie od informacji, jakie bedg dostarczane przez
zastosowane mierniki: ci$nienia, temperatury, wilgotnosci, tlenu w zlozu.

Obiekt wentylatorowni, w postaci hali o konstrukcji stalowej, przylega bezpoérednio do tylnej
$ciany bioreaktoréw. Wymiary wentylatorowni: dhugosé — okolo 51,1 m, szerokoéé — okoto
3,0 m.

Biofiltr
Zuzyte powietrze, pochodzace z bioreaktoréw kierowane jest na biofiltr, gdzie po
oczyszczeniu na ztozu bedzie uchodzito do atmosfery.

Przemieszezajgce sig z dolu ku gérze (przez filtrujacy material/ztoze biologiczne) zuzyte
powietrze zostaje uwolnione z ucigzliwych substanciji zapachowych.

Zyjace w materiale biofiltra mikroorganizmy umozliwiaja przez swoja przemiane materii
przeksztalcenie zapachowych zwiazkéw wegla w CO, i ciepto. W ten prosty, lecz efektywny
spos6b moga zosta¢ zminimalizowane emisje zwigzkéw zlowonnych, powstatych na skutek
procesu rozkladu prowadzonego w bioreaktorach.

Przewiduje sig realizacj¢ biofiltra o powierzchni czynnej minimum 119 m?.

Wkiad biofiltra zostanie rozlozony na specjalnej Lonstrukcji, ktéra dzigki swoim
wiasciwosciom jest odporna na $rodowisko agresywne i umozliwia przedostawanie sie
powietrza przez poszczegdlne warstwy wkladu biofiltra oraz pozwala na przesigkanie wad
odciekowych.

Plac dojrzewania

Na placu dojrzewania (powierzchnia okoto 2350 m*) prowadzona bedzie koficowa faza
procesu stabilizacji tlenowej (biostabilizacj¢) - dojrzewanie materialu po procesie
biostabilizacji (po wymaganym czasie przetrzymania w bioreaktorach i uzyskania
odpowiedniego parametru np. AT4.). Uformowany w pryzmy materiat bedzie przerzucany
i nawadniany w zaleznosci od biezacych potrzeb.

Material z bioreaktoréw do docelowego miejsca dojrzewania transportowany bedzie za
pomoca tadowarki lub pojazdu typu ,hakowiec”, gdzie formowane beda pryzmy.

W celu umozliwienia prawidlowego przebiegu procesu nalezy przerzucaé pryzmy
mechaniczne np. za pomoca tadowarki lub specjalistycznego urzadzenia - przerzucarki.

W ramach prowadzenia procesu dojrzewania materiatu, przewidziano mozliwo$é nawadniania
pryzm na placu. Pryzmy nawadniane bedg sciekami technologicznymi ze zbiornika nr 5.

Zbiornik odciekow

Wody odciekowe, ktére powstawaé beda podczas fazy intensywnej (tj. w bioreaktorach) oraz
odcieki ktére zbierane bedg z placu dojrzewania, biofiltra, skropliny z systemu
wentylacyjnego oraz $cieki z drog i placdw, odprowadzane bgdg do szczelnego zbiornika (Ob.

nr5). Scieki ze zbiornika wykorzystywane beda do nawadniania odpqq(?w_____n_a placu
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do bioreaktora, gdzie dzigki perforowanym rusztom (plytom) przykrywajacym kanaly
napowietrzajace bgdzie moglo swobodnie migrowaé przez material zgromadzony
w bioreaktorze.

Powietrze poprocesowe, ktére wyciagane jest za pomocg czerpni $ciennych - usytuowanych
w gornej czeéci bioreaktora kierowane bedzie na zloze biologiczne, tzw. biofiltr. Cala
instalacja bedzie obstugiwana przez jeden wentylator wyciagowy.

Prowadzenie procesu bgdzie automatyczne z mozliwoécia prowadzenia w trybie recznym.
Praca wentylatoréw uzalezniona bedzie od informacji, jakie bedg dostarczane przez
zastosowane mierniki: ci$nienia, temperatury, wilgotnoéci, tlenu w zlozu.

Obiekt wentylatorowni, w postaci hali o konstrukcji stalowej, przylega bezposrednio do tylnej
Sciany bioreaktoréw. Wymiary wentylatorowni: dhugo$¢ — okoto 51,1 m, szerokosé — okolo
3,0m.

Biofiltr
Zuzyte powietrze, pochodzace z bioreaktoréw kierowane jest na biofiltr, gdzie po
oczyszczeniu na zlozu bedzie uchodzito do atmosfery.

Przemieszezajgce sig¢ z dotu ku gorze (przez filtrujacy material/ztoze biologiczne) zZuzyte
powietrze zostaje uwolnione z uciazliwych substancji zapachowych.

Zyjace w materiale biofiltra mikroorganizmy umozliwiajg przez swoja przemiang materii
przeksztalcenie zapachowych zwigzkéw wegla w CO, i ciepto. W ten prosty, lecz efektywny
spos6b moga zosta¢ zminimalizowane emisje zwiazkéw zlowonnych, powstatych na skutek
procesu rozkladu prowadzonego w bioreaktorach.

Przewiduje sig realizacjg biofiltra o powierzchni czynnej minimum 119 m?.

Wkiad biofiltra zostanie rozlozony na specjalnej konstrukeji, ktéra dzieki swoim
wiasciwosciom jest odporna na $rodowisko agresywne i umozliwia przedostawanie sig
powietrza przez poszczegélne warstwy wkladu biofiltra oraz pozwala na przesigkanie wod
odciekowych.

Plac dojrzewania

Na placu dojrzewania (powierzchnia okoto 2350 m?) prowadzona bedzie koricowa faza
procesu stabilizacji tlenowej (biostabilizacjg) - dojrzewanie materiatu po procesie
biostabilizacji (po wymaganym czasie przetrzymania w bioreaktorach i uzyskania
odpowiedniego parametru np. AT4.). Uformowany w pryzmy material bedzie przerzucany
i nawadniany w zaleznosci od biezacych potrzeb.

Material z bioreaktoréw do docelowego miejsca dojrzewania transportowany bedzie za
pomocg fadowarki lub pojazdu typu ,,hakowiec”, gdzie formowane bedg pryzmy.

W celu umozliwienia prawidlowego przebiegu procesu nalezy przerzucaé pryzmy
mechaniczne np. za pomoca fadowarki lub specjalistycznego urzadzenia - przerzucarki.

W ramach prowadzenia procesu dojrzewania materiahu, przewidziano mozliwoéé nawadniania
pryzm na placu. Pryzmy nawadniane bedg $ciekami technologicznymi ze zbiornika nr 5.

Zbiornik odciekow

Wody odciekowe, ktére powstawaé beda podezas fazy intensywnej (tj. w bioreaktorach) oraz
odcieki ktére zbierane bgda z placu dojrzewania, biofiltra, skropliny z systemu
wentylacyjnego oraz $cieki z drog i placoéw, odprowadzane bgdg do szczelnego zbiornika (Ob.

nr5). Scieki ze zbiornika wykorzystywane beds do nawadniania odpqdéwk_‘n_g _ﬂp'l_acu -
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dojrzewania (Ob. nr 4) lub nadmiar kierowany bgdzie taborem asenizacyjnym do zewnetrznej
oczyszczalni §ciekdw,

Zbiornik wéd opadowych

Wody opadowe z dachéw projektowanych obiektéw kubaturowych tj. z polaci dachowych
bioreaktoréw i wentylatorowni oraz $cieki deszczowe z obiektéw istniejacych w ramach
Zakiadu Zagospodarowania Odpad6éw (po przejéciu przez istniejacy system podezyszczania —
separator + osadnik) w szczeg6lnosci z potaci dachowych sortowni odpadéw, kierowane beda
przez kanalizacj¢ deszczowa do zbiornika wéd opadowych (Ob. nr 6). Bedzie to szczelny
zbiornik ziemny. Scieki deszczowe ze zbiornika wykorzystywane bedg do nawadniania
odpadéw w bioreaktorach. Nadmiar $ciekéw kierowany bedzie do projektowanego rowu
odparowujgcego (Ob. nr 10).

Bioreaktor zasypowy

Bedzie to obiekt o konstrukcji zelbetowej lub murowanej, zadaszony. Zadaniem obiektu jest
krotkoterminowe przetrzymanie frakcji biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych
odpadéw komunalnych w sortowni odpadéw, przed jej zatadunkiem do konkretnego
bioreaktora. Odpady z sortowni dostarczane beds za pomoca ladowarki kotowej lub
tasmociagiem.

Dodatkowe prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia:

* niezbgdne uzbrojenie techniczne w tym m.in, sie¢ tloczna i ssawna wody opadowej
do nawadniania oraz $ciekéw technologicznych (odciekéw) do nawadniania, sieé
wodociggowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja $ciekéw technologicznych, sieé
elektryczna,

* Place manewrowe i drogi wewnetrzne — przewiduje sie zastosowanie nawierzchni
szczelnej, betonowej o catkowitej powierzchni ok. 1507 m?

° Réw odparowujacy — jest to kontynuacja istniejacego rowu potozonego na wschéd
od istniejgcej sortowni odpadéw. Przewiduje sie wprowadzanie do ziemi poprzez réw
nadmiaru §ciekéw deszczowych gromadzonych w zbiorniku — Ob. nr 6.
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Wincentdw, dnia 07.03.2016 r.

Warunki techniczne przylaczenia obiektu do miedzyobiektowej instalaciji

wodociggowej oraz miedzyobiektowej instalacji kanalizacyjnej — ,Budowa instalaciji

biologicznego przetwarzania odpaddéw na terenie Zakladu Zagospodarowania

Odpaddow w Wincentowie, gmina Krasnystaw”

Projektowang w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa instalacji biologicznego
przetwarzania odpadoéw na terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w
Wincentowie, gmina Krasnystaw”, zewnetrzng instalacje kanalizacyjng oraz
zewnetrzng  instalacje wodociggowa nalezy podiaczy¢ do istniejgcych
migdzyobiektowych instalacji: wodociggowej i kanalizacyjnej, znajdujgcych sie
dziatce nr 5/1; 5/2; 513/6 i 963 bedacych wtasnoscig Zaktadu Zagospodarowania

Odpadow w Wincentowie, gmina Krasnystaw.

CTEDEZVGMINNE SKLADGT 5KO
ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS-EKO” Sp.z 0.0

w Wincentowie
4A2-302 Siennica Nadolna
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UMOWA

na dostawe wody
zawarta w dniu 04.01.2005 r. pomiedzy Gminnym Przedsi¢biorstwem Gospodarki Komunalnej
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
Nr KRS 0000193319  22-300 Krasnystaw, Zakrecie 124 B,
tel. 577-83-39 NIP 564-10-24-793 REGON 110716934
reprezentowanym przez:
mgr inz. Ryszarda Kyca - Prezesa Zarzadu Spétki
zwanym dalej ,,Dostawcg’’

a : Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych ,,KRAS- EKO”’
Sp. z 0.0. Wincentéw, 22-302 Siennica Nadolna
NIP 564-16-29-208 REGON 110608386

zwanym dalej ,,Odbiorcg’’ zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1
Odbiorca oswiadcza, Ze jest whascicielem-uzytkownikiem nieruchomosci polozone;j
w Wincentowie.

§2
Odbiorca zleca dostawcy zaopatrywanie w wode nieruchomosci wymienionej w § 1.

§3
Dostawca zabezpiecza dostawe wody odpowiadajaca wymogom okreslonym w rozporzadzeniu M. Z.
10.S. z dnia 4.05.1990 r. do zaworu gtéwnego, zainstalowanego za wodomierzem.
Dostawca nie odpowiada za dostawg wody od zaworu gtéwnego do punktu jej poboru w
pomieszczeniach lub na terenie posesji.

§ 4
Odbiorca posiadajacy podigczenie wodociagowe z sieci wiejskiej nic ma prawa bez zgody dostawcy
zezwala¢ innemu odbiorcy na korzystanie z tego podtaczenia.

§5
Tlos¢ dostarczonej wody bedzie obliczana na podstawie wskazan wodomierza zainstalowanego w studni
wodomierzowej na nieruchomosci, a w razie jego braku lub Jego niesprawnosci na podstawie norm
zuzycia wody, okreslonych w zarzadzeniu Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.06.1989 r.

§6
Odczyty wodomierza dokonywane beda w okresach 2-miesigeznych przez przedstawicicla dostawey w
obecnosci odbiorcy.

§7
W przypadku uszkodzenia wodomierza lub jego niesprawnosci nie przekraczajacej 3 miesigcy ilo$é
dostarczonej wody okrefla si¢ na podstawie $redniego zuzycia w ciggu 6 m-cy poprzedzajacych
uszkodzenie wodomierza,

§8
Odbiorca ma obowiazek:
I. utrzymania w nalezytym stanie wewnetrznej instalacji wodociggowej (likwidacji na biezaco
wszystkich przeciek6w urzadzen odbiorczych),
2. utrzymanie w porzadku i czysto$ci pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomicrz.
3. zabezpicczenia wodomierza przed mozliwoécia jego uszkodzenia, np. wskutek ztych warunkéw

atmosferycznych (zamarzanie),
ZA
Z

N

4. zabezpieczenia dostepu do wodomierza.
Usunigcie skutkéw niedotrzymania powyzszych warunkéw obcigza odbiorcg.
§9

Z%
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Odbiorca ma obowigzek niezwlocznego pisemnego zawiadomienia dostawcy o wszelkich zmianach
dotyczgcych innych Zrédet poboru wody pod rygorem poniesienia odpowiedzialnoéci w tym zakresie.
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§ 10
Dostawca nie odpowiada za stabe cisnienic wody i jej przerwy w dostawie spowodowane awarig sieci
i urzgdzen wodociggowych oraz klesk zywiotowych (susza, pozar),

§ 11
Dostawcy przystuguje prawo zamknigcia wody w przypadku:
1. niedoboru wody,
2. stwierdzenia istniejgcej grozby skazenia wody lub zanieczyszczenia jej w sposdb szkodliwy dla
zdrowia,
3. nieprawidtowo wykonanej instalacji wewnetrznej,
4. potrzeby zwigkszenia doptywu wody do hydrantéw (pozar)
5. potrzeby przeprowadzenia naprawy urzadzen wodociggowych,
6. nieuregulowania naleznosci z tytutu dostarczonej wody.

§12
Nalezno$ci za dostarczenie wody naliczane beda wg cen ustalonych przez dostawcg i zatwierdzonych
przez Rad¢ Gminy Krasnystaw.
Odbiorca posiadajacy wodomierz ma obowiazek uiszczania optat za dostarczona wode gotéwka
bezposrednio u inkasenta lub w BS Krasnystaw na podstawie wystawionej przez nicgo faktury w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Nr rachunku 75 82000008 2001 00115690 0001

§ 13
W przypadku nicterminowego regulowania naleznogci oraz nieprzestrzegania postanowien zawartych w
§ 8 niniejszej umowy dostawca zastrzega sobie prawo odtaczenia odbiorcy od sieci wodociagowe] na
koszt odbiorcy, niezaleznie od naliczenia odsetek za zwloke oraz kosztéw egzekucyinych.
Reklamacje nie wptywaja na odroczenie terminu ptatnosci.

§ 14
Ponowne podiaczenie do sieci wodociggowej nastapi po uregulowaniu naleznosci na koszt odbiorcey.

§ 15
W przypadku przekazania nieruchomo$ci innemu uzytkownikowi odbiorca ma obowigzek
niezwtocznego zawiadomienia o powyzszym dostawce, wskazujac jednoczednie nowego uzytkownika.
Do czasu potwicrdzenia przez dostawce otrzymanej informaciji wszystkie naleznosci obcigzajg
dotychczasowego odbiorce.

§ 16
Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreslony i moze by¢ rozwiazana przez kazdg ze stron za
3-miesigcznym okresem wypowiedzenia.
Zmiany warunkéw umowy moga nastapi¢ na zasadzie ancksu do umowy w formie pisemne;.
§17
W sprawach nic uregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw ( Dz.U. z 2006 r.. Nr 123.
poz. 858 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, Regulaminu dostarczania wody
1 odprowadzania scickéw oraz Kodeksu cywilnego.
§ 18
Spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez whasciwy terenowo Sad Rejonowy.
§ 19
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze
stron 1 obowigzuje strony od dnia jej podpisania.
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Qdbiorea wyraza zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie 2 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 raku
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Umowa 1/2016

o wprowadzanie NIECZYSTOSCI CIEKLYCH PRZEMYSLOWYCH zwanych w dalszej czesci
nieczystoSciami cieklymi do stacji zlewnej FEKO zawarta w dniu 04.01.2016r pomiedzy
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. zo.0. w Krasnymstawie reprezentowanym przez:

1. Prezesa Spélki — mgr ing. Krezysztofa Sugalskiego

2. Dyr. d/s. technicznych — mgr ing. Andrzeja Kmicica

Zwanym w dalszej czesci ,,0dbiorea”

a

Miedzygminnym Skladowiskiem Odpadéw Komunalnych ,KRAS-EKO” Sp. zo.o. Wincentéw,
22-302 Siennica Nadolna; REGON 110608386, NIP 5641629208, KRS 0000041616

reprezentowanym przez:

1. Prezesa Spo6lki- mgr inz. Roberta Poniedzialka
zwanym w dalszej czesci ,,Producentem?®.

L POSTANOWIENIA OGOLNE, PRAWA I OBOWIAZKI STRON

§1

1. Umowa niniejsza okresla zasady dostawy-odbioru nieczystosci cieklych do stacji zlewnej FEKO
przy ul. Zawieprze w Krasnymstawie, zwanym w dalszej czesci ,Punktem zlewnym”,
pochodzacych z instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw na terenie Miedzygminnego
Sktadowiska Odpadéow Komunalnych ,KRAS_EKQO” Sp. zo.o. w Wincentowie.

2. Producent prowadzi dzialalnos¢ w zakresie transportu nieczystosci cieklych na podstawie
aktualnego zezwolenia — kserokopia w zalaczeniu, wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej -
kserokopia w zalaczeniu (dla Spélek Cywilnych i oséb fizycznych), wypis z rejestru handlowego
dla Spolki prawa handlowego.

3. Producent wywozi nieczystosci ciekle wltasnym transportem asenizacyjnym:
- Ciagnik MTZ nr rej. LKS 70LH;
- Przyczepa asenizacyjna nr rej. LKS 60PJ;
Iub zleca odbiorcy ich odbiér z siedziby producenta pojazdami asenizacyjnymi odbiorcy
- DAF JANCO nr rej. LKS 00353;
- MAN SAK 6K nr rej. LKS 6CO05;

§2

1. Producent zobowiazuje sie do:

1) wprowadzania nieczystosci cieklych wylacznie w punkcie zlewnym,

2) wprowadzania nieczystosci cieklych od poniedziatku do piatku w godzinach 700 — 1500,

3) wprowadzania do punktu zlewnego wylacznie nieczystosci cieklych o stanie i skladzie
okre§lonym niniejsza umowsg, - zgodnie z §6,

4) wyrazenia zgody na przeprowadzenie kontroli stanu i sktadu wpuszczanych do punktu zlewnego
nieczystosci cieklych w dowolnej chwili przez Odbiorce,

5) dostarczenia na koniec miesigca, miesiecznego zestawienia potwierdzajacego dostawe n1eczyst0301
ciekltych z podaniem daty i godziny dostawy,

6) udostepnienia na kazde zadanie odbiorcy dokumentacji wymagane_l przy wprowadzaniu
nieczystosci cieklych,

7) ponoszenia kosztéw badan, w wyniku ktérych stwierdzono naruszenie warunkéw umownych,

8) terminowego regulowania naleznosci za wprowadzanie nieczystosci cieklych,

9) prowadzenie dezynfekcji wlasnego taboru asenizacyjnego,

10) zapewnienia szczelnosci zlacz i pojazdu oraz pozostawienie terenu punktu zlewnego w
uporzadkowanym stanie (w czystosci),

11)do trwalego i widocznego oznakowania pojazdéw asenizacyjnych uzywanych do wywozu
nieczystosci celem umozliwienia ich identyfikacji. Oznaczenie powinno zawieraé: nazwe i adres
dostawcy,

12) kazdorazowego potwierdzenia dostawy nieczystosci cieklych w punkcie zlewnym zalgcznik nr 1,
ktéry raz w miesigcu (ostatni dziefi miesiaca lub pierwszy dzien nastepnego) dostarczy do Mlstrza
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacjii Budynek Dyspozycyjno-Laboratoryiny ul. Zawieprze. W
przypadku nie zastosowania si¢ Producenta do powyzszego pkt. Odbiorca zastrzega sobie prawo
do wstrzymania odbioru nieczystodci cieklych, a w przypadku notorycznego uchylania sie od tego
warunku rozwiazanie umowy. Z8 ZEODNOsD
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1)
2)
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2)
3)
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. Odbiorca zobowiazuje sie do:

odbioru od dostawcy nieczystosci cieklych § 2, 5 i 6 niniejszej umowy,
wydania indywidualnej karty dostepu Czip do stacji zleczej FEKO,
kazdorazowego potwierdzenia odbioru nieczystosci cieklych w punkcie zlewnym zalacznik nr 1,

§3
Odbiorca ma prawo:
Dokonywania okresowych kontroli stanu i skladu nieczystosci cieklych wprowadzanych do
punktu zlewnego oraz obowiazujacych w tym zakresie dokumentéw tj. prowadzonej ewidencji
WYWOZOW,
Wstrzymania odbioru nieczystosci cieklych w przypadku niedotrzymania warunkéw umownych
przez Producenta.
Pobierania od producenta oplat (w wysokoéci ustalonej w niniejszej umowie) za wprowadzanie
nieczystosci cieklych.
Odbiorca ma prawo wstrzymania calkowitego przyjmowanie nieczystosci cieklych do punktu
zlewnego w przypadku powaznej awarii oczyszczalni Sciekéw i punktu zlewnego bez
wczesniejszego powiadomienia Producenta i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania,
Odbiorca ma prawo wprowadzenia limitu dostaw w razie stwierdzenia niekorzystnego wplywu
punktu zlewnego na prace oczyszczalni Sciekéw lub czasowego przerwania wprowadzenia dostaw
do 24 godzin bez podania przyczyn i wczesniejszego powiadomienia Producenta oraz bez prawa
do odszkodowania.
Odbiorca ma prawo wstrzymania przyjmowania nieczystosci cieklych w okresie silnych opadéw
deszczu.

II. WARUNKI WPROWADZANIA NIECZYSTOSCI CIERELYCH DO PUNKTU ZLEWNEGO.

§4

Wprowadzanie do punktu zlewnego nieczystodci ciekle nie moga zawieraé odpadkéw stalych i

substancji samozapalnych lub substancji latwopalnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu

wynosi mniej niz 85 °C: benzyny, nafty, oleje opalowe, karbit, tréjnitrotoluen, itp.

Dostawce obowiazuje zakaz wprowadzania do punktu zlewnego:

1) odpadéw i Sciekéw z hodowli zwierzat a w szczegblnosci gnojéwki, gnojowicy, obornika itp.,

2) szlamu, osadu z osadnikéw i zbiornikéw bezodplywowych oraz tapaczy blota,

3) piasku z lapaczy piasku i piaskownikéi,

4) substancji ropopochodnych z fapaczy olejow,

5) czesdci stalych, a w szczegblnosei Zwiru, popiolu, szkla, wytloczyn, krwi, siersci i thuszezéw =z
ubojni i masarni nie zdezynfekowanych $ciekéw ze szpitali sanatoriow, zakladéw
weterynaryjnych, .

6) substancji zrqcych, toksycznych: Kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cy;ankr, roztwory
amoniaku, siarkowodor i cyjanowodor,

7) odpadéw ptynnych nie mieszajqcych sie z wodaq: Zywice, lakiery, masy bitumiczne, smoly,
mieszaniny cementowe. .

Producenta obowiazuje grawitacyjne (bez uzycia pompy) spuszczanie nieczystosci cieklych z

wozu asenizacyjnego do punktu zlewnego. Za uszkodzenie stacji w zwiazku z nieprzestrzeganiem

powyzszego, odpowiedzialno$¢ i koszty zwiazane z naprawa ponosi Producent nieczystodci
ciektych,

Wprowadzame nieczystosci ciekiych do punktu zlewnego powinno odbywaé sie ze szczegdlng

ostroznoécia i przestrzeganiem przepiséw BHP.




§5

Maksymalne dopuszczaine stetenia wskafnikdw zanieczysziczen
w Sciekach dowoionych.

[ Lp. ] Wskaznik Jednostka Stezenie
L Odczyn pH 6,0-95
2 Temperatura 0n 350
3. BZT5 mg02/ dm3 2000
4. ChZT(Cr) g0/ i 4000
§. Zawiesina og, me/ dm3 2500
6. Azot ogdiny mgN/ dm3 150
T Fosfor ogdiny mgPog./ dm3 25

g

Iir. ZASADY KONTROLI I POMIARU PROB NIECZYSTOSCI CIEKLYCH

§6

1. Pobér nieczystosci cieklych do kontroli ich skladu odbywaé sie bedzie przez upowaznionego przez
Odbiorce &ciekow pracownika, ze studzienki z krata workowa (za punktem zlewnym Feko).

2. Podstawe stwierdzenia przekroczenia warunkéw umownych stanowia wyniki pomiaru stanu i
skladu nieczystosci cieklych przeprowadzone przez Odbiorce.

3. Pod pojeciem ,stan nieczystosci cieklych” nalezy rozumieé¢ odczyn pH, przewodnoS¢ wlasciwa,
temperature.

4. Pod pojeciem ,sklad nieczystosci cieklych” nalezy rozumied stezenie zanieczyszczen w
dostarczanych nieczystosciach.

5. W przypadku stwierdzenia przekroczenia warunkéw umownych Odbiorca przesle w ciagu 21 dni
wyniki pomiaréw wraz z faktura za prace analityczne, ktéra Producent zoboma,zuje sig
uregulowac w ciagu 21 dni od daty wystawienia faktury.
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IV. POSTANOWIENIA KONCOWE

87
R}
Iloé¢ wprowadzanych nieczystosci cieklych do punktu zlewnége: ustala Odbiorca w okresach
miesiecznych — na podstawie zestawienia ilosci dostarczanych meczystosc1 cieklych wygenerowanego

z programu FEKO. g

§8

1. Oplaty za dostarczone §Scieki do punktu zlewnego FEKO beda naliczane na podstame 1losc1 (m3)
dostarczonych Sciekow . WnySOkOSCI T
- 8,0 z1/m?3 nétto w przypadku dostaw przez Producenta (i Fapirie f
- 24,0 z1/m?3 netto w przypadku dostaw przez Odbmrctz Wlasnym tra.nsportem,

2. Zmiana wysokosci oplat spowodowana wzrostem kosztow nie stanowi;-zmiany umowy
i obowiazuje od ‘daty’ okreslonej w pismie zaw1adam1ajacym 0. zmianie wys}anym co najmniej
7 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Naleznosc¢ z tytulu optat Producent przekazuje w ciagu 14 dni od daty wystawienia faktury na
konto bankowe Odbiorcy w Banku Spéldzielczym w Krasnymstawie 3382000008 2001 0000
0387 0002.

4. Nie uiszczenie naleznosci w okreslonym wyzej terminie spowoduje jej wyegzekwowanie w trybie
obowiazujacych przepiséw wraz z odsetkami ustawowymi za zwloke w zaplacie.

5. W przypadku zalegania z zaplata naleznosci i odsetek za okres dwoch miesigcy umowa moze
ulec rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym.

6. Producent otrzymuje od Odbiorcy wymagang liczbe kart dostepu za odptatnoscia. W razie ich
utraty Producent ponosi koszty ich ponownego zakupu.
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§9
Producent ponosi odpowiedzialno§¢ w stosunku do Odbiorcy, jak i do 0s6b trzecich, za szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw, wynikle w zwigzku z wprowadzaniem nieczystosci cieklych
do punktu zlewnego z naruszeniem warunkoéw umowy przez pojazdy Producenta.

§10
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania i jest zawarta na czas nieokreslony.
Zmiana umowy wymaga zgody obu stron.
Wcezesniejsze rozwigzanie umowy moze nastapié w kazdym czasie za zgoda stron lub za
uprzednim jednomiesiecznym wypowiedzeniem.
4. Odbiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego jednostronnego rozwiazania umowy w
przypadku naruszenia warunkéw umowy lub regulaminu punktu zlewnego FEKO zalacznik nr 2.

bl

§11
Producent oswiadcza, Ze otrzymal i zapoznal sie z Regulaminem Punktu Zlewnego
zalacznik nr 2, oraz zostal przeszkolony w zakresie niezbednym do obshugi punktu zlewnego i
zobowigzuje sie do jego przestrzegania.
§12

1. W sprawach nie unormowanych niniejsza umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, prawa wodnego i przepiséw wykonawczych.

2.  Umowa zachowuje waznosé pod warunkiem posiadania przez dostawce aktualnego zezwolenia

wlagciwego urzedu na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej objetej umowa.

Spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga wlasciwy sad gospodarczy.

Traca waznos$c¢ wszelkie poprzednie ustalenia dotyczace odprowadzania nieczystosci cieklych.

Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach dwa dla Odbiorcy i jeden dla Producenta.

(LR
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Zalgcznik 1 do umowy nr 172016

POTWIERDZENIE DOSTAW NIECZYSTOSCI CIEKEYCH PRZEMYSEOWYCH
DO PUNKTU ZLEWNEGO FEKO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KRASNYMSTAWIE
PRODUCENT/DOSTAWCA: Migdzygminne Skladowisko Odpadéw Komunalnych ,,KRAS-EKO” Sp. zo.o0.
Wincentéw; 22-302 Siennica Nadolna;

miesigc.

Lp.

Data

Godzina
dowozu

Pojazd
Marka/Nr rejestracyjny

Pojemnosé

beczki

3
m

Podpis kierowcy

Podpis pracownika
oczyszezalni

e

o o N o v

10.

12.

13,

14,

15

16.

17.

18.

1

20.

21.

22

43,

24,

23,

26.

27

28.

29,

30.

31.

3%

33,

34.




Zatgcznik 2 do umowy nr 1/2016

Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.0.0 w Krasnymstawie
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

REGULAMIN PUNKTU ZLEWNEGO

(zasady korzystania z punktu zlewnego)

W punkcie zlewnym przyjmowane sg nieczystoSci ciekte (ptynne).

Wjazd samochoddw na teren oczyszczalni Sciekdw i zrzut Sciekdéw do

stacji zIewczeJ moze odbywac sig tylko od poniedziatku do pigtku

w godz, 77 — |5%

3. Spuszczame meczystosm ciektychdo punktu zlewnego moze odbywac
sig¢ tylko grawitacyjnie po prawidlowym zatozeniu weza spustowego i
otwarciu zasuwy specjalnie do tego przeznaczonym czipem.

4. Pomiar ilo$ci i parametréw zrzucanych Scieké6w pH, temperatura, redox

prowadzone sg automatycznie w trybie cigglym. Pozostate parametry

BZT 5, CHZT¢,, zawiesina ogolna, azot ogdlny, fosfor ogdlny pobierane ‘

sg wyrywkowo przez upowaznionego pracownika odbiorcy w chwili

zrzutu $ciekdw i nastepnie badane w laboratorium oczyszczalni §ciekow.

Zabrania sig mycia samochodu na placu manewrowym punktu zlewnego.

Zabrania si¢ palenia tytoniu 1 uzywania otwartego ognia w poblizu

punktu zlewnego.

Zabrania sig spuszczania zawartosci rury spustowej na plac.

Otrzymane poswiadczenie zrzutu nieczystosci nalezy zachowa¢ do kontroli.

Punkt zlewny uruchamia sie odpowiednim czipem.

0. Dostawca/Producent nieczystosci ciekltych zobowigzany jest do prowadzenia

ewidencji dostaw.

11. Dostawca/Producent zobowigzany jest do kazdorazowego potwierdzenia
dostawy nieczystosci cieklych w punkcie zlewnym wg zalaczonego w umowie
wzoru, ktdre raz w miesigcu (ostatni dzien miesigca lub pierwszy dzien
nastgpnego) dostarczy do Mistrza Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji budynek
Dyspozycyjno-Laboratory}ny oczyszczalm Sciekow.

12. Zabrania sie udostqpmanla czipow osobom trzecim. - R

13. Podczas zrzutu nieczysto$ci ciektych w przypadku przekroczenia
parametrow dopuszczalnych nastqpi automatyczne odciecie zasuwy.

14. Po stronie dostawcy lezy usuniecie zawartosci rury spustowej po

od01e;c1u/zablok0wan1u doplywu (przy usuwaniu zawartoSci _rury

nalezy otworzy¢é zawdr odpowietrzajgey w_celu nie _dopuszczenia _do
powstania podcisSnieniaw rurociggu).

bk =

o
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NIE ZASTOSOWANIE SIE DO POWYZSZEGO MOZE SKUTKOWAC AWARIA
PUNKTU ZLEWNEGO Z WINY DOSTAWCY.
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/7 PGE Oddziat Zamosé
22-400 Zamosc, ul Kozrana 1

PGE Dystrybucja S.A. Wp-2
(wz 01.07.2015)

tel (84, 53921 00 fax. (84) 535 21 03

PGE Dystrybucja S.A. e-mail szkretanat.cz @ pgedysirybuga.pl

Zamosg, dnia 24-05-2016

Znak: ot Q /RP/HL/16

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr02632/00/RE05/2016 o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIEDZYGMINNE SKLADOWISKO ODPADOW
KOMUNALNYCH "KRAS-EKO" SP. Z 0.0.
WINCENTOW

22-302 SIENNICA NADOLNA

Warunki przytaczenia Nr 02632/00/RE05/2016 dla podmiotu Il grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych "Kras-
Eko" w Wincentowie - zwigkszenie mocy.

Lokalizacja: Wincentdw, gm. Krasnystaw.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 17-05-2016, ckresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przytgczenia: GPZ 110/30/15 kV Rejowiec, zaciski prgdowe na stupie odejsciowym Nr 14 linii
15kV Rejowiec - Krasnystaw odg. Wincentow, w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie
odejsciowym Nr 14 linii 15kV Rejowiec - Krasnystaw odg. Wincentow, w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 250,00 kW — zasilanie podstawowe (istniejaca moc przytaczeniowa: 120,00 kW)

Moc bezpieczna: 120,00 kW

Rodzaj przytacza: SN.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

Nie jest wymagana rozbudowa sieci dystrybucyjnej.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

Przystosowac istn. urzadzenia zasilajace i odbiorcze bedace na majgtku odbiorcy (w tym uktad
pomiarowo-rozliczeniowy) do zwigkszonego poboru mocy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1.  istniejgcy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV zdemontowac,

8.2 zainstalowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy kategorii B4 na napieciu 15 kV sktadajacy sie z:

- przekiadnikow pradowych i napieciowych klasy doktadnosci nie gorszej niz 0,5 stuzgcych do
pomiaru energii elektrycznej,

- licznikéw energii elekiryczne] klasy doktadnosci nie gorszej niz B lub 1 dla energii czynnej i nie
gorszej niz 2 dla energii biernej, umozliwiajacych rejestrowanie i przechowywanie w pamieci
pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni
kalendarzowych i automatycznie zamykajgcych okres rozliczeniowy,

8.3. W nowym ukladzie pomiarowym mozna wykorzystac dotychczasowy zegar do synchronizacji
czasu TRB611 oraz modut komunikacyjny GSM/GPRS typu CU-P20,

8.4. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfadu
pomiarowego energii elekirycznej musza byc przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby
nie byto mozliwosci dostepu do chronionych elementow bez zerwania plomb. Plombowanie musi
zapewniac¢ zabezpieczenie przed zmiang parametrow lub nastaw urzgdzen wchodzacych w skiad
uktadu pomiarowego oraz ingerencja powodujaca zafatszowanie jego wskazan.
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9. Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukladzie bez kompensacji.

b) Prad ziemnozwarciowy | = 105,00 A przy czasie t= 0,50 s. trwania zwarcia.

c) Moc zwarciowa 93,00 MVA w stacji 110/15 kV Rejowiec

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgc uziemianie w sieci SN.
11.  Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz

tg ¢ = 0,40.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
13. Wymagania w zakresie
13.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-roziiczeniowege do systemow zdalnego odczytu danych
pomiarowych:
a) ukiady pomiarowe powinny posiadac ukiady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej
raz na dobe,
b) ukiady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniac transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czescie] niz raz na dobeg z zachowaniem kompletnosci danych
pomiarowych oraz wymaganej terminowosci,
¢) powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
14. Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Zamos$¢, w terminie do dnia
przytaczenia, Instrukcje wspoétpracy ruchowej
15. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Podmiotu Przylgczanego bedzie
dokonywana na zasadach ckreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja
warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

16. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze
zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen,

b) Na zakres prac wynikajgcych z niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy opracowac projekt
techniczny. Projekt podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

c¢) Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Chetm.

Warunki przytgczenia opracowat:
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