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lll. OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 . Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ,INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA
KRASNYSTAW"

1.2. Adres:
Wincentow,, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr
0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite

1.3. Inwestor:
Miedzygminne Skiadowisko Odpadéw Komunalnych
KRAS - EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 - 302 Siennica Nadolna

1.4. Wiasnos¢ terenu:
Wiascicielem dziatek, na ktorej zaplanowano inwestycje — jest Inwestor.

1.5. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
ul. Warynskiego21/2
63-400 Ostrow Wikp.

1.6. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia publicznego zwana dalej w dokumentaciji SIWZ
- Zatwierdzona koncepcja opracowana na podstawie SIWZ
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasnystaw uchwalony uchwatg
Rady Gminy nr X111/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.
- Wizja lokalna i inwentaryzacja

1.7. Zagospodarowanie dziatki.

1.7.1. Lokalizacja inwestyciji:

Istniejgce Miedzygminne Skiadowisko Odpadow Komunalnych zlokalizowane jest w Wincentowie w gminie
Krasnystaw na dziatkach nr 5/1, 5/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7 i 963 obejmujacych obszar
7,1ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie — w ramach istniejgcego Skiadowiska — w jego potudniowej
czesci (na potudnie od istniejacego budynku sortowni), na dziatkach ewidencyjnych:

- nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite.

Wiazd na teren inwestycji bedzie odbywat sie z istniejacego zjazdu poprzez istniejgce Skladowisko od strony
potnocnej z istniejgcej drogi - dz. nr 977.

Projektowana inwestycja graniczy¢ bedzie - od strony potnocnej: z istniejaca halg sortowni, od strony wschodniej
i potudniowej - z terenem niezabudowanym, nieuzytki i grunty rolne, od strony zachodniej ~ z eksploatowang
kwaterg sktadowania odpadow.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa potozona jest w kierunku potudniowo — wschodnim — w migjscowosci Bzite —
w odlegtosci ok. 655m od inwestycji. :
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Teren nie jest zalesiony i nie jest zakrzewiony.

Teren inwestycji objety jest Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnystaw
uchwalonym uchwatg Rady Gminy nr XII/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. Przedmiotowe dziatki polozone sg w
jednostce strukturalnej ,B”, Przedmiotowe dziatki nr 5/1, 513/6 i 963 lezg na terenie oznaczonym symbolem 23
NU, dziatka nr 5/2 symbolem 23/NU oraz w cze$ci na terenie oznaczonym symbolem R (teren pod uprawy
polowe)

1.7.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych skiada sie z nastepujacych obiektow:
1. Waga samochodowa najazdowa

Plac kompostowni

Sktadowisko odpadow (kwatera [)

Zbiornik Sciekow sanitarnych

Budynek obstugi wagi

Budynek garazowy

Budynek magazynowy

Zasieki na surowce wtorme

9. Budynek wielofunkcyjny obecnego halg sortowni i zapleczem socjalnym

10. Brodzik dezynfekcyjny

11. Zbiornik sciekow technologicznych

12. Ukfad podczyszczania wod deszczowych

13. Obiegi rurowe kolektoréw gruntowych

14. Studnia rozdzielaczy kolektorow gruntowych

15. Kwatera sktadowiska odpadéw

16. Zielen izolacyjna

17. Rdw ewaporacyjny

18. Stacja meteorologiczna

NSO RN

Teren obecnego Sktadowiska jest terenem uzbrojonym w nastepujace sieci:
- wodociag

- kanalizacja sanitarna (w tym deszczowa)

- kanalizacja technologiczna

- drenaz odciekow

- siec elektryczna nn

- kabel sterowniczy

Teren przeznaczony pod nowoprojektowane obiekty jest niezabudowany, niezadrzewiony, stanowi niguzytki
rolne.

Obstuge komunikacyjng Skfadowiska stanowi droga wewnetrzna z giéwng osig wzdiuz budynkow. Zjazd
istniejacy z drogi nr 977 od strony p&tnocne;j.

1.8, Rzezba terenu istniejacego

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi grunt przeksztatcony antropogenicznie poprzez niwelacje. Obszar
inwestycji pofozony jest na terenie o fagodnym $rednim spadku ok. 4-6%.

1.7.4. Budowa geologiczna
Podtoze na terenie inwestycji stanowig grunty antropogeniczne oraz rodzime, nieskaiiste, mineralne.
W podtozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, oznaczone symbolami I, II, 11 VI.

Warstwe | - obejmujgca plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztalcone jako piaski srednie, wilgotne w
stanie $redniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,50
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Warstwa Il - do ktorej zaliczono plejstocenskie osady zastoiskowe wyksztatcone w postaci glin pylastych w stanie
twardoplastycznym, o uogoinionym stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa |ll - do ktorej zaliczono plejstocenskie osady zastoiskowe wyksztalcone w postaci pylow w stanie
twardoplastycznym, o uogoinionym stopniu plastycznosci IL = 0,20.

Warstwa |V - do ktorej zaliczono plejstocenskie osady zastoiskowe wyksztalcone w postaci pylow w stanie
plastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL = 0,40.

Czwartorzgdowy swobodny poziomu wod gruntowych stwierdzono na rzednej ok. 185,5 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463 )
wystepujgce na terenie badan warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Szczegotowe dane budowy geologicznej zawarto w ,Dokumentacii badan podioza gruntowego” z grudnia 2015r.
wykonane przez Zbigniewa Chwesiuka.

1.7.5. Prace rozbiérkowe i wyburzeniowe
W ramach przedmiotowej inwestycji likwiduje sie:
- czest istniejgcego ogrodzenia
- zaktada sie przekfadki wewnetrznych sieci terenowych — wg opracowan branzowych

1.7.6. Stan projektowany
Istniejace Miedzygminne Skiadowisko Odpadow Komunalnych zlokalizowane jest w Wincentowie w gminie
Krasnystaw na dziatkach nr 5/1, 5/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7 i 963 obejmujacych obszar
7,1ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bgdzie — w ramach istniejacego Sktadowiska — w jego potudniowe;
czesci (na poludnie od istniejgcego budynku sortowni), na dziatkach ewidencyjnych:
- nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obrgb nr 0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite.

Wijazd na teren inwestycji bedzie odbywat sie z istniejacego zjazdu poprzez istniejace Sktadowisko od strony
poinocnej z istniejgcej drogi — dz. nr 977.

A/ W ramach inwestycji planuje sie budowe obiektow kubaturowych (numeracja zgodna z oznaczniem obiektow
na rys. PZT.1) — wg opisu w czesci architektonicznei.

1. Bioreaktora

Projekt bioreaktora przewiduje jego budowe w dwoch etapach. W pierwszym etapie zaplanowano budowe pigciu
boksow od strony potudniowej (przylegtych potudniowg $ciang do biofiltra) W drugim etapie przewidziano budowe
dwach kolejnych boksow.

2. Biofiltra

3. Wentylatorownii

9. Bioreaktora zasypowego

Teren inwestycji planuje sie otoczy¢ ogrodzeniem w nawigzaniu do istniejacego ogrodzenia.

B/ W ramach inwestycii planuje sie budowe obiektow terenowych (numeracja zgodna z oznaczniem obiektdw na

rys. PZT.1)

4., Plac dojrzewania — o wymiarach 34,5x68m (pow. 2346m?)

Otwarty plac o nawierzchni betonowej, wyprofilowanej, modyfikowanej dodatkami uszczelniajacymi (beton szczelny
W8), zabezpieczony przeciwwilgociowo, na podbudowie z betonu i podsypce z piasku oraz zabezpieczony przed
przenikaniem do Srodowiska odciekow z procesu stablizacjikompostowania. Powierzchnie placu zdylatowaé
szczleng masq zalewowa. Plac nalezy obramowac kraweznikami drogowymi.

Splyw $ciekow deszczowych i odciekow z placu odbywat sig bedzie grawitacyjnie poprzez wyprofilowanie
powierzchni placu , do zaprojektowanego i wykonanego wzdtuz krawedzi placu odcieku, ktorym $cieki
odprowadzane bedg do studzienki osadnikowej, a nastepnie do zbiornika retencyjnego zgodnie z projektem branzy
instalacji sanitarnych.
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5. Zbiornika na odcieki / zbiornik na cieki technologiczne / — pojemnosc czynna ok. 350 m3stuzy¢ bedzie do
gromadzenia Sciekow powstajacych w instalacii biologicznego przetwarzania odpadow (Scieki z bioreaktorow,
biofiltra, drog i placow, placu dojrzewania oraz z istniejgcego placu).

Zbiornik zaprojektowano w konstrukeji ziemnej, bedzie posiadat 0,5m obwalowanie. Skarpy zbiomika
zaprojektowano o nachyleniu 1:1, zabezpieczenie z plyt azurowych. Zbiornik bedzie szczelny — zabezpieczony
folig PEHD.

Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

- grunt rodzimy

- geowtdknina 200g/m2

- folia PEHD gtadka gr.1.5mm

- geowtoknina 200g/m2

- beton 5,0cm (C8/10)

- betonowe plyty azurowe gr.10cm z wypehnieniem z suchego betonu.

6. Zbiornika na wody opadowe i roztopowe — pojemnos¢ czynna ok, 300 m? zaprojektowano dla potrzeb
gromadzenia Sciekow deszczowych i roztopowych zbieranych z powierzchni dachow obiektow kubaturowych oraz
powierzchni drég i placow.

Zbiornik zostanie wykonany w konstrukcji ziemnej.

Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

- grunt rodzimy

- geowtdknina 200g/m2

- folia PEHD gtadka gr.1.5mm

- geowldknina 200g/m2

- beton 5,0cm (C8/10)

- betonowe plyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

Uwaga:
Zbiorniki o ktorych mowa w pkt. 5 i 6 nalezy ogrodzi¢ plotem.

Na ogrodzenie siatkowe sktadajq sie stupki z ocynkowanych rur. Stupki powinny by¢ montowane w betonowym-
monolitycznym fundamencie. Rozstaw stupkow — zapewniajacy sztywnosc ogrodzenia.

Kazdy stupek powinien by¢ zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Jako wypetnienie zaprojektowano siatke stalowg ocynkowang o oczkach 5,5x5,5cm. Akcesoriami ogrodzeniowymi
sg m.in. nasadki, przelotki, opaski, napinacze i inne elementy systemowe.

Stupki skrajne, stupki w miejscu zatamania ogrodzenia oraz stupki posrednie naciggowe wzmocnione zastrzatami z
rur stalowych. Miedzy stupkami rozciggnieta linka stalowa naciagowa srednicy 4,5mm, ocynkowana. Linke nalezy
rozpigt na czterech poziomach. Do naprezenia linek stosowac naciggacze, kausze i zaciski. Wszystkie
zastosowane akcesoria montazowe powinny by¢ ocynkowane. Maksymalna dtugosc jednej linki wynosi 50,0m

Stupki stalowe powinny by¢ zabetonowane w fundamentach - wg wytycznych konstrukcyjnych wg odrebnego
opracowania w projekcie wykonawczym.

[N
=N
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7. Drogi i place utwardzone

W ramach komunikacji projektuje sie droge technologiczng o ulepszonej nawierzchni — z betonu cementowego z
infrastrukturg towarzyszacg - oswietleniem zewnetrznym, odwodnieniami i kanalizacja.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez plac utwardzony oraz plac dojrzewnia — nawierzchnie projektuje sie z
betonu cementowego (beton szczelny W8)

Za zgoda projektanta dopuszcza sie zmiang konstrukcji nawierzchni np. z betonu cementowego na asfalt.
Nawierzchnig placow zaprojektowano jako szczelng i odpomng na S$cieranie z uwagi na prace urzadzen
technologicznych oraz prac przetadunkowych.

Na terenie inwestycji zaprojektowano chodniki dla ruchu pieszego. Chodniki o szerokosci 1,5 m przy wejéciu od
strony wschodniej do wentylatorowni.

Budynki nalezy otoczy¢ opaska z piyt betonowych — chodnikowych o szerokosci 50 cm.

Nawierzchnie chodnikow zaprojektowano z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6 cm.

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach budowy drog dojazdowych i placow wewnetrznych polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o grubosci do 0,15m do 0,3m,

- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypéw,

- zahumusowaniu skarp warstwg humusu grubosci 15cm z obsianiem trawa,

- darniowaniu skarp i przeciwskarp oraz skarp za chodnikiem.

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjgcia humusu. Humus nalezy spryzmowa¢ w bezpo$redniej blisko$ci robot.

Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowg, rownomiernie na catej szerokosci. Po wykonaniu wykopow i nasypow,
plantowaniu skarp przewidziano humusowanie skarp gr. 15cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na
butwienie i silnym systemie korzeniowym.
Trawniki nalezy wykona¢ przez humusowanie gr. 15¢m z obsianiem trawg.

W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni nalezy zastosowa¢ odpowiednie jej spadki (doktadne spadki
nalezy okresli¢ na etapie projektu wykonawczego). Wody opadowe z drog i placow bedg zbierane za pomocg
systemu kanalizacji deszczowej i kierowane do zbiornika wod deszczowych.

Podstawowy zakres inwestycji w zakresie drogowym — wg rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT.01)
- budowe drég o nawierzchni betonowej — wg PZT.01

- budowe placu kompostowania o nawierzchni betonowej

- budowe placu magazynowania odpadéw o nawierzchni betonowej (plac w zakresie wiaty pomiedzy bioreaktorem a
istniejgca halg sortowni)

- budowe placu utwardzonego o nawierzchni betonowej,

- budowe chodnikdw z betonowej kostki brukowej,

- budowe kanalizacji deszczowej (wg projektu instalacji sanitarnych)

Zestawienie projektowanych paramentow drogi

- kategoria drogi - wewnetrzna o jednej jezdni, dwa pasy ruchu
- kategoria ruchu -KR 2
- obcigzenie - 110kN/o$
- predko$c projektowa - Vp= 20 km/h
- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu
(po jednym dla kazdego kierunku)
- szerokos¢ drogi - wg rys. PZT1
- szerokos¢ chodnika - wg rys. PZT.1
- szerokoS¢ pobocza gruntowego - od 0,75m
- pochylenie skarp -1:1;11,5
- spadek poprzeczny (doktadne spadki nalezy okresli¢ na etapie projektu wykonawczego)
droga -2,0%
chodnik -2,0%
pobocze -4.0%
place - 1,0-3,5%
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NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO
— drogi i place, plac dojrzewania, place technologiczne
Nawierzchnie betonowg nalezy wykonat z betonu odpowiadajgcego klasie C30/37, F150, W8

«  Warstwa Scieralna: beton cementowy C30/37 —grub. 20 cm
«  Warstwa poslizgowa z geowiokniny
Parametry geowtokniny:

- grubos¢ przy nacisku 20 kPa>= 2mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach >=20 kN/m
- wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtokniny , h=50 mm >=45|/m2s

+  podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 —grub. 10 cm
Ev2=100MPa

«  warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -grub. 15¢cm
Ev2=60MPa

taczna grubosé konstrukceji: 45 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWE.
— chodniki przy wentylatorowni

. warstwa $cieralna: kostka brukowa betonowa wibroprasowana -grub. 8 cm
. podsypka: cementowo-piaskowa -grub. 3cm
«  warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, -grub. 15 ¢cm

NAWIERZCHNIA OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ

. warstwa $cieralna: kostka brukowa betonowa wibroprasowana -grub. 8 cm

+  warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, - grub. ok.10 cm
(wypetnienie miedzy gora tawy kraweznika, a spodem kostki)

8. Row odparowujacy

Réw ziemny wytozony ptytami betonowymi — uksztattowany w terenie, przebieg zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu - PZT.1 oraz na rysunku zagospodarowania instalacji sanitarnych.

C/ projektowane uksztattowanie terenu

Teren ksztattuje si¢ maksymalnie wykorzystujac istniejacg rzezbe terenu. W zwigzku z budowg nowych drog i
obiektow budowlanych planuje sig¢ w niezbednym minimalnym zakresie wykopy, nasypy oraz skarpy.

D/ Zielen i mata architektura
Planuje sie zagospodarowanie dziatki zielenig niskg - zatozenie trawnikow w migjscach wolnych od drég, placoéw

oraz uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje si¢ matej architektury z wyjatkiem lamp o$wietlajacych teren wg proj. instalacji elektryczne;.

E/ Ogrodzenia
Istniejgce Sktadowisko Odpadéw posiada istniejace ogrodzenie betonowe (na stupkach betonowych). Wskazane

na rysunku zagospodarowania terenu fragmenty ogrodzenia nalezy zdemontowa i przenie$¢ we wskazang
nowoprojektowang, linig ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejacych elementéw ogrodzenia nalezy
zastosowat elementy ogrodzenia zamienne / analogiczne — nowe. ‘
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1.8.

1.9.

F/ Projektowane instalacie:

- wodociggowe

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja wod odciekowych

- instalacja wod opadowych (nawadnianie materiatu w bioreaktorach)
- instalacja wod odciekowych (nawadnianie materiatu na placu)

- instalacja elektryczna

Przebiegi wszystkich projektowanych i likwidowanych sieci na przedmiotowym terenie pokazano na
zbiorczej planszy sieci. Szczegotowe rozwiazania techniczne zawieraja poszczegélne projekty branzowe.

Uwaga! Przed wykonaniem niwelacji terenu nalezy wykonac stosowne projekty wykonawcze. Zgodnosé
zadanych poziomow nalezy sprawdzi¢ ze wszystkimi przyjetymi poziomami placéw, budynkéw i innych
elementéw zagospodarowania terenu.

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM: - 8650m?

POW. ZABUDOWY

- OBIEKT NR 1 - BIOREAKTOR -798,10m?
- OBIEKT NR 2 - BIOFILTR -127,89m?
- OBIEKT NR 3 - WENTYLATOROWNIA -172,00m?
- OBIEKT NR 9 - BIOREAKTOR + WIATA - 268,11m?
RAZEM: - 1366,10m?
POW. UTWARDZONA

- PROJEKTOWANA -1528m?

- ISTNIEJACA - 805m?
RAZEM - 2333m?
POW. ZBIORNIKOW -1033m?
POW. PLACU DOJRZEWANIA - 2346m?
ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH:

Miejsca parkingowe dla przedmiotowej inwestycji - istniejace, zlokalizowane poza obszarem objetym
opracowaniem.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE:

Projektowane budynki nie stwarzaja zagrozen dla $rodowiska . Warunki higieniczno — zdrowotne uzytkownikow
obiektow beda zgodne z normami.

odpadow emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
zasiegu rozprzestrzeniania sig, wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne —zostaly przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia - decyzja nr

GK.6220.5.2015 z dnia 10 grudnia 2015r.

Inwestycja jest zgodna z wyzej przywotang Decyzja.
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1.10. Analiza inwestycji w zakresie zgodnosci z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu:

Przedmiotowe dziatki nr 5/1, 513/6 i 963 lezg na terenie oznaczonym symbolem 23 NU, dziatka nr 5/2 symbolem
23/NU oraz w czesci na terenie oznaczonym symbolem R (teren pod uprawy polowe)

PROJEKTOWANE 'USTALENIA MPZP

- dla terenu 23 NU:
zachowuje sig istniejace Skiadowisko Odpadéw ustalono: istnigjace wysypisko odpadow stalych do
Komunalnych, nowoprojektowana czgs¢ jest zachowania, docelowo przeksztaicenie w Zaklad Utylizacji
poszerzeniem istniejacych funkcji o instalacje Odpadow.

biologicznego przetwarzania odpadow w systemie
zamknigtych bioreaktorow

- dla terenu R:

inwestycja nie lezy strefie obszaru ,R” * teren przeznaczony pod uprawy polowe

1.11. Obiekt znajdujacy sie na dziatce nie podlega ochronie przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow.

1.12. Projektowane budynki nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska . Warunki higieniczno — zdrowotne uzytkownikow
obiektéw beda zgodne z normami.

1.13. Obszar oddziatywania obiektu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach inwestycyjnych zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Terenu - Gminy Krasnystaw uchwalonym uchwalg Rady Gminy nr XI11/91/2003 z dnia 30 grudnia
2003r.

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza zakres dziatek inwestycyjnych i zamyka sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem

Inwestycja nie narusza i nie ogranicza w zaden sposob hipotetycznych inwestycji mogacych powstaé na dziatkach
sasiednich. (Brak oddziatywania inwestycji na dziatki sasiednie)

1.14. Uwagi koicowe
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.
Prace budowlane aw szczegolnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem
uprawnionego kierownika budowy .
Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie materiatéw i systeméw o parametrach réwnowaznych badz
lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowe;j.

AUTORZY OPRACOWANIA: (
arch. Piotr Dol Szczuraszek
SPRAWDZAJACY:

arch. Agnieszka Przysada
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IV.WYTYCZNEBIOZW BRANZY BUDOWLANEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
(na podstawie Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)

1. DANE O OBIEKCIE
OBIEKT: JINSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADOW W Wincentowie, GMINA Krasnystaw”

INWESTOR: Miedzygminne Sktadowisko Odpadow Komunalnych
KRAS - EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 - 302 Siennica Nadolna

LOKALIZACJA:  Wincentow,, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec,
513/6 obreb nr 0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite

2. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego, obiekty istniejace - wg projektu architektury i
zagospodarowania terenu.

2.1 Stan istniejacy

Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych skiada sie z nastepujacych obiektow:
19. Waga samochodowa najazdowa
20. Plac kompostowni
21. Skfadowisko odpadéw (kwatera I)
22. Zbiornik sciekow sanitarnych
23. Budynek obstugi wagi
24. Budynek garazowy
25. Budynek magazynowy
26. Zasieki na surowce wtome
27. Budynek wielofunkcyjny obecnego halg sortowni i zapleczem socjalnym
28. Brodzik dezynfekcyjny
29. Zbiornik Sciekow technologicznych
30. Ukfad podczyszczania wod deszczowych
31. Obiegi rurowe kolektoréw gruntowych
32. Studnia rozdzielaczy kolektoréw gruntowych
33. Kwatera skiadowiska odpadow
34. Zielen izolacyjna
35. Réw ewaporacyjny
36. Stacja meteorologiczna

Teren obecnego Sktadowiska jest terenem uzbrojonym w nastepujace sieci:
- wodociag

- kanalizacja sanitarna (w tym deszczowa)

- kanalizacja technologiczna

- drenaz odciekow

- siec elektryczna nn

- kabel sterowniczy

11
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Teren przeznaczony pod nowoprojektowane obiekty jest niezabudowany, niezadrzewiony, stanowi nieuzytki
roine.

2.2 Stan projektowany.

Istniejgce Migdzygminne Skfadowisko Odpadéw Komunalnych zlokalizowane jest w Wincentowie w gminie
Krasnystaw na dziatkach nr 5/1, 5/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 513/6, 513/7 i 963 obejmujacych obszar
7,1ha. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie — w ramach istniejacego Sktadowiska — w jego potudniowej
czesci (na potudnie od istniejacego budynku sortowni), na dziatkach ewidencyjnych:

- nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite.

Wijazd na teren inwestycji bedzie odbywat sie z istniejacego zjazdu poprzez istnigjace Sktadowisko od strony
potnocnej z istniejacej drogi — dz. nr 977.

A/ W ramach inwestycii planuje sie budowe obiektow kubaturowych (numeracia zqodna z oznaczniem obiektow
narys. PZT.1) — wg opisu w czesci architektonicznej.

1. Bioreaktora
2. Biofiltra
3. Wentylatornii

9. Bioreaktora zasypowego
Teren inwestycji planuje sie otoczy¢ ogrodzeniem w nawigzaniu do istniejacego ogrodzenia.

B/ W ramach inwestycji planuje sie budowe obiektow terenowych (numeracja zgodna z oznaczniem obiektow na

rys. PZT.1)

4. Plac dojrzewania — o wymiarach 34,5x68m (pow. 2346m?)

5. Zbiornika na odcieki / zbiornik na cieki technologiczne / — pojemnosé czynna ok. 350 m?
6. Zbiomika na wody opadowe i roztopowe - pojemnos$¢ czynna ok. 300 m3

7. Drogi i place utwardzone

8. Row odparowujacy

C/ projektowane uksztattowanie terenu

Teren ksztaftuje sig maksymainie wykorzystujac istniejacq rzezbe terenu. W zwigzku z budowa nowych drog i
obiektow budowlanych planuje sie¢ w niezbednym minimalnym zakresie wykopy, nasypy oraz skarpy.

D/ Zieleri i mata architektura
Planuje si¢ zagospodarowanie dziatki zielenig niska - zatozenie trawnikow w miejscach wolnych od drog, placow

oraz uzbrojenia terenu.
Nie przewiduje sie mafej architektury z wyjatkiem lamp oswietlajacych teren wg proj. instalacji elektrycznej.

Zachowuije sie zielen istniejacy

E/ Ogrodzenia
Istniejace Sktadowisko Odpadéw posiada istniejace ogrodzenie betonowe (na stupkach betonowych). Wskazane

na rysunku zagospodarowania terenu fragmenty ogrodzenia nalezy zdemontowac i przenies¢ we wskazang
nowoprojektowang linig ogrodzenia. W przypadku uszkodzenia istniejacych elementow ogrodzenia nalezy
zastosowac elementy ogrodzenia zamienne / analogiczne — nowe.
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F/ Projektowane instalacje:

- wodociggowe

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja wod odciekowych

- instalacja wod opadowych (nawadnianie materiatu w bioreaktorach)
- instalacja wod odciekowych (nawadnianie materiatu na placu)

- instalacja elektryczna

3. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

3.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
3.2. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez oparcia i gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m. — przygotowanie podioza, roboty ziemne, wymiana
podtoza gruntowego i fundamentowanie, realizacja $cian piwnic.

3.3. roboty, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz elementow
konstrukcyjnych stropow i dachu, realizacja Scian parteru i pietra, przygotowanie deskowan dla stupow, stropow i belek
3.4. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - przygotowanie deskowan systemowych wielkogabarytowych, montaz
elementow konstrukcyjnych stropow i dachu.

3.5. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C - przy robotach prowadzonych w warunkach zimowych

NaraZzenie na dziatanie substancji stanowigcych domieszki do betonéw, rozpuszczalnikow farb, i substancji uzywanych
do izolacji i ochrony antykorozyjnej elementow budynku

3.6. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych masa
przekracza 1 t. — montaz glownych belek stropowych i giéwnej konstrukcji dachu — masy poszczegolnych elementow
podano na rysunkach dokumentacji wykonawczej.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych:

- roboty budowlane prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw przeszkolonych w zakresie zasad BHP
posiadajgcych aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na odpowiednich stanowiskach.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- na terenie posesiji istnieje mozliwos¢ telefonicznego wezwania ekip ratunkowych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen oraz istnieje mozliwos$¢ przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.

AUTORZY OPRACOWANIA:

arch. Piotr Dominiczak / arch. Mariusz Szczuraszek

arch. Agnieszka Przysada

PRZYSAD:
MGR IN&, ARCHITEKT

SPRAWDZAJACY:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
Ostréw Wielkopolski  ul. Warynskiego 21/2  Tel. (0-62) 736 66 64, lel. fax. (0-62 ) 502 35 35

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK

Ostréw Wielkopolski  ul. Waryriskiego 21/2
tel. fax. ( 0-62) 592 35 35

e —mail pads@osw.pl

NIP 622 215 05 42

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

TEMAT: INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADOW W Wincentowie, GMINA KRASNYSTAW

KAT. BUDYNKU Vil i XXl

INWESTOR: MIEDZYGMINNE SKLADOWISKO ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS - EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 — 302 SIENNICA NADOLNA

LOKALIZACJA: WINCENTOW, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1;
5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 963

obreb nr 0002 Bzite

Zgodnie z ustawag PRAWO BUDOWLANE ogtoszonym w Dz. U. poz. 290, z 2016
roku, art.20, ust.4. projektanci niniejszym o$wiadczaja, ze projekt budowlany
niniejszego obiektu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA:

Piotr Dominiczak / Mariusz Szczuraszek
UAN-7342-98/92 | ( 9/99 DU (

oy

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:
Agnieszka Przysada
NB/U/-7342/44/98

AGNIESZKA PRZYSADA

INZ. ARCHITEKT
Y

uprawniernia bucow do preiexic Lonia
bez ograniczed w specifinosci archtekion.cing

nr ewid. upr. NBYU/-7342/44/98

Ostrow Wielkopolski, kwiecien 2016
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