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Projekt budowlany budowy INSTALACII BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

Il. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa ,INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA
KRASNYSTAW"

1.2. Adres:
Wincentow,, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr

0022 Wincentow, 963 obreb nr 0002 Bzite

1.3. Inwestor:
Miedzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunainych
KRAS - EKO SP. Z 0.0. w Wincentowie
22 — 302 Siennica Nadolna

1.4. Wiasnos¢ terenu:
Wiaécicielem dzialek, na ktorej zaplanowano inwestycje — jest Inwestor.

1.4. Opracowanie projektu:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNOW W WINCENTOWI
Piotr DOMINICZAK & Mariusz SZCZURASZEK
ul. Warynskiego21/2
63-400 Ostrow Wikp.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa:
1) Normy i instrukcje
o PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”.
e PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”.
o  PN-82/B-02003 ,Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciaZenia
technologiczne i montazowe”,
e PN-80/B-02010 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie $niegiem” (+zmiana PN-80/B-
02010/Az1)
PN-77/B-02011 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem”.(+zmiana)
PN-B-03002:2007 ,Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie”
PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano montazowych.
2) Literatura techniczna.
3) Projekt budowlany branzy architektonicznej
4) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firmg Zaktad Prac Geologicznych mgr inz. Zbigniew Chwesiuk

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie badan wykonanych przez firme Zaktad Prac Geologicznych mgr inz. Zbigniew Chwesiuk, stwierdza
si¢ wystepowanie na terenie projektowanej inwestycji korzystnych warunkow gruntowo wodnych do wykonywania
posadowien bezposrednich obiektéw budowlanych.
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Projekt budowlany budowy INSTALACII BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

W podiozu pod warstwa gleby i nasypow stwierdzono zaleganie:
- piaskow $rednich o 15=0,50,

- glin pylastych o 1.=0,20,

- pytéw o 1,=0,20

- pytéw o 1.=0,40

Bezposrednio pod poziomem terenu wystepuje warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,2-
1,0m. Nasypy nie odpowiadajace warunkom bezposredniego posadowienia budowli podczas wykonywania
fundamentow, nalezy usunaé i zastapic piaskiem.

W poziomie posadowienia fundamentow wystepujg piaski $rednie i gliny pylaste.

Warunki hydrogeologiczne sg rowniez korzystne. Poziom wody gruntowej w przypadku obiektow kubaturowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe w podiozu sklasyfikowano jako proste.

4, ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
Roboty ziemne polegac beda na uksztattowaniu terenu pod planowane obiekty zgodnie z planem
zagospodarowania. Poszczegoine rzgdne uksztattowania terenu zawarte sg dokumentacii architektoniczne;.
Wszystkie prace ziemne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.

Poziom posadowienia fundamentéw znajduje sie ponizej strefy przemarzania, ktora wynosi dla tego obszaru
Hz=1,0m ppt. W poziomie posadowienia zalegaja piaski $rednie o I3=0,50 oraz gliny pylaste o ,=0.20.

W przypadku wykonywania zasypek piaszczystych fundamentow oraz ewentualnej wymiany gruntéw w miejscu
wystepowania migzszej warstwy gruntow nienosnych ubytek nalezy uzupetnic zasypka piaszczysta zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia Is(n) = 0,97 zgodnie z PN-B-06050. Wymiana gruntu powinna byé
wykonana przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej, gdyz zageszczanie gruntu w $rodowisku wodnym jest
mato efektywne.

W _przypadku posadowienia fundamentéw w poziomie gruntéw spoistych bardzo podatnych na zmiany
wilgotnosci, uplastyczniajgcych sie pod wplywem zwiekszone] wilgotnosci zachodzi koniecznosé niezwykle
starannego_prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zapewniajacych zachowanie naturalnej struktury
gruntu i podtoza, ktére bedg decydowaé w szczegdlnosci o bezpieczne i bezawaryjnej eksploatacii obiektow
istnigjacych i projektowanych.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

© wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowaé warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usuna¢ ja recznie fopatami bezposrednio przed przystapieniem do
wylewania chudego betonu,

- wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej i z saczen. Wode gromadzaca sie w dnie wykopu odprowadzié
drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowac poza obszar wykopu,

* z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je chudym betonem,
- fundamenty uktadac¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane dno wykopu,

- ze wzgledu na podatnos¢ gruntow na rozmakanie, natychmiast po wykonaniu fundamentow nalezy je
niezwiocznie obsypac gruntem sypkim mato wilgotny warstwami ubijanymi,

* gniazda nasypow niebudowlanych wystepujace ponizej poziomu posadowienia nalezy wybra¢ i zastapié
chudym betonem,

roboty ziemne prowadzic w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie
w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materialem odpowiednio wytrzymatym.
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Projekt budowlany budowy INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW KOMUNALNYCH NA TERENIE
ZAKLADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW W WINCENTOWIE, GMINA KRASNYSTAW

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych, dokumentowany teren miesci sie w kategorii
prostych warunkow. Projektowany obiekt nalezy do Il kat. geotechnicznei.

Wytyczne wykonania fundamentéw

W przypadku wystapienia w_poziomie posadowienia nasypow, lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym
nalezy je wybrat wcatosci i wymieni¢ na podsypke z gruntow piaszczystych zageszczong do wskaznika
zageszezenia Jsmn = 0,97,

Pod wszystkimi fundamentami nalezy wykona¢ podbeton o grubosci min. 10 cm. Wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ pod statg kontrolg stuzb geotechnicznych.

5. ZALOZENIA ORAZ OPIS SCHEMATOW STATYCZNYCH PRZYJETYCH DO OBLICZEN:

Do obliczen przyjeto | strefg obciazenia wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1 oraz Ill strefe obcigzenia $niegiem wg
PN-80/B-02010/Az1. ObcigZenia stale obciazenie state wg PN-82/B-02001 przyjeto zgodnie z wytycznymi
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wytycznymi architektonicznymi.
Obcigzenia dodatkowe przyjete do konstrukcii:

- obcigzenie konstrukciji stropodachu wentylatorni podwieszonymi instalacjami 0,2 kN/m?2,

- obcigzenie uzytkowe materiatem zasypowym procesu $cian oporowych bioreaktora i biofiltra:

6,0 kN/m3, kat tarcia 45st, do wysokosci 3,0m

Schematy statyczne dla bioreaktora:

- fundamenty: fawy fundamentowe posadowione bezposrednio na gruncie,

- Sciany zelbetowe: Sciana utwierdzona w fundamencie oraz swobodnie oparta w stropodachu

- plyty stropowe: belka swobodnie podparta na scianach zelbetowych.

Schematy statyczne biofiltra:

- plyta zelbetowa fundamentowa: plyta liniowo podparta wzdtuz utwierdzonych w niej $cian.

- Sciany zelbetowe: $ciana wspornikowa utwierdzona w fundamencie

Schemat statyczny dla wentylatorni:

- konstrukcja stalowa, ramowa z utwierdzeniem rygla dachowego w $cianie Zelbetowej bioreaktora oraz stupa w
stopie zelbetowe.

Schemat statyczny dla bioreaktora zasypowego:

- rama stalowa: stupy stalowe sztywno potaczone z ryglem i przegubowo w stopie Zelbetowej oraz przegubowo
potaczone z $ciang Zelbetowa. Sciany zelbetowe stanowigca podparcie stupow stalowych utwierdzone w fawie
fundamentowe.

- ptatew: belka dwuprzestowa

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1 BUDYNEK BIOREAKTORA
Zaprojektowano konstrukcje jako zelbetowa. Strop prefabrykowany z piyt kanafowych sprezonych HC220.
Grubos¢ stropu 22cm, rozpietos¢ 730cm. Strop oparty na Zelbetowych écianach grubosci 30 cm wykonanych z
betonu klasy C30/37. Posadowienie bioreaktoréw zaprojektowano za pomocg faw fundamentowych gr. 30cm i
szer.1,20m, 1,50m i 1,80m. Fundamenty z betonu C30/37 W8 o wymiarach jak na rys. K.1 wykonanych na
chudym betonie gr min.10cm. Gteboko$¢ posadowienia 1,04m ponizej poziomu terenu.
Posadzka bioreaktorow zelbetowa gr. 20cm bezspoinowa z betonu C30/37.
Zbrojenie elementow zelbetowych za pomoca stali klasy AllIN oraz AQ.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zaprojektowana jako odporne na $rodowisko agresywne - klasa ekspozycii
XD2.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

KANALY TECHNOLOGICZNE

Wewnatrz  boksow bioreaktorow projektuje sie uktad kanatow technologicznych z  przykryciem z
prefabrykowanych, azurowych piyt Zelbetowych gr.20cm. Kanaly wykonane jako Zelbetowe monolityczne
wylewane na wspolnej ptycie dennej gruboéci 20cm. Pod kanatami grunt nalezy zagescic¢ (1s=0,98). Szerokosé
kanatow 35cm, glebokos¢ 30cm.  Przykrycie kanaldw przystosowane do ruchu cigzkich fadowarek.
W wentylatomi projektuje sie kanat nawiewny o konstrukcji zelbetowej. Przykrycie kanatu stanowig zelbetowe phyty
prefabrykowane o gr.15cm. Szeroko$¢ kanatu 100cm, gtebokos$c 60cm.

KONSTRUKCJA BIOFILTRA

Zaprojektowano biofiltr w konstrukcji Zelbetowej wanny wg rys. K1, K.2,K4. Sciany zelbetowe gr. 20cm i
wysokosci ok 160cm powyzej terenu. Plyta denna grubosci min. 25cm wykonana na chudym betonie gr10cm oraz
obwodowo wzdiuz krawedzi plyty dennej opaska z chudego betonu o szer.50cm gr.20cm. Catosé konstrukeji z
betonu kiasy C30/37 W8. Na ptycie fundamentowej ustawiony modutowy pomost kratowy stanowigcy ruszt
wsporczy dla ztoza biologicznego. Zbrojenie elementow zelbetowych za pomoca stali klasy AllIN oraz AQ.

KONSTRUKCJA WENTYLATORNI

Wentylatornig stanowig pomieszczenia o konstrukcji stalowej, przylegle bezposrednio do $ciany bioreaktorow.
Wysokos¢ konstrukcji w $wietle 5,00m. Uktad konstrukcji stanowia stupy (IPE160) i rygle dachowe (IPE160) w
rozstawie osiowym 3,656m. Rygle dachowe z jednej strony oparte na stupach stalowych, z drugiej mocowane do
sciany zelbetowej bioreaktorow za pomoca wspomikow stalowych osadzonych w konstrukciji zelbetowe;.

Platwie dachowe stalowe (IPE120). Przy osi B oraz H, przewidziano wykonanie stezen potaciowych i $ciennych.
Dach oraz $ciany wentylatorni pokryte blachg trapezowa. Projektuje sie blache TR50 gr.0,6 (negatyw) w uktadzie
wieloprzgstowym. Blacha stalowa zabezpiecza platwie i rygle $cienne przed zwichrzeniem, dlatego nalezy
mocowac jg do profili stalowych za pomocg wkretow samowiercacych w kazdej fali.

Stupy stalowe posadowione na stopach fundamentowych o wymiarach 80x80x40cm wykonane na chudym
betonie gr.10cm. Migdzy stopami przewiduje sie wykonanie podwaliny zelbetowej gr.15cm. Posadzka
wentylatomi betonowa gr.15cm.

BIOREAKTOR ZASYPOWY

Zaprojektowano bioreaktor zasypowy o konstrukcii stalowej i Zelbetowej. Zadaszenie bioreaktora projektuje sie
jako stalowe z pfatwi stalowych (C140) oraz rygli stalowych (IPE270) opartych na podciggach stalowych (IPE300
i IPE400) lub bezposrednio na stupach stalowych (HEA180 i HEA300). Stupy stalowe HEA300 oparte
przegubowo na stopach fundamentowych o wysokosci 30cm i wymiarach w rzucie 1,20x1,20m. Natomiast stupy
stalowe HEA180 oparte przegubowo na $cianach Zelbetowych grubosci 25 cm. Sciany zelbetowe zakotwione w
fawach fundamentowych gr. 30cm i szerokosci 1,40m, wykonanych na chudym betonie gr. 10cm. Pokrycie
zadaszenia projekiuje si¢ z blachy T50 gr.0,7cm (negatyw), pokrycie $cian w czesci konstrukcji stalowej
projektuje sig z blachy TR50 gr.0,60 (negatyw). Blacha stalowa zabezpiecza ptatwie i rygle $cienne przed
zwichrzeniem, dlatego nalezy mocowac jg do profili stalowych za pomocg wkretow samowiercacych w kazdej fali.

Stal konstrukcyjna: 18G2A.
Zbrojenie elementow Zelbetowych za pomoca stali klasy AllIN oraz AQ.

ZBIORNIK NA ODCIEKI

Zbiornik na odcieki / zbiornik na scieki technologiczne / pojemnos¢ czynna ok. 350 m3 stuzy¢ bedzie do
gromadzenia $ciekow powstajacych w instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw ($cieki z bioreaktorow,
biofiltra, drog i placéw, placu dojrzewania oraz z istniejacego placu).

Zbiomik zaprojektowano w konstrukcji ziemnej, bedzie posiadat 0,5m obwatowanie. Skarpy zbiornika
zaprojektowano o nachyleniu 1:1, zabezpieczenie z plyt azurowych. Zbiornik bedzie szczelny zabezpieczony folig
PEHD.

Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):
- grunt rodzimy
- geowtoknina 200g/m2
- folia PEHD gtadka gr.1.5mm
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- geowtdknina 200g/m2
- beton 5,0cm (C8/10)
- betonowe ptyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

6.7 ZBIORNIK NA WODY OPADOWE
Zbiomika na wody opadowe i roztopowe - pojemno$¢ czynna ok. 300 m® zaprojektowano dla potrzeb
gromadzenia Sciekow deszczowych i roztopowych zbieranych z powierzchni dachow obiektow kubaturowych
oraz powierzchni drég i placow.
Zbiornik zostanie wykonany w konstrukcji ziemnej.

Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

- grunt rodzimy

- geowtdknina 200g/m2

- folia PEHD gtadka gr.1.5mm

- geowtoknina 200g/m?2

- beton 5,0cm (C8/10)

- betonowe piyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

7 ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE ELEMENTOW ZELBETOWYCH STYKAJACYCH SIE Z
GRUNTEM

Elementy zelbetowe stykajace sig z gruntem nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie
hydroizolacyjng masg asfaltowa na zimno wg projektu wykonawczego.

8 PIELEGNACJA MIESZANKI BETONOWEJ
Wymagana jest peina kontrola catosci procesu betonowania (plan robét), poczawszy od sprawdzenia
deskowania, po petny monitoring wasciwosci dostarczanej na plac budowy mieszanki betonowej.

Przerwy robocze przewiduje sie po wykonaniu piyt, taw i stop fundamentowych w migjscu montazu uszczelnienia
oraz w poziomach spodu stropu plyt zelbetowych. Nalezy zastosowa¢ warstwe szczepng uktadang przed
kolejnym etapem betonowania. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje betonu, beton nalezy chroni¢ przed wysychaniem i
szybka utratg ciepta oraz nastonecznieniem.

9 UWAGI KONCOWE:

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatow i technologii nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi
projektantami.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sig stosowaC do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a
catos¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczeéniej okolicznosci majacych wplyw na prowadzone
prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

Catosc obliczen statycznych i wymiarowanie elementow znajduje sig w archiwum biura projektowego.
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