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3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu

OSWIADCIENIE

projektanta o sporzqdzeniv projekiu budowlanego zamiennego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja nizej podpisany Wojciech Ggsiorek
Numer uprawnien: WKP/0392/PWOE/12
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/0084/13

PO zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy :

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddéw komunalnych na terenie zaktadu
zagospodarowania odpadow w Wincenfowie, Gmina Krasnystaw

Wincentéw gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007
Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 963 obreb nr 0222 Bzite

opracowana dla:

Miedzygminne sktadowisko odpaddw komunalnych Kras — Eko Sp. z 0.0. w
Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna

sporzqdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2016-04-19 Przygodzice

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyze).
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Ostréw Wielkopolski , ul. Waryriskiego 21/2, tel. 62 736 66 64, 62 592 3535

4. Decyzja projektanta

. .. WIELKOPOLSKA
/ﬁ N OKREGOWA

iy ¢ 1ZBA

’/&\ : INZYNIEROW
o T"’i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-335/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i4,art. 13 ust. | pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Gasiorek

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 sierpnia 1983 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0392/PWOE/12

do projcktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszowie, za posrednictwem Wielkopolskie] Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

,Przewodniczacy
Okreggowej Kiomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W M

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Wojciech Gasiorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi _zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne] oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy ,"
Okregowej Komisji Kwaliﬁkac(yjncj

N A
Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ‘\‘/\.\JL’\/\

i

ool

Czionek Komisji  dr inz. Andrzej Barczyr’:ski.........(ﬁ..}.v‘.’.i.‘.;....“.
...

Czlonck Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:............)

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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5. Zaswiadczenie projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1EF-A4H-CKK *

Pan Wojciech Gasiorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0084/13

adres zamieszkania ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddw komunalnych na terenie zaktadu zagospodarowania
odpadow w Wincentowie, Gmina Krasnystaw
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é. Oswiadczenie sprawdzajgcego o sprawdzeniu projektu
OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sprawdzeniv projektu budowlanego zamiennego
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Kazimierz Just
Numer uprawnien: WKP/0175/POOE/09
Numer przynaleznosci do izby: WKP/JAT/CVI/5IF

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, e projekt budowlany dotyczgcy :

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddéw komunainych na terenie zaktadu
zagospodarowania odpadow w Wincentowie, Gmina Krasnystaw

Wincentdw gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007
Krupiec, 513/6 obreb nr 0022 Wincentéw, 963 obreb nr 0222 Bzite

opracowana dla:
Migdzygminne sktadowisko odpaddéw komunalnych Kras — Eko Sp. z 0.0. w
Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna

sprawdzitem zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

meyr ims Vs miag Jush
11367 125
~rremiczed
2 agi
N - <o
/\l.‘.‘-{ ot adyatn MuE,Cc,’
) (podgis)
Swiadomy adpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z arf, 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyze|.

2016-04-19  Przygodizice g //
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7. Decyzja sprawdzajgcego

. WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

IZBA
[INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sypn akt WOITB-OKK-EP-0054-54/2009 Ponar, dnia 10 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pka 2 ustawy z dnia 15 grudnis 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
indynierow budownictwa oraz wrbunistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i an. 12 ust. | pht 1, art.12
ust. 3§, art, 13 ust 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 wst. | pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz U, z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pdin. zm.) omz § 24 ust. | rozporzadzenin Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzietnych funkcji techniczmych w budownictwie (Dz.
U Nr 83 poz. 578 2 péén zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister irynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzoay dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowic Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowanin bez ograniczed
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W rwigza z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Povucsenmie
1 Podtaws do wykonywania ssmodzichych fumkeji techaicznych w budownictwic stansn wpis do cestralnego rejest
Gldwnego Inspektors Nadzom Badowlancgo oruz wpis ma Hste cronkdw wiziciwej izby samorzadu rawodoweso.
204 niniejszej decyzii shazy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] Polyticj lzby Infynicrow
Rudownictwa w Warmzawie, za podrednictwem Wirlkopolskiej Okmpgowe] Komisii Kwalifikacyjpej Wielkopalskicj
Oksegowe] lzby Inzynicrow Budowmictwa w Pornanin w tcrminic 14 dnl od daty jej dergezenia

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw

Praewodniczacy ~ dr in. Daniel Pwwlicki wﬂ

Czlonek Komisji - dr ink Andrrej Barcryfhski.......

Czhonek Komisji - mgr in2. Ssczepan Mikurenda: .,

- . - - s ?
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8.Zaswiadczenie sprawdzajgcego

Ma—® POLSKA
ZANNY

AN,

/ \ >

EL PSS NIy NIEROW
T

— e
=1l | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JAT-CVI-5IF *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest eztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-25 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie arl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.

o i
"=3!‘
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9.0Opis techniczny - zagospodarowanie terenu

o Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalac]i elekirycznych

Temat:

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddw komunalnych na terenie zaktadu zagospodarowania od-
paddéw w Wincentowie, Gmina Krasnystaw

Lokalizacja:

Wincentow gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr
0022 Wincentow, 963 cbreb nr 0222 Bzite

Inwestor:

Miedzygminne sktadowisko odpaddw komunainych Kras - Eko Sp. z 0.0. w Wincentowie, 22-302 Siennica
Nadolna

o  Stan istniejgcy

Teren objety inwestycjq jest czesciowo zagospodarowany. Na dziatce istnieje juz hala sortowni, studnia od-
ciekow, istniejqey plac z kostki, Obiekt jest zasilany linig kablowq ze stupowej stacji transformatorowe.

° Stan projektowy

Lasilanie obiektu - z stupowej stacji transformatorowej nalezy poprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x185 i
wprowadzic do projektowanego ztqcza ZK-PWP. Kabel prowadzi¢ na cate] diugoici w rurze ochronnej
DVR110. Trasa kablowa - 0,5m obok istniejgcego kabla. Podczas prac ziemnych zachowaé szczegding
ostroznosé.

Obwietlenie terenu - zrealizowane przy pomocy naswietlaczy LED zainstalowanych na elewadji
budynku. Na terenie zaprojektowano tez stup oéwietleniowy o wysokoici h=8m np. C8/4/60 na fundamencie
B-120 z nadwietlaczami LED GUELL 2 $/W 114W 4000K. Instalacje oswietlenia terenu zasilic kablem YKY
3x4mm?2, Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykonac godnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach
oswietlenia zewnetrznego nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony. Kabel prowadzié w rurze ochronnej
typu DVR. W stupie utoiy¢ przdd YDY 3x2.5 mm? dia kazde] oprawy osobny. Obwody zabezpieczyé za
pomocq zigczek kablowych IZK z bezpiecznikami DO1 6A. Przy stupie nalezy wbi¢ uziom pretowy typu
GALMAR i potgczyé go metalicznie za pomocq ztqcza kontrolnego z stupem oiwietleniowym. Wartosé
uziemienia nie moze przekraczac 30Q.

Pzempompownie 1,23 - zasilié kablami wg. schematu IE-04 z projektowaneg] rozdzielnicy RK.
Dodatkowo do przepompowni 1 od szafy sterowniczej utozy¢ kabel typu Olflex Calssic 110 BK 12G 0,75.

Linie kablowe niskiego napigcia uktadac w ziemi na gtebokoici minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a
nastepnie warstwq rodzimego gruniu o gruboici co najmniej 15cm, a nastepnie folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm. Kable prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszelkie prace ziemne naleizy wykonywad z zachowaniem szczegodine] ostroznosci w pobilizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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10. Opis techniczny - instalacja elekiryczna
* Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznych
Temat:
Instalocja biologicznego przetwarzania odpaddéw komunainych na ferenie zaktadu zagospodarowania
odpaddw w Wincentowie, Gmina Krasnystaw
Lokdlizacja:
Wincentéw gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr
0022 Wincentow, 963 obreb nr 0222 Bzite
Inwestor:
Miedzygminne sktadowisko odpaddw komunainych Kras — Eko Sp. z 0.0. w Wincenfowie, 22-302 Siennica
Nadolna

° Podstawa opracowania.

- vzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu,

- umowa z sieciq elekfroenergetycznq,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne architektoniczne,

- aktuaine normy i przepisy budowlane zwarte w rozporzgdzeniu ministra infrastruktury z dnia 5.07.2013 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadé budynki i ich usytuowanie

° Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- zasilanie projektowanych obiektéw

- rfgcze kablowa przeciwpozarowego wytgceznie prgdu,
- przeciwpozarowy wytqcznik prgdu,

- rozdzielnica oddziatowa kompostowni RK,

- instalacja o$wietlenia podstawowego,

- instalacje gniazd wiykowych 230V/400V,

- instalacja potgczen wyréwnawczych,

- ochrone od porazen prgdem elektrycznym — samoczynne wytgczenie zasilania,
- instalacja uvziemiajgca i odgromowa,

- zasilanie frakcji podsitowej

° Ilgcze IK-PWP i przeciwpozarowy wylqgcznik pradu.

Istniejgce ztqcze p.poi. nalezy zdemontowad. W tym samym migjscu nalezy zainstalowad projektowane
ztqcze kablowe ZK-PWP. Schemat ztqcza przedstawiono na rysunku IE-02. Do projektowanego roztgcznika
nalezy podiqczy¢ isiniejqce przyciski p.poz. 1 i 2 oraz projektowany p.poi. 3. Wytgcznik z przyciskiem
zabudowaé w skizynce na przedniej elewac]i biorecktora. Przycisk zabudowaé w skrzynce  koloru
czerwonego, z opisem ,Przeciwpozarowy Wytqcznik Pradu.”. Uzy¢ kabla HDGs 2x1,5mm2. Uzycie proj.
przycisku spowoduje wytgczenie napiecia w catym obiekcie.

° Rozdzielnica RK

I projektowanego ziqcza ZK-PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel typu 4xYKXS 1x120mm2 + 1x70mm?2 i
wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy kompostowni RK. Kabel nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg 160A.
Projektowany kabel prowadzi¢ czedciowo w istniejgcym korycie a nastepnie w projektowanym. W przypadku
braku miejsca w istniejacym korycie, kabel na catej dtugoicl utozy¢ w projektowanym korycie. Projekiuje sie
Baterie kondensatordw 40kvVa

Dla zasilania odbioréw zaprojekfowano rozdzielnice ktére nalezy wykona¢ wg IE-04. Rozdzielnice RK
zainstalowad w pomieszczeniu wentylatornii. Obudowa wolnostojgca.
Wewngtrz obudowy umieszczona bedzie aparatura modutowa:
- roztgcznik gtdwny
- roztqczniki bezpiecznikowe
- sygnalizacja cbecnosci napiecia zasilania
- ochronniki
-wytqczniki nadmiarowo prgdowe i réznicowo-pragdowe dla poszczegdlnych obwoddw.,
1 rozdzielnicy RK nalezy zasilic obwody wg schematu.
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Typy 1 parametry aparatéw opisano na schematach rozdzielnic. Nalezy stosowad aparaty
renomowanych producentéw (EATON, Schneider, Schrack, Hager, Legrand). W przypadku stosowania
aparatéw zamiennych wzgledem wskazanych w projekcie, nalezy stosowac aparaty o parametrach nie
gorszych niz wskazane w projekcie.

Uwaga: llo$¢ pobieranej mocy zwigkszy sie o ok. 120kW. W zwigzku z fym, przewiduje sie
przeprojektowanie istniejqcej stacji fransformatorowej oraz ukiadu pomiarowego (wg. osobnego
opracowania).

« Zasilanie frakcji podsitowe] 20kW

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YLY 5x16mm2 i doprowadzié
go do skrzynki elekirycznej frakcji podsitowej, Kabel zabezpieczy¢ wktadkg 40A.

* Instalacja odwietlenia podstawowego

Srednie natezenie oiwietlenia ogdlnego dla pomieszczeh przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Oiwiellenie zasilane jest ze Zrodia prqdu przemiennego 230VAC. Instalacje oswietleniowq wykonad
przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 3x2,5mm2. Instalacje odwietleniowq prowadzi¢ pod tynkiem, w korytkach
kablowych lub w rurkach elekiroinstalacyjnych typu RB. W pomieszczeniach stosowad oprawy i osprzet o
odpowiednim stopniu szczelnoci. Odwietlenie terenu zainstalowane na elewacii, sterowane przez zegar
astronomiczny.

. Instalacja gniazd wlyczkowych 230/400V i urzqdzen.

Obwoéd gniazd serwisowych 230/400V zasilane bedzie z rozdzielnicy RK, przewodami typu YDY 5x2,5mm?2,
YDY 3x2,5mm2, uktadanymi n/t w rurach ochronnych. Instalacje prowadzi¢ n/t, w korytkach kablowych lub w
rurkach elektroinstalacyjnych typu RB.

Obwody gniczd 230/400V zabezpieczyé wytqcznikami nadmiarowo prgdowymi | wytgcznikami
réinicowoprgdowymi o pradzie réinicowym 30mA, wg rysunkow. W pomieszczeniach sanitamych stosowad
osprzet szczelny 1P44.

W rozdzielnicy RK przewidziano dwa obwody na zasilanie kabli grzejnych.

° Instalacja polgczen wyréwnawczych.

Instalacja elekiryczna zaprojektowana zostata w uktadzie TNS. Przewdd ochronny musi posiadaé
ciggto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztqczalny zadnym wytgeznikiem). Ochronie podlegajq wszystkie czesci
urzqdzen elektrycznych, ktdre normainie nie znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na te
urzqdzenia, w przypadkach awaryjnych, moze stworzy¢ niebezpieczehstwo porazenia. Nalezy pamietaé, aby
dla uktadu sieciowego TNS, byty spetnione warunki:

-wszystkie czgici przewodzqce powinny by¢ potgczone do tego samego uziemienia,

- za wytgcznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemiac przewodu N ani fqczyé goz

przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowaé potgcezenia wyréwnawcze fgczge wszystkie czeici przewodzqce obce ze sobqg
oraz z przewodami ochronnymi. Lokalne szyny wyrdwnawcze (GSW) umieicic w rozdzielnicach
oddziatowych. Do szyny GSW podiqczyé:

- przewody uziemigjgce,

- przewody ochronne PE,

-metalowe rury oraz metalowe urzqdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, ¢.o,

-metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

- migjscowe szyny wyrdwnawcze,

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgeych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy wykonaé w
sposob trwaty i zabezpieczy¢ od skutkdw korozji. Wszystkie przewody biorgce udziat w ochronie powinny mied
barwe zgodnie z normg. Ochrone dodatkowq przed porazeniem pragdem elekirycznym zapewniq wytqczniki
przeciwporazeniowe o prgdzie réznicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatéw nalezy przy instalowaniu
gniazd, tqcznikdw i opraw odwietleniowych przestrzegad wymiardw siref ochronnych.

W pomieszczeniu pomp nalezy zainstalowaé natynkowo bednarke 30x4 i potgczy¢ jq z uziemieniem.

° Instalacja vziemiajgca i odgromowa.

Uziemienie wykonac tasmq Fe/In 30x4 — uziom fundamentowy. Wyprowadzi¢ tasme do projektowane;
rozdzielnic RK w pomieszczeniu wentylatorowi.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych zaprojektowano instalacje
odgromowdq. lako zwod poziomy wykorzystany zostanie pret stalowy ocynkowany FeZn ¢ 8mm montowany
na dachu. Drut nalezy montowaé za pomocqg odpowiednich uchwytéw dopasowanych do pokrycia
dachowego.

Do zwodu poziomego zostang podigczone z zachowaniem ciggto$ci metalicznej przewedy odprowa-
dzajgce Fein ¢ 8mm. Przewdd odprowadzajgey prowadzié p/t w rurze odgromowesj. Zainstalowaé ztgcze
kontrolne, ztqcze powinno miec dwie sruby o gwincie co najmniej Mé lub jedng $rube o gwincie M10. Ztgcze
zabudowac w obudowie do elewac]i,

Uziemienie wykonac bednarkq FeZn 30x4mm. Uziemienie fundamentowe. Zastosowaé kratownice, ta-
$me prowadzi¢ pod filiq. chudym betonem. Bednarke wyprowadzi¢ do ztqcz kontrolnych. Potqczenia z uzio-
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mem wykona¢ poprzez spawanie, a migjsca spawania zabezpieczyé przed korozjq.
Rezystancja uziomu dla potrzeb instalacji cdgromowej nie moze przekroczy& wartoci 10 Q.

° Obliczenia techniczne

Lp]PoJaczEnia Pi Kz cosF__ [Pz Ib In Typ kabla iz War 1 War 2

Jednostka kW kW A A A jlb=< In=< |lz 1,6 In=<[1,45 Iz
1IWentﬂator nap. 1 5,5 1,00 0,95 55 8,4 16 YKY 5x2,5mm2 26,5 8,4 16,0 26,5 '_25.6 38,4 |TAK
2{Wentylator nap. 2 5,5 1,00 0,85 5,5 8,4 16 YKY 5x2,5mm2 26,5 8,4 16,0 | 265 25,8 38,4 |TAK
3{Wentylator nap. 3 5,6 1,00 0,85 5,5 8,4 16 YKY 5x2,5mm2 26,5 8,4 16,0 | 265 25,6 38,4 |TAK

4| Wentylator nap. 4 55 1,00 085 | 65 8.4 16 YKY 5x2,5mm2 265 | 84 | 16.0| 26,5 | 258 38,4 |TAK
5|Wentylator nap. 5 55 1,00 0,85 5,5 8,4 16 YKY 5x2,5mm2 28,5 8,4 16,0 | 265 25,6 38,4 |TAK
6| Wentylator nap. 6 5,5 1,00 0,85 5,5 8,4 16 YKY 5x2,5mm2 26,5 8,4 18,0 | 265 25,6 38,4 |TAK
7|Wentylator nap. 7 5,5 1.00 0,85 5,5 B4 16 YKY 5x2,5mm2 26,5 8,4 16,0 28,5 25,8 38,4 |[TAK
8] Wentylator wyw. 15,0 1,00 0,85 15,0 22,8 32 YKY 5x10mm2 63 228 |320]| 63.0 51,2 81,4  |TAK
8| pompy aulomatyki 8,0 1,00 0,85 8,0 12,2 16 YDY 5x4 27 12,2 18,0 27,0 25,6 39,2 |TAK

Szafa automatyki 81,5 0.85 0,85 52,0 03,6 125 YKY 5x50mm2 168 03,6 |125,0| 168,0 200,0 2436 [TAK

10|Kabel grzejny 1 2,0 1,00 0,85 2,0

11|Kabel grzejny 2 2,0 0,10 0,85 0,2

12|Gniazdo 400V 2,0 0.10 0,85 0,2

13|Gniazda 230V 2,0 0,10 0,85 0,2

14]O8wiellenie 2,0 0,70 0,85 1.4

15|Przepompownia 1 18,6 0,86 0,85 16,0 24,3 40 YKY 5x18mm2 63 243 | 40,0] 63,0 64,0 91.4 |TAK

16| Przepompownia 2 5,8 0,69 0,85 4,0 8,1 16 YKY 5x4mm2 44 6,1 16,0 | 44,0 25,8 63,8 |TAK

1TJPI' i 3 5,8 0,60 0,85 4,0 8,1 16 YKY 5x4mm2 44 8,1 16.0 | 44,0 25,8 83,8 |TAK

|proj. RK 101,7 0,78 0,85 80,0 | 121,7 | 250 4AxYKXS 120 + 1x70 369 | 121,7 |250,0f 369,0 400,0 535,1 |TAK

k - wspoiczynnik jednoczesno$ci

PI - Moc zainstalowana

Pz - moc szczytowa

Ib - Prad obcigzenie

In - Prad naslawczy aparatu

Iz - Obcigzaino$ ¢ diugotrwata przewodu

12 - Najmniejszy prad powodujgcy zadzialanie (cztonu przecigzeniowego) zabezpieczenia nadpradowege, czyli jege gébmym pradem pobierczym
12=x*In gdzie :

x=1,45 - dla instalacyjnych wyl ow h (<1h)

x=1,6 - dla bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 16A i wiekszym (<1-4h)
x=1,9 - Dia bezpiecznikéw gG o pradzie znamionowym 8 i 10A (<1h)

Frakcja podsitowa 20,0 0,76 0,85 15,0 22,8 40 YKY 5x16mm2 683 22,8 | 40,0 83,0 64,0 91,4 |TAK

Reszta odbioréw RG 178,5 0,80 0,85 142,8 | 217,2
1 listn. RG 198,5 0,78 0,85 157,8 | 240,0 | 250 YKY 5x185mm2 393 | 240,0 |250,0| 363,0 400,0 560,80 |TAK
2 listn. RA 18,6 0,88 0,95 16,0 24,3 40 YKY 5x16mm2 83 24,3 | 40,0 63,0 64,0 01,4 |TAK
3 |proj. RK 101,7 0.78 0,85 80 121,80 | 250 4XYKXS 120 + 1x70 369 |121,802| 250 360 400 535,05 TAK
4 |Rezerwa

]Flel)m ZK-PWP 318,8 0,80 0,85 253,8 | 386,1 | 630 2xYKY185 707 | 386,1 |e30,0f 707,0 | 1008,0 1025,2 TAK

. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano ~ montazowych tom V. Przed oddaniem do eksploatadi
nalezy wykonac niezbedne pomiary wszystkich obwodéw odbiorczych ( opornosci izolacyi, skutecznosci
ochrony przeciwporaieniowej, pomiaréw uziemieh, pomiaréw napieé i obcigzen, pomiaréw nateienia
o$wietlenia oraz badania wytgcznikéw réznicowopradowych i tablic elekirycznych po ich wykenaniu).

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Ggsiorek

WKP/0392/PWOE/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowehia robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instaladiH-urz s irycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof Kazimierz Just

WKP/0175/POOE/0?

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranic: specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekfroenergetycznyc
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11. Informacje dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych

Temat:

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddw komunalnych na terenie zaktadu zagospodarowania od-
padow w Wincentowie, Gmina Krasnystaw

Lokalizacja:
Wincentdw gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr 5/1; 5/2 obreb nr 0007 Krupiec, 513/6 obreb nr

0022 Wincentéw, 963 obreb nr 0222 Bzite

Inwestor:
Miedzygminne sktadowisko odpaddw komunalnych Kras — Eko Sp. z o.0. w Wincentowie, 22-302 Siennica
Nadolna

Opracowat:
Wojciech Ggsiorek
63-421 Przygodzice
Ul. Wysocka 27

Data ogrocowcmicf b
Przygodzice, 2016-04<
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoié realizacji poszczegdinych obiek-
tow:
- instalacje zewnetrzne
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
- rozdzielnica kompostowni RK,
- instalacje gniazd wiykowych 230V/400V
- instalacja odwietlenia
- ochrone od poraien prgdem elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania,
- przeciwpozarowy wytqcznik prqdu,
- Instalacja potgczen wyrownawczych
- instalacja uziemicjgca i odgromowa

2)  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Teren objety inwestycjq jest czesciowo zagospodarowany. Na dziatce istnieje juz hala sortowni, studnia
odciekdw, istniejgcy plac z kostki.

3) Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bez-
pieczehstwa i zdrowia ludzi.

Gtéwnym elementem zagospodarowania drziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dia pracownikow
budowy jak i 0s6b postronnych sq czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygodzi¢
zachowujge szczegding starannoié, tak aby uniemozliwic dostep osdb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie czynne budynki oraz ulica i cigg pieszy.

4)  Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgeych podczas realizacii robdt budowla-
nych.

- Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnoénikdw
- Prace transportowe wykonywane na placu budowy
- Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dia cztowieka

5)  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreflone umiejetnosci
poxwalajgce na wykonywanie prac elekfroinstalacyjnych oraz posiadaé  dwiadectwa  ukohczenia
okresowych szkolef w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.
Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznadé pracownikow z

drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono Srodki 1 sprzet gasniczy, §rodki opatrunkowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okredlac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonanida po jef zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgeych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikdw.

8) Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgeych niebezpieczefistwom wynika-
jacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwigjgeq szybkqg ewakuacije na wy-
padek pozaru, awaril 1innych zagrozen.

Wyznaczenie migjsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz fras napowietrznych linii
elekfroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikagji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdrych zgromadzono Srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Lastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0séb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusziowaniach i dachu budynku lub osobistego
sprzetu ochronnego do prac na wysokodciach. Zastosowanie odwietlenia placu budowy i pomieszczen
wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe| instalacji elekirycznych
placu budowy.

Lapewnienie narzedz i urzqdzeh posiadajgcych stosowne atesty | dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewngirz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Lapewnienie poprawnego odwietlenia miejsc pracy wewngatrz i na zewngtz budynku.
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Wyposazenie pracownikdw w sprzet chronigey przed upadkiem z wysokoici .

Wykonanie nad przejéciami daszkow i oston.

W migjscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczyé strefe niebezpieczng,
odpowiednio jq ogrodzi¢ i oznakowa

Stosowanie do pionowege tfransportu materiatéw na wysokosciach, urzgdzen stabilnie | pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.
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12. Rysunki
Plan sytuacyjny

Elewacja ztgcza ZK-PWP

Schemat ztqgcza ZK-PWP

Elewacja rozdzielnicy RK

Schemat rozdzielnicy RK

Instalacja céwietlenia — obiekt 9

Instalacja oswietlenia — obiekt 1,2,3

Instalacja odgromowa — obiekt 9

Instalacja odgromowa — obiekt 1,2,3

Instalacja zasilania gniazd 230V | urzgdzen - obiekt ¢

Instalacja zasilania gniazd 230V i urzgdzen - obiekt 1,2,3

Instalacja biclogicznego przetwarzania odpadéw komunalnych na terenie zaktadu zagospodarowania

odpaddw w Wincentowie, Gmina Krasnystaw
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