SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

I. Zamawiajgcy: Migdzygminne Sktadowisko Odpadéw Komunalnych KRAS EKO sp. Z 0.0
Il. Adres: Wincentéow 22-302

lll. Nazwa zadania:
Rozbudowa Migedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych KRAS - EKO
Sp. Z 0.0. w zakresie:
Budowa budynku magazynowego (obiekt kat. XVIII)
Budowa wiaty stalowej (obiekt kat. VIlI)
Budowa zadaszenia bokséw na odpady state (obiekt kat. VIII)
Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejacym placu kompostowni
- Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym
zaktadu
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IV. Przedmiot zméwienia:

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane polegajace na:

Przygotowanie terenu pod budowe;

Roboty budowlane w zakresie magazynow;
Montaz konstrukcji metalowych;
Konstrukcje z betonu zbrojonego;

Roboty budowlane wykonczeniowe;
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Kod CPV: 45100000-8 ,Przygotowanie terenu pod budowe”

Kod CPV: 45213220-1 - ,Roboty budowlane w zakresie magazynéw”
Kod CPV: 45223100-7 - ,Montaz konstrukcji metalowych”

Kod CPV: 45223500-1 - ,Konstrukcje z betonu zbrojonego”

Kod CPV: 45450000-6 - ,Roboty budowlane wykoriczeniowe”

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wskazana przez Zamawiajgcego technologia, marka lub nazwa handlowa okresla klase
produktu, a nie konkretng technologie, marke Iub producenta. Dopuszcza sie zastosowanie
wszelkich produktéw nie gorszych niz wskazane, gwarantujgcych osiagniecie zaktadanego
efektu. Wskazanie réwnowaznosci zaoferowanego produktu spoczywa na Wykonawcy.

V. Materialy.

Materiaty uzyte przez Wykonawce muszg by¢ w pierwszym gatunku, musza odpowiadacé
wymogom wyrobéw dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881) i spetnia¢ wymogi Zamawiajgcego.

Materiaty muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng.



VI. Sprzet.

Uzyty w trakcie roboty sprzet musi odpowiadaé sprzetowi uzywanemu do wykonywania tego
typu robot.

VIl. Wymagania dotyczace robét.

1. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany zawiadomié Zamawiajacego na 7 dni
przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia i zakonczenia.

2. Wykonawca prac jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomic Zamawiajgcego o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie rob6t budowlanych.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody wykonania robét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz poleceniami wyznaczonego
przez Zamawiajgcego Inspektora nadzoru.

VIIl. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym
W umowie.

IX. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku. Po zakornczeniu robét
Wykonawca niezwtocznie uporzadkuje caty teren robot.

X. ‘Zabezpieczenie terenu robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zamoéwienia, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét na wiasny koszt
| wiasnym staraniem.

Wszelkie narzedzia, urzgdzenia pomocnicze i prowizoryczne, zbedne materiaty i odpady
mogg znajdowac si¢ na terenie nieruchomosci, na ktorej prowadzony jest remont pod
warunkiem, ze bedg znajdowa¢ sie wylgcznie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

XI. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zamoéwienia.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzonych robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw
powstajgcych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie
sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow
w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorki Wykonawca ma w szczeg6lnosci obowigzek:
- zgromadzenia powstajgcych odpadéw w sposob selektywny,
- zagospodarowania wszystkich odpadow powstajgcych w trakcie wykonywania robot.

Xll. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe] oraz utrzymywac
(wymagany na podstawie odpowiednich przepisow) sprzet przeciwpozarowy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych Wykonawca przed
ich rozpoczgciem jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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XIll. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez roboczg w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

XIV.Transport.

Dostawa materiatow na teren wykonywania robét budowlanych odbedzie sie samochodem
dostawczym, natomiast bezposrednio na obiekcie nalezy zastosowaé transport reczny.

XV.Odbior robét.

Odbioru robét dokona Komisja ztozona z upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Kierownika robét i Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robét zostanie sporzadzony przez Komisje protokot odbioru, stanowigcy
podstawe do przekazania obiektu do uzytkowania.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine:

Inwestor: Migdzygminne Skfadowisko Odpadéw Komunalnych sp. z 0.0
Adres inwestycji: Wincentow 22-302

Rodzaj opracowania: projekt budowlany

Data opracowania: luty 2017

2. Podstawa opracowania

e zlecenie Zamawiajacego,

e ustalenia MPZT Gminy Krasnystaw uchwalonego uchwata Rady Gminy
nr X111/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r;

» informacja Wojta Gminy Krasnystaw z dnia 14 listopada 2016r. (znak GK.620.8.2016)
w sprawie braku koniecznoéci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia;

» obowigzujgce akty prawne, normy techniczne i uzgodnienia;

¢ uzgodnienia z Inwestorem;

» inwentaryzacja budowlana;

¢ wizja Ickalna;

3. Cel i zakres opracowania

Rozbudowa Migdzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych KRAS — EKO sp. z 0.0.
w zakresie:

Budowa budynku magazynowego (obiekt kat. XVIII)

Budowa wiaty stalowej (obiekt kat. VIII)

Budowa zadaszenia boksoéw na odpady state (obiekt kat. VIII)

Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejgcym placu kompostowni
Wykonania tapacza frakgji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym zaktadu
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1. Budowa budynku magazynowego (obiekt kat. XVIil)
1.1. Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 214,04 m?;
- powierzchnia uzytkowa: 198 m?;
- kubatura budynku: 989,94 m?;
- wysokosc w kalenicy: + 5,55 m;
- wymiary po obrysie zewngtrznym czesci rozbudowanej: 18,42x11,62 m;
- instalacje: budynek wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowa;
- budynek nieogrzewany;
1.2. Funkcja
Budynek magazynowy stanowit bedzie bezposrednie zaplecze dla prowadzone] dziatalnosci
w zakresie gospodarowania i utylizowania odpadow.
1.3. Konstrukcja obiektu
e fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach
1,20x1,00x1,10m wylewane z betonu B20;
¢ sSruby fundamentowe fajkowe F20 df. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych
w trakcie betonowania;



pomigdzy stopami fundamentowymi nalezy utozy¢ krawezniki drogowe na tawie

fundamentowej betonowej o wymiarach 0,2x0,3m z betonu B10;

stupy nosne hali wykonane z profili HEA220, stal St3S;

na stupach noénych zaprojektowano rygle poprzeczne z RK100x5;

konstrukcja dachu:

- konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S:

- stezenia pofaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przestach skrajnych
z pretow M16 ;

- ptatwie dachowe: typu ,Z2" 300 gr. 3mm;

- platwie {gczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrecone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;

- stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretéw M16 mocowane w wezle glowicy stupa:

stolarka okienna: PCV;

stolarka drzwiowa: drzwi stalowe ocieplone:

bramy wjazdowe: przewidziano dwie bramy systemowe, automatycznie podnoszone;

zabezpieczenie antykorozyjne:

- cafg konstrukcje stalowg przed pomalowaniem nalezy oczyéci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowanej powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;

- nastgpnie nalezy pomalowa¢ 1x farbg podktadowg i 2x nawierzchniowa
antykorozyjng ogdinego stosowania (chlorokauczukowa) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki farby i przemalowac;

- konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
i odbioru;

zabudowa $cian i dachu:

- zabudowe scian i dachu: przewidziano do z piyt warstwowych z rdzeniem
z pianki poliuretanowej gr. 10cm;

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;

izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:

- pionowe stop fundamentowych: 2xabizol R + P;

posadzka:

- posadzke dla budynku stanowi istniejgca kostka brukowa;

ochrona p-poz;

- projektowany budynek gospodarczy zalicza sie do budynkéw magazynowo —
produkcyjnych (PM);

- wymagana klasa odpornosci ogniowej E;

- obiekt zaliczany do niskich: h<12,00m;

- przyjeta dla catosci klasa odpornosci ogniowej E;

- gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeto Q<500 [MJ/m2]:;

- budynek projektuje sie z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ogien;

- w obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem;

- postgpowanie na wypadek pozaru: w przypadku wybuchu pozaru zostanie on
ugaszony za pomocg podrgcznego sprzetu gasniczego. W razie koniecznosci
zostanie przeprowadzona ewakuacja pracownikow

- iwezwana Straz Pozarna;

- instalacje wodociggowe przeciwpozarowe wewnetrzne: woda do wewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10dm®h — hydranty naziemne w odlegtosci 9m i 80m:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw



budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagana instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna, zarowno dla obiektu PM jak i obiektéw
ZL.

- instalacje sygnalizacyjno — alarmowe:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane zastosowanie
w obiekcie instalacji sygnalizacyjno — alarmowe;j.

-  state urzadzenia gasnicze:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane wyposazenie
obiektu w state urzgdzenia gasnicze.

- ochrona przed zadymieniem:;

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719) nie jest wymagane wyposazenie
obiektu w system oddymiania.

2. Budowa wiaty stalowej (obiekt kat. VIiII)
2.1. Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:

2.2. Funkcja

- powierzchnia zabudowy: 69,30 m?;

- powierzchnia uzytkowa: 67,00 m?

- kubatura: 374,20 m?;

- wysokos¢ w kalenicy: + 5,80 m;

- wymiary po obrysie zewnetrznym: 13,86x5,00 m;
instalacje: brak;

Wiata stanowit bedzie bezposrednie zaplecze dla prowadzonej dzialalnosci w zakresie
gospodarowania i utylizowania odpadow.
2.3. Konstrukcja obiektu

fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach

1,20x1,00x1,10m i 1,20x0,80,1,10 wylewane z betonu B20:

sruby fundamentowe fajkowe F20 dt. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych

w trakcie betonowania;

stupy nosne hali wykonane z profili HEA220, stal St3S;

konstrukcja dachu:

- konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S:

- stezenia potaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przestach skrajnych
z pretéw M16 ;

- ptatwie dachowe:; typu ,Z2" 200 gr. 2mm;

- platwie tgczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrecone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;

- stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretéw M16 mocowane w wezle gtowicy stupa:

stolarka okienna: brak;

stolarka drzwiowa: brak;

zabezpieczenie antykorozyjne:



- calg konstrukcje stalowg przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowane] powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;

- nastgpnie nalezy pomalowa¢ 1x farbg podktadowg i 2x nawierzchniowg
antykorozyjng ogolnego stosowania (chlorokauczukowg) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetni¢ ubytki farby i przemalowac;

- konstrukcje stalowg nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
i odbioru;

zabudowa scian i dachu:

- zabudowe dachu: przewidziano z blachy trapezowej T35;

- obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;

izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:

- pionowe stop fundamentowych: 2xabizol R + P;

posadzka:

- posadzke dla wiaty stanowi istniejaca kostka brukowa;

3. Budowa zadaszenia boksow na odpady state (obiekt kat. VIII)
3.1. Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:

3.2. Funkcja

- powierzchnia zabudowy: 169,00 m?;

- powierzchnia uzytkowa: 169,00 m?

- kubatura: 912,60 m3;

- wysokos¢ w kalenicy: + 5,65 m;

- wymiary po obrysie zewnetrznym: 18,47x9,15 m;
instalacje: brak;

Zadaszenie boksow stanowi ostone gromadzonych odpadéw statych przed deszczem
I innymi warunkami atmosferycznymi i zapobiegato bedzie rozprzestrzenianiu sie
odpadow po placu sktadowym.

3.3. Konstrukcja obiektu

fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach

1,00x0,70x1,10m wylewane z betonu B20;

sruby fundamentowe fajkowe F20 dt. 60cm zakotwione w blokach fundamentowych

w trakcie betonowania;

stupy nosne hali wykonane z profili RK 120x5, stal St3S;

konstrukcja dachu:

- konstrukcja dachu wykonana z profili IPE300, stal St3S;

- stezenia potaciowe dachowe: zaprojektowano w skrajnych przestach skrajnych
Z pretow M16 ;

- ptatwie dachowe: typu ,Z” 200 gr. 2mm;

- ptatwie tgczone konstrukcyjnie wg. wytycznych producenta, przykrecone do
przyspawanych do konstrukcji dachu systemowych blach stalowych;

- stezenia poprzeczne: zaprojektowano dodatkowe stezenia poprzeczne
konstrukcji dachu z pretow M16 mocowane w wezle gtowicy stupa;

zabezpieczenie antykorozyjne:

- cafg konstrukcje stalowg przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do stopnia Sa2.5
przygotowanej powierzchni zgodnie z PN-EN-8501;

- nastepnie nalezy pomalowac 1x farbg podktadowg i 2x nawierzchniowg
antykorozyjng ogolnego stosowania (chlorokauczukowg) w kolorze szarym RAL
7030, ewentualne uszkodzenia powstate w czasie montazu nalezy oczyscic,
uzupetic¢ ubytki farby i przemalowag;



- konstrukcje stalowg nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06200: warunki wykonania
I odbioru;
* zabudowa scian i dachu:
- zabudowe dachu i $cian: przewidziano z blachy trapezowej T35;
- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, $rednica rynien
dachowych fi 150, rury spustowe fi 125;
® izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- pionowe stép fundamentowych: 2xabizol R + P;
e posadzka: istniejgca posadzka betonowa;

4. Ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejagcym placu kompostowni
4.1. Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
- wysokosc¢ ogrodzenia: 2,20 m;
- dtugos¢ ogrodzenia: 89,00 m;
- powierzchnia ogrodzenia: 302 m?;
- liczba boksow: 7 szt.;
- powierzchnia boksow: 468 m?;
4.2. Funkcja
Ogrodzenie i wydzielenie bokséw na placu kompostowni stanowito bedzie plac sktadowy
do segregowania odpaddw statych.
4.3. Konstrukcja obiektu
* fundamenty: stanowig ptyty fundamentowe zelbetowe o wymiarach o wymiarach
2,40x1,00x1,10m wylewane z betonu B20:
¢ w fundamentach zabetonowane zostang stupy wsporcze ogrodzeniowe:
e rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m;
stupy ogrodzenia wykonane z profili HEA220, stal St3S:
pomigdzy stupami wykonano przesta plyt drogowych zelbetowe: 3,00x1,00x0,15m:
zbrojenie ptyt zgodnie z obliczeniami, beton B25:
wysoko$¢ przgsta stanowig dwie ptyty ustawione jedna na drugiej;
gorna krawedz ogrodzenia zwiericzona wiencem zelbetowych 0,15x0,20m:
wieniec zbrojony pretami siatkg 4#10, strzemiona z pretéw @6 co 25cm:

5. Lapacz frakcji lekkich na istniejacym ogrodzeniu betonowym

5.1. Charakterystyka obiektu
Parametry techniczne budynku:
- wysokosc¢ istniejacego ogrodzenia: 2,00 m;
- dtugos¢ ogrodzenia: 1095 m;
- powierzchnia fapaczy: 2736 m?;
5.2. Funkcja
tapacze frakcji lekkich stanowity beda ochrone i zabezpieczenie przeciw
rozprzestrzenianiu sie lekkich materiatéw pochodzgcych z segregaciji odpadéw poza
teren wysypiska.
5.3. Konstrukcja aobiektu
e fundamenty: stanowig bloki fundamentowe betonowe o wymiarach o wymiarach
0,80x0,80x1,10m wylewane z betonu B20:;
* w fundamentach zabetonowane zostana stupy wsporcze tapaczy;
e rozstaw stop fundamentowych: 3,00 m;
e stupy ogrodzenia wykonane z profili RK 60x4, stal St3S:;
* pomigdzy stupami wykonano tapacze z siatki polipropylenowej o oczku maksymalnie
10x10cm;



* wysokosc tapaczy powyzej istniejacego ogrodzenia: 2,50 m;

Uwaga:
Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania na
terenie kraju, posiada ¢ wszystkie wymagane atesty, aprobaty i oznaczenia CE zgodnie

z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami.

Ustugi Remontowo-B
-Budowlane
Projektowanie | Nadzory 5
, éngr nZ. Rafut Mazurel
-100 Chetm Zawadéwk
; a7
NIP 563-204-73-81, Reg. 11067720%



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiot inwestyciji:

Rozbudowa Miedzygminnego Sktadowiska Odpadéw Komunalnych KRAS — EKO sp.

z 0.0. W zakresie:

1. Budowa budynku magazynowego;

2. Budowa wiaty stalowej;

3. Budowa zadaszenia bokséw na odpady;

4. Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejgcym placu kompostowni

5. Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejgcym ogrodzeniu betonowym zaktadu

2) Adres inwestyciji:

Wincentow, gmina Krasnystaw, powiat krasnostawski, dziatki nr ewid. 963, 1, 2, 3, 4,

51, 5/2,6/1, 6/2, 7/1, 712, 513/6, 513/7; obreb Wincentow.

3) Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. MPZT Gminy Krasnystaw uchwalony uchwatg Rady Gminy nr XI11/91/2003 z dnia
30 grudnia 2003r;

4) lIstnigejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka na ktorej planowana jest budowa obiektdow wymienionych w pkt. 1 stanowi

stanowigce wiasno$¢ Inwestora i wchodzi w sktad obszaru na ktéorym prowadzone

jest miedzygminne sktadowisko odpaddéw. Na dziatkach znajdujg sie obiekty

budowlane stuzgce do prowadzonej dziatalnosci.

Teren wysypiska jest w petni zurbanizowany i uzbrojony w nastepujgce sieci:

- wodociag;

- kanalizacja sanitarna i deszczowa;

- sie¢ energetyczna nn;

- kanalizacja technologiczna;

- drenaz odciekow;

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka

na ktorej planowana jest budowa w/w obiektéw lezg na terenie oznaczonym

symbolem 23 NU.

Dla terenéw 23 NU ustalono jako tereny istniejacego wysypiska odpadéw statych do

zachowania, docelowo przeksztatcenie w Zaktad Utylizacji Odpadéw.

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza zakres dziatek inwestycyjnych i zamyka sie

w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Projektowane obiekty bedag stanowity uzupetnienie juz istniejacych obiektow.

W budowanych obiektach nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne, trujgce,

tatwopalne, wybuchowe, ktore mogtyby stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla otoczenia,

nie przewiduje sie takze prowadzenia w budynku dziatalnosci handlowej.

5) Warunki gruntowo — wodne posadowienia budynku:

- proste (| kategoria geotechniczna);

- poziom wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia;

- warstwy posadowienia przyjete na podstawie dokumentacji badan poditoza
gruntowego z grudnia 2015r wykonana przez Zbigniewa Chwesiuka.

6) Warunki klimatyczne:

- strefa obcigzenia sniegiem: IlI;

- strefa obcigzenia wiatrem: |,

- glebokos¢ przemarzania gruntu: >1,0m;

7) Lokalizacja inwestycji i ochrona $rodowiska:

- planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000;

- planowana inwestycja usytuowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajgcych

ochronie na podstawie ustawy z 16.04.2004 o ochronie przyrody;




- poza obszarem zagrozenia powodzig;

- na terenie planowanych robét nie usytuowano stanowisk archeologicznych i teren
nie podlega ochronie konserwatorskiej;

8) Dojazdy / obstuga komunikacyjna

Do dziatek inwestora wykonana jest droga z ptyt drogowych betonowych.

9) Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania nie wychodzi poza zakres dziatek inwestycyjnych.
Projektowane budynki i budowle znajdujg sie w cato$ci na dziatkach inwestora i nie
naruszajg praw 0sob trzecich zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Niniejsze opracowanie nie narusza warunkéw zawartych w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krasnystaw uchwalonego uchwatg Rady
Gminy nr XI11/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003r;

Zostata zachowana obecna funkcja terenu.

Inwestycja nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska ani naruszenia interesow
0s0b trzecich.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow.

10) Zestawienie powierzchni zagospodarowania:

- powierzchnia dziatki objetej opracowaniem: 39075 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow: 742 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanych budynkow: 283 m?
- powierzchnia utwardzona ptytami betonowymi: 6 008 m?
- powierzchnia obiektow technologicznych: 6 750 m?
- powierzchnia drég i dojazdow / teren utwardzony ttuczniem: 1020 m?
- powierzchnia zieleni: 24 272 m?
11) Bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy: 2,62 %);

Powierzchnia zagospodarowana: 37,88 %
Powierzchnia biologicznie czynna: 62,12 %;

Ustugl Remontowo-Budowlanc
Projektowanle i Nadzory
mygr inZ. Rafat Mazurck
22-100 Chetm, Zawaddwka 7b
NIP 563-204-73-81, Reg. 110677200



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ROZBUDOWA MIEDZYGMINNEGO SKLADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
KRAS - EKO sp. z 0.0. Wincentow 22-302 Siennica Nadolna

Zakres rozbudowy:
1. Budowa budynku magazynowego
2. Budowa wiaty stalowe;
3. Budowa zadaszenia boksow na odpady state
4. Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejacym placu kompostowni
5. Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejgcym ogrodzeniu betonowym zaktadu

Adres obiektu budowlanego:

Wincentéw 22-302 Siennica Nadolna, dziatki nr ewid. 963, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1,
712, 513/6, 513/7;

Inwestor:

Migdzygrninne Sktadowiska Odpadéw Komunalnych KRAS — EKO sp. z 0.0. Wincentow 22-
302 Siennica Nadolna

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

Opracowat:

1. Rafat Mazurek, zam. 22-100 Chelm Zawadowka 7b,
upr. bud. nr LUB/0239/0WOK/05; LUB/BO/0347/06;

Us}ugi.Remontowo—BudowIane
Projektowanie | Nadzory
mgr inz. Rajat Mazurok
22-100 Chetm, Zawadoéwka 7b
NIP 563-204-73-81, Reg. 110677200



2.

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji

poszczegolnych elementow:

Zakres robot obejmuje roboty budowlane przy rozbudowie gminnego sktadowiska
odpadow w zakresie:

1) Budowa budynku gospodarczo — magazynowego

2) Budowa wiaty stalowej

3) Budowa zadaszenia boksow na odpady state

4) Wykonanie ogrodzenia z ptyt betonowych na istniejgcym placu kompostowni

5) Wykonania tapacza frakcji lekkich na istniejgcym ogrodzeniu betonowym zaktadu
Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie niniejszej dokumentaciji.
Kolejno&¢ realizacii:

- wykonanie robét rozbiérkowych ptyt betonowych i kostki brukowej;

- wykonywanie wykopow i zabetonowanie fundamentow;

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej stupow;

- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej dzwigarow dachowych;

- wykonanie poszycia $cian zewnetrznych i pokrycia dachowego:;

- wykonanie obrébek blacharskich;

- wykonanie warstw posadzkowych;

- wykonanie robot wykonczeniowych;

- Zagospodarowanie terenu;

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- istniejgce obiektu wchodzgce w sktad gminnego wysypiska odpadow;

3.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty beda wykonywane w trakcie pracy zaktadu;
na terenie zaktadu wystepuje cigzarowy transport samochodowy;

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych:

wykonanie wykopdéw fundamentowych;

roboty betonowe;

upadku z wysokosci ponad 1,5 m przy robotach montazowych;
roboty montazowe z uzyciem zurawia samochodowego;
roboty spawalnicze i wykorzystanie elektronarzedzi;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapienie do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

pracownikéw nalezy przeszkoli€ w zakresie przepisow BHP obowigzujacych przy
realizacji robot budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano — montazowych (Dz.
U.nr13z 1972 r. z pézn. zm.);

poinformowac, iz zatrudnieni moga by¢ pracownicy z aktualnymi badaniami
lekarskimi;



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub ich sasiedztwie:

- zabezpieczyC teren budowy ogrodzeniem od terenu uzytkowanego, os$wietlenie
terenu budowy;

- przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2,0m stanowiska pracy oraz przejéscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i poreczami;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali dostosowa¢ do przewidywanego
obcigzenia i zabezpieczy¢ przed zmiang obcigzenia;

- pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu nalezy
zabezpieczy¢ przed upadkiem z wysokosci:

- materiaty sktadowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

Wszystkie roboty zwigzane z realizacjq obiektu wykonaé zgodnie z w/w rozporzadzeniem
w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych oraz pozostatymi
przepisami.




